


YEJING CAIDIAN SUXIU JIQIAO JINGDA 


> 


-一 
Ба ЕЕ Ш. L № 5 











ТОЛЕ YEJING CAIDIAN SUXIU JIQIAO JINGDA 


artin ma 
y AMET б NNA aZ 


8 修 实 例 + 一 线 资 АЙЧ ， 


一 -一 一 -一 一 一 一 一 一 


T | 由 ss l 


"manua шшш {l E 







“тё CHINA MACHINE PRESS 


本 书 全 面 介绍 LCD 和 LED 液晶 彩电 的 人 门 基础 、 分 类 结构 、 工 作 原 
理 、 元 器 件 、 维 修 场地 和 工具 、 通 用 维修 方法 、 上 门 维修 技能 、 换 板 
(电源 板 、 高 压板 、 逻 辑 板 、 主 板 等 ) 维修 技能 、 维 修 实例 以 及 新 型 液晶 
彩电 控制 芯片 和 数码 芯片 的 一 线 资料 。 全 书 在 文字 叙述 的 同时 ， 结 合 尽 可 
能 多 的 结构 图 、 原 理 图 、 外 形 图 、 元 器 件 图 、 工 具 图 、 实 物 图 和 资料 图 ， 
全 面 介 绍 液晶 彩电 的 基础 理论 和 维修 操作 技能 ， 重 点 突出 元 器 件 检测 、 实 
用 维修 技能 和 维修 实例 ， 使 读者 阅读 起 来 一 目 了 然 ， 达 到 花 最 少 的 时 间 学 
到 最 多 知识 的 目的 。 

本 书 适 合 液晶 彩电 维修 技能 培训 学 员 、 技 师 学 院 师 生 、 初 学 维修 人 
员 、 业 余 维 修 人 员 和 售后 服务 人 员 以 及 液晶 彩电 安装 、 维 修 、 使 用 和 业余 
爱好 者 阅读 。 
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随 着 人 们 生活 和 工作 节奏 的 加 快 ， 纯 文字 性 的 科技 图 书 由 于 阅读 时 间 长 、 难 以 
理解 而 越 来 越 不 被 读者 看 好 ， 而 图 解 类 图 书 却 被 许多 读者 所 青 昧 ， 特 别 是 对 于 那些 
初学 液晶 彩电 维修 的 学 员 ， 他 们 急需 在 较 短 的 时 间 内 掌握 与 维修 理论 相 结 合 的 实际 
操作 技能 、 技 巧 ， 以 便 学 以 至 用 。 为 此 ， 笔 者 将 液晶 彩电 纯 文字 性 的 维修 理论 和 实 
际 维修 操作 技能 通过 直观 易 代 的 配 图 方式 进行 讲述 ， 编 写成 《图 解 液晶 彩电 速 修 
技巧 精 答 》 一 书 ， 以 满足 广大 读者 的 需求 。 

本 书 具有 如 下 特点 ; 

D 对 读者 在 实际 维修 中 容易 忽视 混淆、 一 知 半 解 、 模 楼 两 可 的 知识 点 进行 
图 解说 明 ， 尽 可 能 地 做 到 一 文 一 图 进行 讲解 。 这 种 方式 可 弥补 用 文字 难以 将 故障 或 
维修 技巧 表述 清楚 的 缺憾 ， 帮 助 读者 更 直观 地 掌握 维修 技能 。 

2) 本 书 的 维修 技巧 是 我 们 长 期 从 事 家 电 维修 工作 的 经 验 总 结 ， 有 具有 很 高 的 参 
考 价值 。 

з) 全 书 突出 “维修 人 门 ”~`、“ 上 门 维修 "、“ 快 速 维修 "、“ 换 板 维修 ”四 个 实 
用 技能 的 介绍 ， 精 讲 精 说 ， 侧 重 精 华 和 重点 。 

4) 对 于 深层 次 的 芯片 级 维修 资料 ， 特 别 是 新 型 数码 芯片 的 维修 资料 ， 采 用 直 
接 提供 一 线 资料 的 方式 进行 介绍 ， 以 满足 不 同 层次 读者 的 需要 。 

值得 指出 的 是 ， 为 方便 读者 图 文 对 照 阅读 ， 特 采用 “截图 ”的 形式 ， 从 生产 
厂家 的 内 部 电路 原理 图 中 截取 与 文字 有 关 的 局 部 电路 ， 对 检修 中 提 到 的 元 器 件 和 相 
关 电 路 进行 图 文 介绍 ， 用 点 划 线 框 标 出 ， 对 蕉 图 内 部 与 外 部 电路 的 走向 和 连接 不 作 
详细 介绍 ， 使 读者 大 致 了 解 电路 结构 和 局 部 连接 。 书 中 未 配 图 的 实例 主要 用 来 供 读 
者 实际 维修 中 查 用 。 因 为 所 有 的 液 蝇 彩 电 在 实物 电路 板 上 均 有 相应 的 元 器 件 符号 
号 和 符号 标记 ， 所 以 读者 可 在 实际 检修 中 ， 特 别 是 上 门 维修 中 通过 对 照 实物 电路 板 
上 的 编号 快速 找到 。 

由 于 液晶 彩电 生产 厂家 很 多 ， 为 方便 读者 阅读 ， 本 书 电路 图 中 的 文字 符号 未 接 
国家 标准 完全 统一 ， 敬 请 广大 读者 谅解 。 

参加 本 书 编写 、 资 料 收集 、 整 理 和 文字 录入 等 工作 的 同志 还 有 张 云 坤 、 喜 广 
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结构 原理 oo 
答 1】 ФА? нне 
答 2】 什么 是 液晶 彩电 ?ee 
ж 3] 液晶 彩电 怎样 分 类 ? ee 
答 4】 TN 液晶 屏 的 内 部 结构 是 怎样 的 ?9 сззесе;с;ес;сееее 
Ж 5] TFT 液晶 屏 的 内 部 结构 是 怎样 的 ? ОЕ 
26] 液晶 彩电 的 内 部 结构 是 怎样 的 ? re a eee 
ж 7] 液晶 彩电 的 外 部 接口 是 怎样 的 ? ee 
答 8】 ЖИЕНИМЕН БВ? е 
жо] kun hN Ао 它们 各 有 什么 用 途 ? 
答 10】 液晶 彩电 有 哪些 单元 电路 ? 它们 有 哪些 作用 ? сес 
411] 液晶 彩电 的 具体 机 型 电路 是 如 何 组 成 的 ? …………… 
%12] 液晶 彩电 有 哪些 电路 板 ? е 
答 13】 液晶 彩电 的 具体 结构 组 成 是 怎样 的 ? не 
答 14】 液晶 彩电 是 怎样 改善 材料 配方 来 提高 亮度 的 ? ……… 
Ж 15] TN 型 液晶 彩电 的 原理 是 怎样 的 ? е 
Ж 16] STN 型 液晶 彩电 的 原理 是 怎样 的 3 е 
Ж 17] ТЕТ 型 液晶 彩电 的 原理 是 怎样 的 ? е 
Ж 18] 液晶 彩电 的 成 像 原 理 是 怎样 的 ? эзесесесесе нө 


ж 1] 
%2] 
%3] 



































维修 液晶 彩电 时 应 具备 哪些 条 件 ? е 
维修 液晶 彩电 需要 哪些 工具 ? ee 
如 何 检测 液晶 彩电 9 ененин нна онаа анан наванне 








[ 问答 4】 x us sapan, ЕЕЕ ОККО КАС 37 

































































[ 1125] ЕИ ЕТТЕ ЛЕСЕ 38 
ОООО ОООО К ООО ООО К ТОС 39 
3.1 通用 维修 方法 和 39 
【 间 答 1】 液晶 彩电 有 哪些 检修 方法 ?ee 39 
【问答 2】 液晶 彩电 常见 故障 现象 与 故障 部 位 有 哪些 对 应 关系 ? сезсе 41 
【问答 3】 如 何 检修 液晶 彩电 白 屏 故障 ? ы еее 42 
【 问答 4】 如 何 检修 液晶 彩电 黑屏 故障 ?9 ненне 42 
【 间 答 5】 如 何 检修 液晶 彩电 缺 色 故 障 ? нне 43 
【问答 6】 如 何 检修 液晶 彩电 按键 失灵 故障 9 е 43 
【问答 7】 如 何 检修 液晶 彩电 双色 指示 灯 不 亮 或 只 亮 一 种 颜色 故障 ? = 43 
【问答 8】 如 何 检 修 液 晶 彩 电 偏 色 故 障 ? ee 43 
【问答 9】 如 何 检修 液晶 彩电 画面 站 故障 3 нне 44 
【 问答 10] 如 何 检 修 液晶 彩电 无 字符 故障 ?ee 44 
【问答 11】 如 何 检 修 液晶 彩电 重 影 故 障 ? е 44 
[ 问答 12】 如 可 检修 液晶 彩电 开机 保护 故障 9 pp 44 
【问答 13] 如 何 检修 液晶 彩电 “三 无 ”故障 ?9 Не 44 
3.2 上 门 快 修 技能 站 PN 45 
【问答 14】 焊接 液晶 彩电 元 器 件 时 应 注意 哪些 事项 ? е 45 
[15] А нә нне 45 
【 间 答 16】 如 何 拆 装 液晶 彩电 易 损 元 器 件 ? е 52 
【 间 答 17】 如 何 更 换 液晶 彩电 数字 板 ? ee 54 
【问答 18] 如 何 更 换 液 晶 彩 电 LCD B? нне 54 
【问答 19】 如 何 用 TDA1517P 功放 IC 代 换 TDA1517 功放 1C? sess. 55 
【 间 答 20】 如 何 拆 装 液晶 彩电 静电 感应 装置? нне 56 
【 间 答 21】 如 何 修复 液晶 彩电 电路 概 铜 稍 9 не 57 
【 间 答 22】 如 何 更 换 液晶 彩电 开关 电源 板 ? эзсе сесесесесенө нө 57 
【问答 23】 如 何 更 换 26 ~32in 液晶 彩电 开关 电源 板 ? е 59 
【 问答 24】 如 何 更 换 32 ~37in 液晶 彩电 开关 电源 板 ? е 60 
【问答 25】 如 何 更 换 32 ~37in LED 液晶 彩电 开关 电源 概 ? pp 60 
【问答 26】 如 何 更 换 37 ~42in 液晶 彩电 开关 电源 板 ? ее 61 
【问答 27】 如 何 更 换 42 ~47in 液晶 彩电 开关 电源 板 ? ее 61 
【问答 28】 如 何 更 换 液 晶 彩 电 电 源 -高 压 二 合 一 概 ? pp 62 
【 问答 29】 如 何 更 换 液 晶 彩 电 课 辑 概 ?9 ненне 62 






















































































[1230] Ж Ҥ#&ЖЁ# ш ЕДЙ эзе сеееееесенееенененен 63 
第 4 章 维修 实例 EPEE Pe 64 
【问答 1】 = E LA32S81B 型 液晶 彩电 开机 之 后 黑屏 ， 如 何 检修 ? сез 64 
【问答 2】 三 星 LA40S81B 型 液晶 彩电 出 现 黑屏 ， 如 何 检 修 ? sess 64 
【问答 3】 三 星 LA46M81 型 液晶 彩电 有 声音 ,无 图 像 ， 白 光 无 字符 
ËT, 如 何 检修 ? енен ево аиа нен Аин она 64 
【问答 4】 = Ж 14558650 型 液晶 彩电 不 能 开机 ， 电 源 指 示 灯 LED 
为 红 色 ， 如 何 检修 7 нн ӨӨ. 65 
【问答 5】 三 星 LA70F91BX 型 液晶 彩电 不 能 开机 ， 电 源 指 示 灯 
ТЕР 为 红色 ， 如 何 检修 ? 有 65 
【问答 6】 LG КТ -30LZ50 型 液晶 彩电 TV 信号 上 无 光栅 ， 如 何 
检修 ?7 ii a 66 
【问答 7】 LG RT -30LZ50 型 液晶 彩电 合成 信号 上 无 光栅 ， 如 何 
检修 ? Е E RONE NASOS 66 
【问答 8】 LG RT -30LZ50 型 液晶 彩电 通电 开机 后 ， 电 源 指示 灯 不 亮 ， 
如 何 检 修 ? Ч 66 
【问答 9】 LG RT-30LZ50 型 液晶 彩电 无 伴音 ， 如 何 检修 ?9 pp 67 
【 问答 10] 1С RT – 371755 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 电 源 指 示 灯 不 
， 如 何 检修 ? Te A 68 
【 11] LG RT- 371755 型 液晶 彩电 通电 开机 后 有 图 像 、 无 伴音 ， 
如 何 检 修 ? 70 
【问答 12】 LIHUA 4in 液晶 彩电 无 光栅 ， 但 有 伴音 ， 如 何 检修 ? ………… 71 
【 间 答 13】 TCL L46E64 型 液晶 彩电 DVI 状态 时 无 图 像 ， 如 何 
检修 ?9 srrrerrrrrrerrrrseserrsenerrrsrerersserrrsreenerrereererseererereenns 71 
【问答 14】 TCL LCD32A71 型 液晶 彩电 开机 瞬间 发 光 后 熄灭 ， 
ОНОН 71 
【问答 15】 TCL LCD32A71 型 液晶 彩电 热机 时 开机 正常 ， 但 冷 机 时 不 能 
开机 ， 且 指 示 灯 闪烁 ， 如 何 检修 ? карей ааа 72 
【问答 16】 TCL LCD32B65 型 液晶 彩电 通电 开机 后 黑屏 ， 指 示 灯 亮 ， 
MIRAE, нне 72 
【问答 17】 TCL LCD32B66 型 液晶 彩电 TV、AV 图 像 出 现行 场 不 同步 现象 ， 
如 可 检修 ? 和 72 
【问答 18] TCL LCD32B66 - 工 型 液晶 彩电 输入 TV 信号 时 黑屏 ， 如 何 
检 侈 ? EEEE ЛЛ ГУЛУ ЛС О Л КГ К ТГ k 73 
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TCL LCD32B66 -P 型 液晶 彩电 开机 后 黑屏 ， 但 伴音 正常 ， 




































































如 何 检修 ? Oe РАНЕЕ ТИСЕ ЕЕЕ ГРЕКО E 73 
TCL LCD32B66 型 液晶 彩电 画面 暗淡 ， 如 何 检修 ?9 ass. 74 
TCL LCD32E64 型 液晶 彩电 按 任意 键 时 均 出 现 “频道 2” 与 
“频道 5”， 如 何 检 67 РРР ЛС К УГУ О СТ С 76 
TCL LCD32E77 型 液晶 彩电 通电 开机 后 有 图 像 、 无 伴音 ， 
如 何 检修 ? ЖКО ҮЛ ЛС ЛК ЛК Т О 76 
TCL LCD32K73 型 液晶 彩电 个 别 台 有 噪声 ， 其 他 人 台 均 

常 ， 如 何 检修 ? aq kS a ee w uywas ГУ Г КТС ГУ 76 
TCL LCD32K73 型 液晶 彩电 通电 开机 后 图 像 正 常 ， 但 无 伴音 ， 
如 何 检修 ? РУ РР waku uw ЛОО Л Л КЛ К Г 77 
TCL LCD32K73 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 电 源 指示 灯亮 ， 
如 何 检 修 ? НӨ. 77 
TCL LCD37B03 -P 型 液晶 彩电 收 不 到 人 台 ， 如 何 检 修 ? ee 78 
TCL LCD37K72 型 液晶 彩 b 8 b FEL ЖИРЕН И, 如 何 
检修 ?7 ЖЄ 78 
TCL LCD37K72 型 液晶 彩电 通电 开机 后 有 图 像 、 无 伴音 ， 
如 可 检修 ? se КАГУ КУЛИ ГОК ГК ГГ 78 
TCL LCD37K73 型 液晶 彩电 左 声 道 伴 有 噪声 ， 
如 可 检修 ? 和 80 
TCL LCD40A71 -P 型 液晶 彩电 AVI 不 能 用 ， 且 AV2 2 E, 
如 可 检修 ? е йе "ТГ УКОЛ КГК ГЛ Л ОГ 81 
TCL LCD40A71 -P 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 如 何 
检 6-7 PE E E A en EEE E OT ОГУЛ ТТТ 82 
TCL LCD40A71 -了 型 液晶 彩电 通电 开机 后 无 伴音 ， 但 图 像 

常 ， 如 何 检修 ? КОКК E E ГГ КОЛОК ТО ГГ 82 
TCL LCD40A71 -P 型 液晶 彩电 图 像 、 伴 音 正 常 ， 但 遥控 关机 
后 出 现 自动 开机 故障 ， 如 何 检 修 ? PENT оно ааа саа 83 
TCL LCD40A71 -P 型 液晶 彩电 遥控 失灵 ， 按 任意 键 均 增加 
音量 ， 如 何 检修 ? 和 84 
TCL LCD40K73 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 如 何 
检修 ? 和 84 
TCL LCD42B66 型 液晶 彩电 开机 一 段 时 间 后 ， 图 像 出 现 拌 动 
现象 ， 如 何 检修 ? re a de 86 


TCL LCD42B66 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 电 源 指 示 灯 亮 ， 
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如 何 检 修 ? н НӨ 86 




















TCL LCD46E64 型 液晶 彩电 通电 开机 后 “三 无 ”， 指 示 灯 不 亮 ， 
如 何 检修 ? эзге КТО ЛУ Г ЛУ КОК apus 87 
TCL LCD47K73 型 液晶 彩电 USB 板 无 图 像 ， 如 何 检修 ? ……… 88 
TCL LCD47K73 型 液晶 彩电 通电 开机 后 背光 不 亮 ， 如 何 

检修 ? ГТКК РРР КК ГЛ ОЕ waw 88 
TCL LCD47K73 型 液晶 彩电 通电 开机 后 背光 闪 ， 如 何 

检修 ? О E К О ТҮ К 88 
TCL L46M61F (MS89 机 心 ) 型 液晶 彩电 开机 字符 花屏 ， 
如 何 检 修 ? 89 
TCL 146P10FBEG (MS58 机 心 ) 型 液晶 彩电 指示 灯亮 ， 

不 开机 ， 如 何 检修 ? КҮЛҮК ТОК УЛЛУ a К a 90 


TCL L46P11FBDEG (MS48IS 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 待 
机 指示 灯亮 ， 不 能 开机 ;， 按键 及 遥控 二 次 开机 均 无 效 ， 















































待机 指示 灯 也 无 变化 ， 如 何 检 修 ? е 90 
TCL L46P21FBD (MS28 机 心 ) 型 液晶 彩电 图 像 花 屏 ， 

如 何 检 修 ? 91 
TCL 147Е19ЕВ (MS91A 机 心 ) 型 液晶 彩电 开机 黑屏 ， 

如 可 检修 ? КОЛЛ КСЛ Л КЛ ОУУ К КЛ ЛЛ Л ТГ 91 
TCL LCD42R18L (MS81L 机 心 ) 型 液晶 彩电 有 时 能 开机 ， 

不 能 开机 时 红色 指示 灯 有 闪烁 过 程 ， 且 黑屏 背光 亮 ， 如 何 
检修 ?9 НӨӨ. 93 
TCL LCD46E64 型 液晶 彩电 通电 开机 后 “三 无 "”， 指 示 灯 

不 亮 ， 如 何 检 修 ? 93 
长 虹 CHD – ТМ201В3 型 液晶 彩电 开机 收看 节目 2h 后 出 现 
KEARN, ЕЕ, WER, е 95 
+ СНР – ТМ201В3 型 液晶 彩电 输入 VGA 信号 时 黑屏 ， 
ARAR, 如 何 检 侈 ? vak e ОЛУМ ЛАЕК УО ТГ СҮҮС as 96 
长 虹 CHD -TM201B3 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 电 源 指 示 
灯 不 亮 ， 如 可 检修 ? “КОЛЛ ГУТАЛ УУЛ К ЛКК ЛТ К Г 97 
长 虹 CHD -TM201B3 型 液晶 彩电 通电 开机 后 图 像 正 常 ， 但 无 
半音 ， 且 输入 AV, PC 音频 信号 时 也 无 伴音 ， 如 何 检修 ? сез 98 
长 虹 CHD - TM201B3 型 液晶 彩电 在 VGA 模式 下 无 图 像 ， 且 























屏幕 上 出 现 “ 信 号 超出 范围 ”字样 ， 转 换 TV/AV/PC/DVI, 
Ж TV/AV/DVI 模式 下 ， 图 像 、 伴 音 均 正 常 ， 如 何 检修 ? сз 99 
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【问答 70]】 


Te 
无 
下 
如 
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KR 
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长 虹 ITV46830DE (1526 机 心 ) 型 液晶 彩电 TV 状态 无 图 
н AV 状态 时 正常 ， 如 何 检 修 ? 





虹 LS20 机 心 液晶 彩电 通电 后 无 开机 画面 、 指 示 灯 不 亮 、 


背光 ， 如 何 检修 ? 
kr LS26 机 心 ; 
何 检修 ? 








虹 LS26 机 心 液晶 彩电 开机 出 现 “ 三 无 ”， 如 何 


修 ? 
kr 1526 机 心 





液晶 彩电 开机 有 图 无 声 ， 如 何 检修 ? 





虹 1526 机 心 液晶 彩电 通电 后 电源 指示 灯 闪 烁 ， 不 能 





次 开机 ， 如 何 检修 ? 

















虹 1526 机 心 液晶 彩电 通电 开机 后 指示 灯 为 红 绿 交 替 闪 烁 ， 


能 二 次 开机 ， 如 何 检修 ? 





， 如 何 检修 ? 


+ іт LT26630X (1530 机 心 ) 5 


к і 1726729 (1526 机 心 ) 型 液晶 彩电 进行 





自动 搜索 TV 





节目 时 ， 看 不 到 节目 号 的 变化 ， 搜 索 时 也 看 不 到 图 像 ， 


如 
长 
如 


可 检修 ? 
虹 LT32729 (LS26 机 心 ) 型 
可 检修 ? 











长 虹 1737710 (1523 机 心 ) 型 液晶 彩电 键 控 与 遥控 反应 


Же, ВЖИ 


如 


无 


不 


++ 
= 

= 

ль 


16 


灯 


K 


如 











可 检修 ? 
声 ， 如 何 检修 ? 


能 开机 ， 如 何 检修 ? 


条 ， 如 何 检修 ? 


一 亮 一 灭 ， 如 何 检修 ? 


虹 LT3258 型 液晶 彩电 图 像 异 常 ， 但 伴音 了 





何 检修 ? 


长 虹 LT42710FHD (LS20A 机 心 ) 型 液晶 彩电 开机 后 有 图 





像 无 声音 ; 无 信号 时 键 控 与 还 控 反应 正常， 








长 虹 LT42710FHD (机 心 LS20A) 型 液晶 彩电 通电 指示 灯 
， 但 不 能 二 次 开机 ， 如 何 检修 ? 
长 虹 LT42710FHD 型 液晶 彩电 有 图 像 ， 但 屏 上 有 很 多 颜色 的 











长 虹 LI42810DU (LS20A 机 心 ) 型 液晶 彩电 二 次 开机 背光 














111 


长 虹 LT42710FHD (LS20A 机 心 ) 型 液晶 彩电 指示 灯 一 直 亮 ， 


111 
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ЕЕН уу 


长 虹 TM170F7 型 液晶 彩电 PC 模式 下 无 图 像 ， 且 屏幕 上 出 现 


































































































сё тү => 


维 32L16SW (8TTK 机 心 ) 型 液晶 彩电 收看 节目 时 ， 有 时 


“信号 超出 范围 ” 字样 ， 如 何 检修 ? en 115 

К ir W300 D6 型 液晶 彩电 “三 无 "， 但 指示 灯亮 ， 如 何 

检修 ? ЖООГО ТУГОТО ЛКК Л УЛ К Л ЛТ ЛТ ГТ С 116 

长 虹 W300 D6 型 液晶 彩电 УСА 模式 下 无 图 像 但 有 状态 

图 标 ， 如 何 检修 ? i i 116 

长 虹 W300 D6 型 液晶 彩电 通电 开机 后 ， 指 示 灯 亮 ， 按 

“POWER” 键 ,指示 灯 变 色 ， 但 黑屏 ， 如 何 检 修 ? ………… 117 

长 虹 W300 D6 型 液晶 彩电 遥控 正常 ， 而 面板 按键 失灵 ， 如 

可 检修 ? a en ed КОККО КОТ 117 

创维 20LBATV (8TG3 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 黑屏 ， 

如 何 检修 ? “КОЛКОГО Г ОГО УУ УУ Г К О КУУЛУК ГГ РГ 117 

创维 20LBATV (8TG3 机 心 ) 型 液晶 彩电 TV 模式 、AV Ж 

式 及 S-VIDEO 均 无 信号 ， 如 何 检修 ?9 не 117 

创维 20LBATV (8TG3 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 

指示 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? a 118 

创维 26L16SW (8R01 №) 型 液晶 彩电 收看 节目 时 ， 伴 音 

失真 ， 如 何 检修 ? Sewa aa q A аага Га E ea is Пё 118 

创维 30LBAIW (8TG5 机 心 ) 型 液晶 彩电 收看 节目 时 ， 图 像 

发 白 ， 如 何 检修 ? ООЧУ ЛЛ КГ ТОГУ ОТТО ЛЛ da 120 

创维 32L16HC (8Т1С 机 心 ) 型 液晶 彩电 出 现 不 定时 自动 

关机 现象 ， 且 绿 色 指 示 灯 亮 ， p 何 检修 ? i 120 

创维 32L16HC (8TIG 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 ， 绿 色 指 示 

灯亮 ， 黑屏 ， 不 能 开机 ， 如 何 检 Z? PE 120 

创维 32L16HC (8TIG 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 ， 出 现 

交流 关机 或 遥控 待机 现象 ， 如 何 检修 ? …… 和 120 

创维 32L16HC (8Т1С 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 输入 AV 信号 

时 无 伴音 ， 输 入 TV 信号 时 无 台 ， 且 噪点 瞳 ， 如 何 检修 ?9 ……: 121 

创维 32L16HC (8TI1G 机 心 ) 型 液晶 彩电 无 光栅 ， 背 光亮 ， 

E] 伴音 正常 ， 如 何 检修 ? “КОЛ К К УУ О КУГ 121 

创维 32L16HC 型 液晶 彩电 通电 开机 后 无 台 ， 自 动 搜 索 也 无 

信号 ， 如 何 检修 ? РРР РОО 121 
ДЕ 321165 (8TTK 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 黑屏 ， 
背光 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? эз алба оаа вано TA 121 
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问答 104] 


出 现 有 伴音 、 无 图 
维 32L16SW (8TTK 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 出 现 无 





像 故 


=> 


图 像 、 无 伴音 故障 ， 如 








正常 收看 
如 何 检修 ? 











电源 指示 灯 不 亮 ， 如 何 








检修 ? 


=> 


出 现 红色 拖 尾 现象 ， 如 


= — = 


电源 指示 灯亮 ， 如 何 检 


=> 


#т Ё & ЖЖ ЖАР. 


€ 
数 条 彩色 干扰 线 ， 如 何 
€ 
图 


创维 32L88IW (8DA8 机 心 ) 


维 32L88IW (8TT3 机 
维 32L88IW (8TT3 机 


维 32L88IW (8TT3 机 
ЧА, H EP Т2 











t 
开机 ， 如 何 检修 ? 


= 


维 32L88IW (8TT3 机 心 


创维 32L88IW (8TT3 机 心 ) 型 液晶 


障 ， 如 何 检修 ? 


何 检修 ? 





型 液晶 


检修 ? 


创维 32L88IW (8ТВ1 机 心 ) 型 液晶 彩电 
但 收看 一 段 时 间 后 ， 图 像 跳动 ， 且 有 干扰 线 出 现 ， 如 何 


维 32L88IW (8ТВ1 机 心 ) 型 液晶 彩电 


何 检修 ? 


维 32L88IW (8ТВІ 机 心 ) 型 液晶 彩电 
/2 屏幕 内 ， 右 侧 1/2 为 水 平 彩色 干扰 线 ， 如 何 检修 ? 
维 32L88IW (8TR1 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 


LS) 型 液晶 彩电 
， 如 何 检修 ? 
о) 型 液晶 彩电 
检修 ? > 
心 ) 型 
， 如 何 检 修 ? 
液晶 彩电 


修 ? 














通电 后 不 能 正 








维 32L16SW (8TTK 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 能 够 


节目 ， 但 过 30min 后 出 现 有 图 像 、 无 伴音 故障 ， 


开机 时 图 




















图 像 被 压缩 至 左 侧 

















AV/TYV 转换 时 出 现 


收看 节目 时 ， 出 现 


液晶 彩电 输入 TV 信号 时 ， 





dll 





ЕЕЕ Е, wtr? 














段 时 间 后 出 现 自动 关机 现象 ， 











维 32L98SW (8M10 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 外 
正常 收看 节目 ， 但 过 一 
如 何 检修 ? 
创维 32LBAIW (8TT3 机 心 ) 型 液晶 
时 自动 弹出 菜单 ， 如 何 检修 ? 
创维 32LBAIW (8TT9 % 
蓝 白 交替 屏 变 现象 ， 如 何 检修 ? 
创维 32LBAIW (8TT9 # 


彩电 遥控 失灵 ， 且 有 


з) 型 液晶 彩电 开机 后 出 现 红 绿 


з) 型 液晶 彩电 冷 开机 时 黑屏 ， 
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【问答 121] 





































































































HEARR, р Не 
创维 32LBAIW (8TT9 机 心 ) 型 液晶 彩电 转换 视频 时 黑屏 ， 
B Ad? с 
创维 32LBAIW (8TT9 机 心 ) 型 液晶 彩电 输入 TV 信号 时 图 
像 彩色 失真 ， 如 何 检修 ?9 Не 
创维 32LBAIW (8TT9 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 不 能 
ER, 如 何 检修 ? ааа о оо оен ао а оао е E ГГ 
创维 32LBAPW (8TT9 机 心 ) 型 液晶 彩电 输入 TV/AV/VGA 
信号 时 出 现 瞬 间 黑屏 现象 ， 如 何 检修 ? аео оаа Т ГГ, 
创维 32LCAIW (8TG3 机 心 ) 型 液晶 彩电 伴音 时 有 时 无 ， 
З о 
创维 32LCAIW (8ТС5 Жыз) 型 液晶 彩电 图 像 行 场 不 同步 ， 
如 何 检 修 ? ае ааа оаа ааа Ааа ао ов анаа еее К С ГС 
创维 32LCAIW (8ТКІ 机 心 ) 型 液晶 彩电 输入 TV 信和 号 时 ， 
图 像 闪 且 几 分 钟 后 蓝屏 ， 如 何 检 修 ? е 
创维 37LI6HC (8Т1С 机 心 ) 型 液晶 彩电 分 别 输入 TVAAV/ 
УСА 信号 时 ， 均 出 现 有 伴音 、 无 图 像 故 障 ， 如 何 检修 ? 
创维 37L16HC (8T1G 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 
红色 指示 灯 变 绿 ， 如 何 检修 ? a ТКО ЛС 
创维 37L16HC (8TIG 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 ， 图 像 时 
有 时 无 ， 如 何 检修 7 Не 
创维 37L17SW (8TTN 机 心 ) 型 液晶 彩电 开机 背光 闪 ， 无 
图 像 ， 如 何 检 修 ? ООЛГА ГК КОККЕ 
创维 37L17SW (8TTN 机 心 ) 型 液晶 彩电 不 能 开机 ， 且 红色 
指示 灯 变 绿 ， 如 何 检 修 ? “ЛҮ ГҮЛҮ К КККК ТГ ГТ ТГ, 
创维 37L17SW (8TTN 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 背光 亮 ， 
出 现 黑屏 现象 ， 如 何 检修 ?9 ззееееесеееесеееене нөн 
创维 37L17SW (8TTN 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 黑屏 ， 
ERER, ЕЕ 
创维 37L18HC (8ТІС 机 心 ) 型 液晶 彩电 背光 灯 闪 ， 如 何 
检修 ? КОК КК КК ЛЛК КОЛОТ КТК О ОЛКУ О Л УУ ТОСКО ТО OA 
维 37L18HC (8T1G 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 ， 出 现 
黑屏 现象 ， 如 何 检 修 ? Re a et a td 
创维 37L88IW (8TT9 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 无 光栅 、 














有 伴音 ， 如 何 检修 ? 
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问答 126] 
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创维 37L88IW (8DA8 HULS) 型 液晶 彩电 伴音 有 类 似 屏 变 打开 
交流 A =, 如 何 检修 ? аас аьа аен 133 
创维 37L88IW (8DA8 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 背光 亮 ， 

无 字符 、 无 伴音 ， 且 机 内 发 出 “ 喻 喻 ”的 异常 声 ， 如 何 


时 的 









































































































































检修 ? PE ЛУУ КСЛЕТ ОЛ ЛТ 133 
创维 37L88IW (8TTJ 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 有 图 像 、 
无 伴音 ， 过 几 秒 后 图 像 内 ， 随 后 无 光栅 ， 如 何 检修 ? ……… 134 
创维 37L98PW (8TT9 HLS) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 

“ 白 屏 ” ИН”. “KU. “黑屏 ”交替 变化 ， 且 无 字符 ， 
如 何 检修 ? “ОООО ЛЛК ОКТ О ЕРНАР ЕЕЕ 134 
创维 40L98SW (8М10 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 ， 

绿色 指示 灯亮 ， 且 背光 一 关 即 灭 ， 如 何 检修 ? eee 135 
创维 4019851 (8TTO 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 
电源 指示 灯 不 亮 ， 如 可 检 67 РРА . 135 
创维 42LI6HC (8610 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 ， 图 像 
正常 ， 但 无 伴音 ， 如 可 检 9 E E awa wak iS ua 136 
创维 42L16HC (8TIG 机 心 ) 型 液晶 彩电 输入 TV 信号 时 ， 

有 图 像 、 无 伴音 ， 如 可 检 9 gaa КОЛУК ГТКК 136 
创维 42L16HC (8Т1С 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 
电源 指示 灯 不 亮 ， 如 可 检 9 ЭКОЛОГ ЛУК ГОЛОК 136 
创维 42L16HC (8Т1С 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 能 够 

正常 收看 节目 ， 但 过 30min 后 出 现 有 伴音 、 无 图 像 现象 ， 

如 何 检修 ? "ЛАГ ЛЛ ЛҮ Л ЛЛ Г Г Г С О Г 137 
创维 42L16HC (STIG 机 心 ) 型 液晶 彩电 有 时 收看 节目 时 

出 现 图 像 暗 现象 ， 如 何 检修 ? СР 137 
创维 42L16HC (8TAG 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 红色 
指示 灯 变 绿 ， 黑 屏 ， 且 无 伴音 ， 如 何 检修 ? ppp 137 
创维 42L17SW (8TTN 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 出 现 
自动 关机 现象 ， 蓝 色 指 示 灯 亮 ， 如 何 检修 ? pp 138 
创维 42L18HC (8T1G 机 心 ) 型 液晶 彩电 收看 节目 时 出 现 
自动 换 合 或 自动 调节 音量 ， 如 何 检修 ? КККК Saw 138 
创维 42L88IW (8TTJ 机 心 ) 型 液晶 彩电 输入 TV/AV 信号 时 ， 
彩色 不 良 ， 如 何 检修 ? RO ЖОКЛЕ УЛУУЛУК ЛГ К КЛ К РУ 138 
创维 42L88IW (8TTJ 机 心 ) 型 液晶 彩电 分 别 输入 TV/AV/ 








УСА 信号 时 ， 均 出 现 七 彩屏 ， 如 何 检修 ? РРР 138 
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维 42L88IW (8TTJ 机 心 ) 型 液晶 彩电 冷 机 时 不 能 开机 ， 



























































红色 指示 灯 变 绿 ， 如 何 检修 ? жа йы а баа ГЕ асат дгасата аал» ista 139 
创维 42198SW (8М10 机 心 ) 型 液晶 彩电 出 现 七 彩屏 故障 ， 

如 何 检 修 ? ЖОООК ОУУ КК ЛЛК О ЛГ ЛЛК ОЛ ТОТ Л ҮТ 139 
创维 42LBAPW (8TT9 机 心 ) 型 液晶 彩电 菜单 内 有 坚 线 

于 扰 ， 如 何 检修 ? 和 139 
创维 42LBAPW (8TT9 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 时 ， 

白 屏 内， 但 过 一 段 时 间 后 图 像 显示 正常 ， 如 何 检修 ? ……… 140 
创维 46L98SW (8TP9 机 心 ) 型 液晶 彩电 开机 后 有 伴音 、 

无 图 像 ， 如 何 检修 ? Жаай зал айоо нй над» T Жа жаака өө Зө 140 
创维 46L98SW (8TP9 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 

如 何 检 修 ? 和 140 
创维 46LBAPW (8TP5 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 
红色 指示 灯亮 ， 如 何 检修 ? er … 140 
创维 47L20HF (8DA6 机 心 ) 型 液晶 彩电 有 时 能 正常 收 姑 
ТЕ, fB H Ml SEL ЗА ее 141 
创维 52L16HF (8G10 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 

如 可 检修 ? ШК КК УСЛТИ Л ЛО К УУГ 141 
创维 S2LI6HF (8610 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 黑屏 ， 

如 可 检修 ? E Г КУЛЛ КОЛОГО ЛЕТ ЛГУ ГЕОЛ ҮТ 142. 
海尔 L42A18 - AK 型 液晶 彩电 通电 开机 后 无 图 像 ， 如 何 

检修 ?3 ӨӨ. 142 
海尔 L37A11-AK 型 液晶 彩电 有 VGA， 无 HDMI， 如 何 

检修 ?9 Ч 144 
海尔 L37V6-A8K 型 液晶 彩电 指示 灯 不 亮 ， 如 何 检 修 ? … 144 
海尔 142A9- A 型 液晶 彩电 在 冷 开机 时 触摸 键 灯 长 亮 不 灭 ， 

如 可 检修 ? "РР ТО ЛГ ТТ ГК О Р 145 
海尔 LE46M300P 型 液晶 彩电 有 图 像 、 无 声音 ， 如 何 

检修 9 Ч 145 
海尔 LU52T1 (GCZ) 型 液晶 彩电 TV 无 信号 ， 如 何 

检修 ?9 НӨ 145 
海信 TLM3201 型 液晶 彩电 通电 开机 后 有 伴音 、 无 图 像 ， 

如 可 检修 ? A de een ЛЛ ЛҮ akha ЛҮ КГС 147 
海信 TLM3218 型 液晶 彩电 通电 开机 后 有 图 像 、 无 伴音 ， 

如 可 检修 ? КРЕ ТЛҮЛЛКЛУ ЛЛ КЛ Т ЛОТОС 148 
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问答 156] 海信 TLM3237D 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 如 何 

检 67 КОЛОТ ЛГА ЛЛУ ЛОК ЛОГ УЛ ГС w-paraqaa as Т Г 149 
【问答 157】 海信 TLM3237 型 液晶 彩电 +24V 电压 逐渐 加 大 ， 如 何 

检修 ? a 149 
【问答 158】 海信 TLM3237 型 液晶 彩电 无 图 像 、 无 伴音 ， 指 示 灯 亮 ， 

且 机 内 发 出 异常 响声 ， 如 何 检修 ? 150 
【问答 159】 海信 TLM3277 型 液晶 彩电 收看 节目 时 ， 出 现 一 道内 光 ， 

Жж “л” E, 如 何 检修 ?ee 150 
【问答 160】 海信 TLM4077D 型 液晶 彩电 “三 无 "， 指 示 灯 不 亮 ， 如 何 

检 67 РРР КГУ ЛОТО ГОК арра араараа 152 
【问答 161] 海信 TLM4077 型 液晶 彩电 黑屏 ， 有 伴音 ， 如 何 检 修 ? 152 
【问答 162】 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 按键 失灵 ， 如 何 检修 ?。……… 153 
【 间 答 163】 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 高 清 状态 时 彩色 异常 ， 如 何 

检 67 КРЕТ ГОТ “ГЛ ЛС ua su Л Л ГУГЛ С 153 
【问答 164] 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 收看 节目 时 ， 无 伴音 或 有 时 音量 

小 ， 如 何 检修 ? 人 155 
【问答 165] 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 收看 节目 时 图 像 彩色 异常 ， 

如 可 检修 ? асани онан воа аан ое ni ака 155 
【问答 166】 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 输入 TV 信号 时 无 图 像 ， 如 何 

检修 ? a a a wa КУК ТКО КУЛОО 156 
【问答 167】 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 通电 开机 后 黑屏 ， 电 源 指 示 灯 

不 亮 ， 如 何 检修 ? кк ка ар а бараа Оаа алей ВР 156 
【问答 168】 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 通电 开机 后 无 图 像 ， 如 何 

检 修 ? ООО К КО О ОО О ОК ГО ЛС С 158 
【 问答 169] 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 通电 开机 后 无 伴音 ， 但 图 像 正常 ， 

如 可 检修 ? РТО ОЛГУСУ ЛК ОГ ОТТ ГГ 158 
【问答 170】 海信 TLM4288P 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 如 何 

检 修 ? ТРОЕМ ЛО К КҮ um hap КТК ЛТ С Г 159 
【问答 171】 海信 TLM4288P 型 液晶 彩电 通电 开机 后 无 图 像 ， 如 何 

检 67 КОЛТА Л ЛГ ЛК ЛЛ ЛЛУ Л СОС 159 
【问答 172】 康佳 LC -TM2008 型 液晶 彩电 “三 无 "， 且 适配器 指示 灯 

不 亮 ， 如 何 检修 ? 人 160 
【问答 173】 康佳 LC - TM2008 型 液晶 彩电 通电 开机 后 绿色 指示 灯 一 闪 

ШЖ, 且 无 法 开机 ， 如 何 检修 ? АРАС 162 
【问答 174】 康佳 LC – ТМ2008 Е АУТ, 
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器 上 指示 灯 熄 灭 现象 ， 
















































































出 现 自动 关机 、 指 示 灯 熄灭 、 适 配 

Un TIR GI ӨӨ. 163 
康佳 LC -TM2018 型 液晶 彩电 音量 失控 ， 调 整 好 后 又 回 到 
=. 且 屏 幕 音量 字符 不 消失 ， 如 何 检修 ? нана E ГГ 164 
康佳 LC – ТМ2018 型 液晶 彩电 通电 开机 后 “三 无 ”， 指 示 灯 
不 亮 ， 如 何 检修 ? ООЛУ ОГУ О КУ К КЛ Л ЕСУ 164 
康佳 LC -TM2018 型 液晶 彩电 通电 开机 后 屏幕 不 亮 ， 但 伴音 
正常 ， 如 何 检修 ? КККК ҮК ЛЕГО КГУ Sq 165 
康佳 LC -TM2018 型 液晶 彩电 通电 开机 后 伴音 正常 ， 出 现 

白 屏 ， 如 何 检 修 ? ee арис 165 
康佳 LC -TM2018 型 液晶 彩电 有 时 出 现 自动 关机 现象 ， 且 

有 时 按键 失效 ， 如 何 检 修 ? er 165 
康佳 LC -TM3008 型 液晶 彩电 黑屏 ， 但 伴音 如 何 

检 67 "ТОКТУ ЛО Л Л НЛ К ЛОО as 166 
康佳 LC -TM3008 型 液晶 彩电 TV 状态 图 像 正常 ， 但 播放 
DVD 时 ， 图 像 黑暗 ， 如 何 检修 ? a 166 
康佳 LC -TM3008 型 液晶 彩电 通电 开机 后 白 屏 ， 无 任何 

显示 ， 如 何 检 修 ? TR is ЖЕ 168 
康佳 LC -TM3008 型 液晶 彩电 通电 开机 后 显示 屏 上 字符 一 内 
即 逝 ， 且 指示 灯 由 绿色 变 成 红色 ， 如 何 检 修 ? е 168 
康佳 LC -TM3008 型 液晶 彩电 图 像 、 伴 音 、 色 彩 均 正常 ， 

但 LCD 屏 中 央 出 现 两 处 黑 块 ， 如 何 检 修 ? е 168 
康佳 LC46BT20 型 液 蝎 彩电 图 像 变 暗 并 扭曲 ， 如 何 

检修 3? 170 
康佳 LC52DTO8DC 型 液晶 彩电 无 声音 ， 如 何 检 修 ?………… 171 
康佳 LC55FT68AC 型 液晶 彩电 通电 后 指示 灯亮 ， 但 不 能 开 
HL, 如 何 检 修 ? 171 
康佳 LED22TS98 型 液晶 彩电 按键 失灵 、 遥 控 不 接收 ， 

如 何 检修 ? ӨӨ. 172 
康佳 LED32HS11 型 液晶 彩电 自动 开关 机 ， 如 何 检 修 ? … 172 
康佳 LED32IS97N 型 液晶 彩电 红 屏 ， 如 何 检修 ? сезе; 173 
康佳 LED37IS97N 型 液晶 彩电 开机 无 光栅 ， 但 指示 灯亮 ， 

如 何 检修 ? н н н ӨӨ. 173 
康佳 LED37IS97N 型 液晶 彩电 开机 无 光栅 ， 如 何 检修 ? сез 173 
康佳 LED46IS97N ЖИЕ U Ж, Н HUB 
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(RRE) 5 个 指示 灯 都 没有 亮 ， 如 何 检修 ? 


厦 华 Т22А1К 型 


如 何 检 修 ? 


液晶 彩电 有 光栅 、 无 图 





К. AEF, 


厦 华 L22A1IK 型 液晶 彩电 “三 无 


检修 ? 


JE d Т22АІК ЖЯ 


检修 ? 


厦 华 L22A1K ЯЯ 


如 何 检修 ? 








厦 华 I22AIK 型 液晶 彩电 “三 无 ”， 





检修 ? 














厦 华 L22A1K 型 液晶 彩电 通电 开机 后 图 像 及 光栅 均 正 常 ， 


但 无 伴音 ， 如 何 检修 ? 
厦 华 LC -20Y15 型 液晶 彩电 通电 开 











如 何 检修 ? 

















厦 华 LC27U6HDMI 型 液晶 彩电 通电 开机 后 图 像 正常 ， 


但 无 伴音 ， 如 
厦 华 LC37HU19 型 液晶 彩电 通电 开机 后 背 
图 像 ， 如 何 检 修 ? 
厦 华 LC37R26 21 
图 像 ， 如 何 检修 ? 
厦 华 LC37R26 
如 像 ， 如 何 检 修 ? 
厦 华 LC37R26 型 液晶 彩电 通电 开 











可 检修 ? 


厦 华 LC37R26 型 液晶 彩电 通电 开 


可 检修 ? 


厦 华 LC37R26 型 液晶 彩 











如 何 检修 ? 


厦 华 LC37R26 型 液晶 彩电 无 光栅 ， 
厦 华 LC37T18 型 液晶 彩电 通电 开 


如 何 检修 ? 


厦 华 LC37T25 型 液晶 彩电 通电 开机 后 黑屏 ， 如 何 检修 ? 
厦 华 LC47T17 型 液晶 彩电 自动 搜索 时 不 能 存 全 
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型 液晶 彩电 通电 开 























如 何 检修 ? 
机 后 伴音 
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正常 ， 但 无 图 像 ， 











【问答 212】 Ж de LC42R35Y 型 液晶 彩电 无 图 像 ， 背 光 灯 亮 ， 如 何 





















































检修 ?9 НӨ 186 
【问答 213】 Æ% LC-47HU27Y — А 作 一 段 时 间 后 屏幕 闪 动 ， 

但 图 像 画面 不 内 ， 声 音 也 正常 ， 如 何 检修 ?3 pp 186 
【问答 214】 厦 华 LC-47HW36YR 型 液晶 彩电 开机 后 有 声音 但 无 图 像 ， 

呈 黑 屏 ， 如 何 检修 ? ааа кона qas ККК Өнө жараба 187 
[|4215] J# 4 LC-47R27YD 型 液晶 彩电 开机 屏幕 内 一 下 后 黑屏 ， 

如 可 检修 ? šQ uqa О О О КККК 187 
[1012216] Æ LC-47T17 型 液晶 彩电 自动 搜索 时 能 搜 到 台 ， 但 不 能 

存 ё А 如 何 检修 ? qiwa sika wisi wiy wispa way E ОДРЕ РЕР аА 187 
[ 1812217] Æ LC-52HW36YR 型 液晶 彩电 开机 黑屏 ， 指 示 灯 由 红色 

变 为 蓝 色 ， 如 何 检修 ? 人 188 
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【问答 1】 什么 是 液晶 ? 


液晶 (Liquid Crystal) 是 一 种 有 规则 性 分 子 排列 的 有 机 化 合 物 ， 它 既 不 是 固体 
是 液体 ， 它 是 介 于 固态 和 液态 之 间 的 物质 ， 把 它 加 热 时 会 呈现 液体 状态 ， 把 它 
冷却 时 会 出 现 结晶 颗粒 的 混浊 固体 状态 。 化 学 定义 为 : 某 种 加 热 呈 透明 状 液态 ， 冷 
却 呈 结晶 颗粒 混浊 固体 状态 的 物质 ， 就 称 为 液晶 。 

液晶 按照 分 子 结构 可 以 分 为 类 似 黏土 状 的 层 列 液晶 、 类 似 细 火 紫 棒 的 丝 状 液 
晶 、 类 似 胆 固 醇 状 的 脂 状 液 晶 三 种 。 这 三 种 液晶 都 有 些 类 似 ， 又 各 具 不 同 的 特点 。 
液晶 显示 器 使 用 的 是 丝 状 液晶 。 

液晶 不 但 具有 一 般 固体 晶体 的 方向 性 ， 而 且 还 具有 液体 的 流动 性 ， 它 的 方向 性 
可 以 由 电场 或 磁场 来 控制 。 但 对 于 不 
同 成 分 的 液晶 ， 其 改变 方向 会 不 一 
样 ， 有 的 液晶 与 电场 平行 时 位 能 较 
低 ， 所 以 当 外 加 电场 时 会 朝 电场 方向 
移动 ; 而 有 的 液晶 与 电场 垂直 时 位 能 
较 低 。 由 于 液晶 在 外 加 电场 或 磁场 下 
能 呈现 方向 性 反应 ， 所 以 当 光 线 入 射 
液晶 中 时 ， 会 按照 液晶 分 子 的 排列 方 
式 进行 反射 ， 从 而 产生 自 偏转 现象 ， 
如 图 1-1 所 示 。 

液晶 显示 器 就 是 利用 液晶 的 光电 
效应 ， 由 外 部 电压 控制 ， 再 透 过 液晶 分 子 的 折射 效应 ， 以 及 液晶 颗粒 对 光线 的 旋转 
特性 来 获得 亮 暗 变化 ， 从 而 实现 显示 光栅 和 图 像 。 


【问答 2】 什么 是 液晶 彩电 ? 


图 1-2 为 液晶 彩电 ( Liquid Crystal Display Television, LCD ТУ) 实物 图 。 它 是 
显示 需 高 新 技术 的 尖端 产品 。 它 利用 液晶 在 电压 的 作用 下 发 光 成 像 的 原理 。 液 晶 的 































































































图 1-1 液晶 自 偏 转 现 象 示意 图 






















































































物理 特性 是 : 当 通 电 时 导 通 ， 液 晶 分 子 排列 变 得 有 秩序 ， 使 光线 容易 通过 ; 不 通电 
时 ， 液 唱 分 子 排列 混乱 ， 阻 止 光 线 通过 。 

由 于 液晶 材料 本 喘 
并 不 发 光 ， 所 以 在 液 台 
显示 屏 两 边 都 设 有 作为 
光源 的 灯 管 ， 而 在 液晶 
显示 屏 背 面 有 背光 板 
(也 称 为 色光 板 ) 与 反 
光 膜 ， 背 光板 是 由 荧光 
物质 组 成 的 ， 可 以 发 射 
光线 ， 其 作用 主要 是 提 





























供 均 匀 的 背景 光源 。 背 图 1-2 液晶 彩电 
光板 发 出 的 光线 在 穿 过 


第 一 层 偏振 过 滤 层 之 后 进入 包含 成 二 上 万 液晶 液 滴 的 液晶 层 。 液 晶 彩 电 的 亮度 与 其 
背 板 光源 有 关 。 当 背 板 光源 越 亮 时 ， 整 个 液晶 彩电 的 亮度 也 会 随 之 提高 。 

与 传统 的 显像管 相 比 ， 液 晶 彩 电信 号 不 失真 ， 没 有 射线 造成 的 健康 损害 ， 不 存 
在 屏 医 内 炬 现象 ,不 易 造成 视觉 疲劳 :绿色 环保 ， 耗 电量 低 ， 是 同样 大 小 尺寸 显 像 
管 电视 机 耗 电量 的 62%; 寿命 长 ， 采 用 新 开发 的 长 寿命 液晶 背 灯 ， 其 使 用 寿命 一 
般 为 6 万 h， 大 约 可 以 使 用 20 年 (根据 每 天 使 用 8h 计算 ) 而 不 用 更 换 ， 轻 薄 便 
携 ， 重 量 大 约 是 传统 电视 的 1/3 ;分 辩 率 高 ， 清 晰 度 高 。 液 唱 屏 幕 的 最 佳 分 辩 率 一 
般 为 1024 х 768. 

与 等 离子 彩电 相 比 ， 液 唱 彩 电 更 薄 、 更 亮 ， 尤 其 在 明亮 的 环境 中 更 是 如 此 。 等 
离子 彩电 的 清晰 度 达 不 到 液晶 彩电 的 要 求 ， 还 有 反 兴 ， 但 其 优点 是 屏幕 大 、 价 格 
低 。 液 晶体 由 于 成 品 率 低 ， 因 此 成 本 较 高 。 


【问答 3】 液晶 彩电 怎样 分 类 ? 


1. 按 液晶 结构 分 类 

目前 开发 的 液晶 彩电 的 结构 有 TN -LCD (Twisted Nematic - LCD, 扭曲 向 列 
LCD). STN - LCD (Super TN - LCD， 超 扭曲 向 列 LCD). DSTN - LCD (Double 
layer STN - LCD， 双 层 超 扭曲 向 列 LCD) #1 TFT -LCD (Thin Film Transistor - LCD, 
薄膜 晶体 管 LCD) 四 种 。 各 种 类 型 LCD 的 特点 和 用 途 如 下 : 

1) TN -LCD 将 涂 有 透明 导电 层 的 两 片 玻璃 基板 间 夹 上 一 层 正 介 电 蜡 向 性 液 
唱 ， 液 晶 分 子 沿 玻璃 表面 平行 排列 ， 排 列 方向 在 上 下 玻璃 之 间 连 续 扭 转 90"。 然 后 
上 下 各 加 一 偏光 片 ， 底 面 加 上 反光 片 。 由 于 无 法 显示 细腻 的 字符 ， 目 前 基本 上 被 淘 
汰 ， 只 作为 电子 表 和 计算 机 显示 。 
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2) STN - LCD 的 液晶 分 子 扭曲 角度 为 180。~270。， 由 于 扭转 角度 较 大 ， 字 符 
显示 细腻 ， 同 时 也 支持 基本 的 彩色 显示 ， 多 用 于 液晶 彩电 、 摄 像 机 的 液晶 显示 器 、 
掌上 游戏 机 等 。 

3) DSTN - LCD 由 于 支持 的 彩色 数 有 限 ， 多 用 于 早期 的 笔记 本 电脑 。 

4) TFT -LCD 则 采用 与 TN 系列 LCD 截然 不 同 的 显示 方式 ， 在 每 个 像素 点 上 
设计 一 个 场 效 应 晶体 管 ， 较 容易 实现 真 彩色 、 高 分 辨 率 , 广泛 应 用 于 电视 机 、 笔 记 
本 电脑 、 监 视 器 、 手 机 等 各 个 方面 。 

2. 按 液晶 面板 种 类 分 类 

液晶 彩电 最 重要 的 部 件 就 是 液晶 面板 (LCD Panel) ， 也 就 是 液晶 屏幕 。 液 晶 面 
板 技术 的 高 低 和 质量 的 好 坏 关 系 到 整个 产品 的 功能 参数 、 显 示 效 果 和 使 用 寿命 等 情 
况 。 面 板 的 类 型 决定 了 面板 大 部 分 参数 的 水 平 ， 例 如 分 辨 率 、 对 比 度 、 响 应 时 间 、 
可 视角 度 等 。 目 前 生产 液晶 面板 的 厂商 主要 有 三 星 、LPL、 友 达 等 ， 由 于 各 厂商 技 
术 的 不 同 ， 生 产 的 液晶 面板 也 大 致 分 为 几 种 不 同 的 类 型 。 常 见 的 有 TN (Twisted 
Nematic, 扭曲 向 列 ) 面板 、VA (Vertical Alignment, Œ H Mej) 面板 、CPA 
( Continuous Pinwheel Alignment， 连 续 焰火 状 排列 ) 面板 、IPS (In - Plane Switc- 
hing, 平面 转换 ) 面板 。 其 中 前 三 种 为 软 屏 ， 后 一 种 为 硬 屏 。 

TN 面板 ( 见 图 1-3) 主要 是 从 液晶 显示 r 
器 发 展 过 渡 而 来 的 ， 属 于 中 低 端 面板 ， 它 不 
具备 显示 16.7M 色彩 的 能 力 ， 也 就 是 通常 意 
义 上 的 6bit 伪 彩 板 ， 而 非 8bit 真 彩 板 ，TN HI 
板 的 可 视角 度 一 般 在 160* 以 内 。 缺 点 在 于 色 
彩 单薄 ， 还 原 能 力 差 ， 过 渡 不 自然 。 优 点 在 
于 输出 灰 阶 级 数 较 小 ， 液 晶 分 子 偏转 速度 快 ， 
响应 时 间 容 易 提 高 。 

VA 面板 是 目前 高 端 液晶 彩电 应 用 较 多 的 
面板 类 型 ， 属 广 视角 面板 ， 可 分 为 由 富士 通 公司 主导 的 MV 
cal Alignment, 多 象限 垂直 配 向 ) 型 (图 
1-4 为 MVA 面板 像素 点 特写 ) 及 由 三 星 
公司 开发 的 PVA (Patterned Vertical A- 
lignment, 图 像 垂直 配 向 ) 型 (图 1-5 为 
PVA 面板 像素 点 特写 ) 。 其 中 后 者 是 前 
者 的 继承 和 改良 ， 其 最 大 的 特点 就 是 拥 
有 16.7M 的 真 彩色 和 宽阔 的 视野 角度 
(其 可 视角 度 可 达 接 近 水 平 的 178") ， 更 
适合 于 家 庭 娱 乐 用 的 液晶 彩电 。 我 国 台 图 1-4 MVA 面板 像素 点 特写 




















图 1-3 TN 面板 





i 
i 
i 
Í 
| 

i 
{ 
{ 





004 [ТЕЕ ЕТПЕС 


湾 地 区 的 奇美 电子 、 友 达 光 电 等 面板 企业 均 采用 了 MVA 技术 。 

CPA 面板 〈 图 1-6 为 CPA 面板 像素 点 特写 ) 是 由 夏普 公司 主推 的 ， 该 模式 的 
产品 与 MVA 和 PVA 面板 基本 相当 。CPA 面板 色彩 还 原 真 实 、 可 视角 度 优秀 、 图 像 
细腻 ， 但 价格 比较 贵 。CPA 面板 也 属于 软 屏 。 
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图 1-5 PVA 面板 像素 点 特写 Ё 1-6 CPA 面板 像素 点 特写 
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IPS 面板 (图 1-7 为 IPS 面板 像素 点 特写 ) 是 日 立 公 司 在 2001 年 推出 的 一 种 面 
JR, 在 技术 上 利用 液晶 分 子平 面 转 
换 的 方式 来 改善 视角 ， 由 于 制造 上 
面板 并 没有 附加 补偿 膜 ， 其 最 大 的 
特点 就 是 它 的 两 极 都 在 同一 个 面 上 ， 
而 不 像 其 他 液晶 模式 的 电极 是 在 上 
下 两 面 ， 立 体 排列 。S - IPS 面板 属 
于 IPS 的 改良 型 。IPS 面板 的 优点 在 
于 响应 速度 快 ， 色彩 还 原 准确 ， 价 
格 相对 便宜 。 缺 点 在 于 黑色 纯度 不 
够 ， 要 比 PVA 面板 稍 差 ， 因 此 需要 
依靠 光学 膜 的 补偿 来 实现 更 好 的 黑 图 1-7 IPS 面板 像素 点 特写 
色 。 由 于 IPS 技术 性 能 优异 ， 许 多 
三 家 开始 大 量 使 用 硬 屏 ， 为 消费 者 提供 更 高 清晰 度 的 液晶 彩电 。 目 前 ， 硬 屏 液晶 彩 
电 已 经 成 为 彩电 行业 的 主流 产品 。 


【问答 4】 TN 液晶 屏 的 内 部 结构 是 怎样 的 ? 


TN - LCD 是 在 一 对 平行 放置 的 偏光 板 间 填充 液晶 ， 这 一 对 偏光 板 的 偏振 方向 
相互 懂 直 。 液 晶 分 子 在 偏光 板 间 分 多 层 排列 。 通 过 取向 膜 使 靠近 偏光 板 的 液晶 分 子 
平行 于 偏光 板 偏振 方向 排列 。 取 向 膜 是 用 绒布 类 材料 高 速 摩擦 得 到 的 ， 它 的 表面 形 
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成 了 很 多 槽 ， 起 到 可 以 将 液晶 分 子 固定 取向 的 作用 。 将 液晶 灌注 在 取向 膜 的 表面 ， 
液晶 长 轴 会 自然 地 对 准 取向 膜 上 的 覃 沟 ， 这 就 是 液晶 分 子 的 第 一 层 排列 ， 在 第 一 层 
上 再 排列 第 二 层 、 第 三 层 …… 逐 步 积 累 ， 形 成 一 个 立体 的 液晶 层 。 图 1-8 为 TN 液 
唱 屏 偏光 示意 图 。 在 不 同 层 间 ， 液 晶 分 子 的 长 轴 在 偏光 板 平行 平面 内 连续 扭转 
90"， 如 图 1-8a 所 示 ， 与 偏光 板 的 偏振 光 方 向 一 致 的 直线 偏振 光 ， 当 垂直 射 向 无 外 
加 电场 的 TN - LCD 时 ， 入 射 光 将 因 其 偏振 方向 随 液 晶 分 子 轴 的 扭曲 而 旋转 射出 。 






































































































































a) 未 施加 电压 的 情况 b) 施加 电压 的 情况 





























图 1-8 TN 液晶 屏 偏 光 示 意图 











车 对 液晶 施加 适当 的 电场 ， 液 晶 分 子 的 排列 即 改 变 ， 如 图 1-8b 所 示 。 液 晶 分 
子 长 轴 将 改变 为 与 电场 方向 平行 ， 此 时 液晶 分 子 不 再 使 光 偏 振 而 旋转 ， 将 光 遮 断 。 


【问答 5】 TFT 液晶 屏 的 内 部 结构 是 怎样 的 ? 


ТЕТ (薄膜 晶体 管 ) 液晶 屏 由 光 扩 散 体 、 存 储 电容 、 行 电极 、 列 电极 、 玻 璃 底 
板 、 偏 振 玻 璃 板 、TFT、 透 明显 示 电 极 、 透 明 公共 电极 、 彩 色 滤 光 片 等 构成 ， 如 图 
1-9 所 示 。 液 晶 则 位 于 透明 显示 电极 与 透明 公共 电极 之 间 。 其 各 部 件 作用 如 下 : 

1. 光 扩 散 体 

背光 灯 发 出 的 光线 通过 光 扩 散 体 后 ， 可 以 均匀 地 分 布 到 各 个 像素 点 。 

2. 存储 电容 

存储 电容 的 容量 约 为 0.5SpF， 它 的 两 极 与 透明 显示 电极 /透明 公共 电极 相 接 ， 
由 于 透明 显示 电极 与 透明 公共 电极 间 的 容量 约 为 0. 1pF， 它 无 法 将 充 得 的 电压 保持 
到 下 一 次 更 新 画面 的 时 候 (如 刷新 频率 为 60Hz 时 ， 保 持 时 间 约 为 16ms) 。 因 此 ， 
需 借助 存储 电容 予以 保持 。 

3. TFT 

ТЕТ 属于 开关 器 件 ， 决 定 液晶 是 否 充电 ,但 TFT 只 起 通 或 断 的 作用 。 当 ТЕТ 
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1-9 TFT 液晶 屏 内 部 结构 


导 通 时 ,从 其 源 极 输出 电压 ， 给 液晶 及 存储 电容 充电 ， 充 电 电 压 的 高 低 由 液晶 屏 驱 
动 电路 决定 。 

4. 行 电 极 

行 电极 为 扫描 电极 ， 又 称 栅 极 母线 ， 与 各 子 像素 内 ТЕТ 的 栅 极 相连 。 

5. 列 电极 

列 电极 为 信号 电极 ， 又 称 漏 极 母 线 ， 与 各 子 像素 内 TFT 的 漏 极 相连 。 

6. 玻璃 底板 

玻璃 底板 用 于 隔离 。 

7. 偏振 玻璃 板 

偏振 玻璃 板 即 偏光 板 ， 内 层 偏振 玻璃 板 1 呈 水 平 开 口 ， 外 层 偏振 玻璃 板 2 呈 垂 
直 开 口 。 

8. 透明 显示 电极 和 透明 公共 电极 

透明 显示 电极 与 各 TFT 的 源 极 相 接 ， 与 透明 公共 电极 共同 形成 充电 电极 ， 对 
各 子 像素 点 内 的 液晶 进行 充电 。 

9. 彩色 滤 光 片 

彩色 波光 片 又 称 彩 色 滤 色 片 ， 是 一 片 由 很 多 电 晶 体 构 成 的 玻璃 ， 液 晶 屏 要 显示 
一 幅 彩 色 图 像 ， 通 常 在 透明 公共 电极 与 偏振 玻璃 板 2 之 间 加 一 彩色 滤 光 片 来 实现 。 
当 光 线 穿 透 液晶 层 后 ， 再 通过 彩色 波光 片 ， 由 于 彩色 滤 光 片 在 水 平方 向 上 呈 红 、 
绿 、 蓝 (R. С, В) 三 种 颜色 相间 排列 , 该 R、G、B 三 种 颜色 分 成 独立 的 三 个 
点 ， 每 个 点 对 应 一 个 子 像素 ， 相 邻 R、G、B 三 个 点 则 拥有 不 同 的 灰 度 变化 同时 构 
成 了 一 个 像素 ， 众多 拥有 不 同 灰 度 变 化 的 像素 ， 由 空间 相 加 混 色 原理 ， 便 使 我 们 可 











以 看 到 一 幅 彩 色 的 画面 。 
液晶 彩电 的 内 部 结构 是 怎样 的 ? 


【问答 6】 
电 的 内 部 结构 主要 由 电源 、 高 压板 、 主 板 和 液晶 屏 四 大 部 分 构成 。 图 








液晶 彩 
1-10 为 液晶 彩电 的 内 部 结构 简 图 。 
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图 1-10 ЖН 


1. 电源 
电源 又 分 为 外 置式 与 内 置式 两 种 ， 外 置式 即 电源 适配器 ， 功 能 是 将 市 电 220V 转换 
盟 的 直流 低 电 压 ， 通 过 导线 加 到 液晶 显示 器 内 ， 其 元 器 件 很 普通 ， 一 且 










































































为 液晶 显示 融 所 
出 现 故障 ， 维 修 也 很 简单 。 图 1-11 为 32in9 、40in 、42in 液晶 彩电 电源 电路 框图 。 
交流 中 
AA 














十 板 与 背光 源 输 山 电 
压 / 电流 为 24V/8A、12V/3A 
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图 1-11 32in、40in、42in 液晶 彩电 电源 电路 框图 





О lin=25.4mm， 后 同 。 


008 лачин 


2. 高 压板 

液晶 彩电 的 高 压板 (可 分 为 独立 式 和 一 体式 两 种 ) 其 实 是 一 个 电子 整流 器 ， 
用 来 驱动 液晶 屏 的 背光 灯 ， 如 图 1- 12 所 示 。 它 由 专用 的 升 压 变 压 器 和 控制 集成 电 
路 组 成 。 通 过 高 压板 有 三 路 电压 : 一 路 是 供电 电压 ， 即 由 电源 输入 12V 直接 供电 ; 
另 一 路 是 $V 电压 ， 该 电压 来 自主 板 ; 还 有 一 路 是 亮度 控制 电压 。 有 些 机 型 还 设置 
有 省 电 控 制 ， 来自 微 处 理 单元 (СРО), ， 通 过 输出 一 个 高 电 平 或 低 电 平 进行 控制 。 

















图 1-12 高 压板 及 背光 灯 





高 压板 正常 工作 的 四 个 基本 条 件 是 : 一 是 12V 供电 线 有 电 ; 二 是 接地 线 正 常 ; 
三 是 控制 信号 线 有 信号 ， 四 是 控制 电压 线 正常 。 这 四 根 线 的 任何 一 根 没 接 入 ， 必 然 
会 导致 灯 管 不 亮 ， 显 示 器 没有 显示 。 其 中 控制 电压 因 机 型 及 厂家 设计 不 同 而 不 同 ， 
由 高 低 两 种 电压 控制 ， 一 般 均 为 3.3V 或 5V 控制 ， 只 有 有 了 控制 电压 ， 才 能 保证 
升 压 板 上 的 供电 能 随 着 开关 机 器 而 通 断 。 

3. 主板 

主板 又 称 信号 转换 板 或 驱动 板 ， 是 核心 电路 部 分 ， 由 CPU、 电 源 转换 和 输入 
言 号 处 理 集成 电路 三 部 分 构成 。 主 板 中 往往 包含 着 大 量 的 电容 、 电 阻 等 贴 片 元 件 ， 
其 主要 功能 是 将 主机 传输 过 来 的 模拟 或 数字 信号 加 以 计算 和 处 理 ， 并 转换 为 液晶 屏 
接口 所 定义 的 信和 号。 

4. 液晶 屏 

液晶 屏 是 液晶 彩电 的 主要 器 件 。 不 同类 型 的 液晶 屏 的 制作 材料 不 尽 相同 ， 但 其 
基本 结构 大 致 一 样 ， 都 是 在 两 片 玻璃 基板 内 夹 着 彩色 波光 片 、 偏 光板 、 配 向 膜 等 材 
料 ， 灌 和 液晶 材料 【液晶 空间 一 般 为 (5 x 10 ~5 х16) mm2 ] ， 最 后 封装 成 一 个 液 
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画面 。 液 晶 彩 电 和 信和 号 源 间 要 通过 接口 来 实现 对 接 并 传输 信号 ， 不 同 的 信号 源 存在 
不 同 的 接口 类 型 ， 因 此 液晶 彩电 通常 会 配备 多 组 不 相同 的 接口 供用 户 选择 使 用 。 其 
中 ,液晶 彩电 常见 的 接口 包括 AV 复合 视频 接口 、S 端子 接口 、 色 差分 量 接口 、 
VGA (Video Graphic Array， 视 频 图 形 阵列 ) 接口 、DVI (Digital Visual Interface, 
数字 视频 接口 ) HDMI (High - Definition Multimedia Interface， 高 清晰 度 多 媒体 接 
П), RF (Radio Freqency， 射 频 ) 输入 接口 、 光 纤 音 频 接口 、RS - 232 接口 、USB 
(Universal Serial Bus ， 通 用 串 行 总 线 ) SCART (Syndicat des Constructeursd' Appareils 
Radiorécepteurs et Téléviseurs) 接口 、 
同 轴 音 频 接口 等 。 

1. AV 复合 视频 接口 

AV 复合 视频 接口 ( 见 图 1-13) 
是 目前 在 视听 产品 中 应 用 得 最 广泛 


的 接口 ， 属 模拟 接口 。 该 接口 由 黄 、 O: Кы 
白 、 红 三 路 RCA 接头 组 成 ， 黄 色 接 


头 传输 视频 信号 ， 白 色 接头 传输 左 JW е” 
声 道 音频 信号 ， 红 色 接 头 传输 右 声 
道 音频 信和 号， 实现 了 音频 和 视频 的 
分 离 传输 ， 避 免 了 因为 音 / 视 频 混 合 
干扰 而 导致 的 图 像 质量 下 降 ， 但 由 1-13 AV 复合 视频 接口 
于 AV 复合 视频 接口 传输 的 仍然 是 
一 种 亮度 / 色 度 (Y/C) 混合 的 视频 信号 ， 从 而 影响 最 终 输 出 的 图 像 质量 。 

2. S 端子 接口 

S 端子 接口 ， 即 分 离 式 影像 端子 (Separate Video, S — video) 接口 ( 见 图 1-14)， 
是 一 种 五 芯 接 口 ， 由 视频 亮度 信号 Y、 视 频 色 T ' 
度 信号 СОП ДИЗЕ ERHAN. ТЕЙ SAE 
输 方 面 与 АУ 复合 视频 接口 相 比 ，S 端子 接口 
不 再 将 色 度 与 亮度 混合 传输 ， 而 是 分 离 进 行 信 
号 传输 ， 这 样 就 避免 了 设备 内 信和 号 干扰 而 产生 
的 图 像 失真 ， 从 而 大 大 提高 画面 的 质量 。 

з. 色差 分 量 接口 

色差 分 量 接口 (PLE 1-15) 是 模拟 接口 ， 
本 身 不 传输 音频 信号 ， 只 传送 480i/480p/ 
576р/720р/10801/1080р 等 格式 的 视频 信号 
其 采用 YPbPr ( 逐 行 扫描 色差 输出 ) M YCbCr (隔行 扫描 色差 输出 ) 两 种 标识 ， 
是 目前 各 种 视频 输出 接口 中 较 好 的 一 种 ， 通 常 利用 三 根 信和 号 线 分 别传 送 亮度 和 两 路 
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1-14 S 端子 接口 
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色差 信号 。 这 三 组 信号 分 别 为 : 亮度 标注 为 Y， 从 三 原色 信号 中 的 两 种 〈 蓝 色 和 红 
色 ) 去 掉 亮度 信号 后 的 色彩 差异 信号 分 别 标注 为 Pb ЯП Pr (或 者 Cb 和 Cr) ， 在 三 
条 线 的 接头 处 分 别 用 绿色 、 蓝 色 、 红 色 进 行 区 别 。 

4. VGA 接口 

VGA 接口 〈 见 图 1-16) 也 叫 D -Sub 接口 , 是 15 针 的 梯形 插头 ， 分 成 3 HE, 
每 排 5 个 ， 传 输 模 拟 信号 。 其 采用 非 对 称 分 布 的 15 针 连 接 方式 ， 只 传输 视频 信和 号 。 
将 显存 内 以 数字 格式 存储 的 图 像 (Owi) 信号 在 RAMDAC (Random Access Memo- 
ryDigital- to- Analog Сопуегіег, ， 随 机 存储 内 存 数 - 模 转 换 器 ) 里 经 过 模拟 调制 成 模拟 
高 频 信 号 ， 然 后 再 输出 到 显示 设备 成 像 。VGA 支持 在 640 x480 的 较 高 分 辩 率 下 同 
时 显示 16 种 色彩 或 256 种 灰 度 ， 同 时 在 320 x240 分 辨 率 下 可 以 同时 显示 256 种 
颜色 。 




















1-15 色差 分 量 接口 1-16 VGA 接口 





5. DVI 
DVI п SA АЫ BL e ea 21 W Po H BÚ 3 ILA DVI 接口 有 
DVI - Integrated (DVI -1) I DVI — Digital (DVI-D) 两 种 ， 如 图 1-17 所 示 。 








a) DVI-I b) DVI-D 


1-17 DVI 
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DVI -I 是 兼容 数字 和 模拟 接头 ， 有 24 个 数字 搬 针 +5 个 模拟 插 针 的 插 孔 ， 不 
仪 支持 数字 信号 ， 还 可 以 支持 模拟 信号 。 而 DVI - D 仪 支持 数字 信号 ， 是 纯 数字 的 
接口 ， 只 有 24 个 数字 插 针 的 插 孔 。 因 此 ，DVI -1 的 兼容 性 更 强 ， 且 DVI -1 的 插 
口 可 以 接 DVI - 1 ЯП DVI - р 接头 
的 线 ， 而 DVI - D 的 插口 只 能 接 
DVI - D 的 纯 数 字 线 。 

6. НОМ! 

HDMI (Ж 1-18) 是 新 一 代 
的 多 媒体 接口 ， 为 19 针 数 字 接 口 ， 
可 以 同时 传送 视频 和 音频 信号 。 

7. RF 输入 接口 图 1-18 HDMI 

RF 输入 接口 ( 见 图 1-19) 是 
接收 电视 信号 的 射频 接口 ， 将 视频 和 音频 信号 相 混合 编码 输出 ， 会 导致 信号 互相 干 
扰 ， 其 夯 质 输出 质量 是 所 有 接口 中 最 差 的 。 











1-19 RF 输入 接口 


8. 光纤 音频 接口 

光纤 音频 接口 广泛 用 在 功放 等 音响 设备 上 ， 使 用 这 种 接口 的 液晶 彩电 不 通过 功 
放 就 可 以 直接 将 音频 连接 到 音箱 上 。 制 造 光 纤 常 用 的 材料 有 塑料 、 石 英 、 玻 璃 等 ， 
其 中 玻璃 光纤 (ST) 是 最 昂贵 的 一 种 。 

9. RS -232C 接口 

RS -232C 接口 (А 1-20) 是 计算 机 上 的 通信 接口 之 一 ， 用 于 调制 解 调 器 、 
打印 机 或 者 鼠标 等 外 部 设备 连接 。 其 最 大 传输 速率 为 20kbit/s， 线 缆 最 长 为 15m。 
当 通 信和 距离 较 近 时 ， 可 不 需要 调制 解 调 器 ， 通 信和 双方 可 以 直接 连接 ， 只 需 使 用 少 
数 几 根 信号 线 。 带 此 接口 的 液晶 彩电 可 通过 该 接口 对 电视 内 部 的 软件 进行 维护 和 
升级 。 











1-20 RS -232C 接口 


10. USB 

USB ( 见 图 1-21) 是 目前 平板 电视 使 用 较 多 的 多 媒体 辅助 接口 ， 可 以 连接 U 
盘 、 移 动 硬盘 等 设备 ， 可 用 来 浏览 图 片 和 播放 МРЗ 等 。 

11. SCART 接口 

SCART 接口 是 一 种 专用 的 音 视频 接口 (ILE 1-22) ， 用 来 传输 CVBS 和 隔行 
RGB 信号 等 视频 信号 及 传送 立体 声音 频 信 号 ， 具 有 双向 传输 功能 。 标 准 的 SCART 
接口 为 21 针 连 接 器 ， 外 形 呈 直角 梯形 ， 俗 称 “ 扫 把 头 ”， 可 同时 传输 21 个 信号 ， 
这 21 个 信号 可 分 为 视频 信号 、 音 频 信 和 号、 控制 信号 、 地 线 和 数据 线 等 几 种 。 











图 1-21 USB 1-22 SCART 接口 


12. 同 轴 音频 接口 

同 轴 音 频 接口 ， 标 准 为 SPDIF (Sony/Philips Digital InterFace， 索 尼 和 飞利浦 数 
字 接 口 ) ， 主 要 是 提供 数字 音频 信和 号 的 传输 ， 其 接头 分 为 RCA 和 ВМС 两 种 。 数 字 同 
轴 接 口 采用 阻抗 为 750 的 同 轴 电缆 为 传输 媒介 ， 其 优点 是 阻抗 恒定 ,传输 频带 较 
宽 ， 优 质 的 同 轴 电 缆 频 宽 可 达 几 百 兆 赫 。 同 轴 数 字 传 输 线 标准 接头 采用 ВМС 接头 ， 





其 阻抗 是 75Q,， 5750 的 同 轴 电 缆 配 合 ， 可 保证 阻抗 恒定 ， 确 保 信号 传输 正确 。 
【问答 8】 液晶 彩电 的 信号 传送 过 程 是 怎样 的 ? 

1. 图像 信号 流程 

AV/S 和 经 过 主 调谐 右 解 调 后 的 IF 信号 通过 TV 板 转 接送 至 视频 解码 芯片 进行 
解码 后 ， 输 出 的 模拟 视频 信号 送 入 A-D 转换 器 ， 其 输出 的 数字 R. G. B 信号 经 过 
视频 处 理 器 进行 格式 变换 ， 将 不 同 的 输入 格式 变 成 统一 的 上 屏 信和 号 格式 。 

经 过 子 调 谐 器 解 调 后 的 信号 则 直接 送 入 子 画面 视频 解码 器 进行 视频 解码 和 A-D 
转换 ， 之 后 再 送 至 视频 处 理 器 进行 格式 变换 ， 输 出 的 上 屏 信号 用 于 子 画面 的 显示 。 

РС 和 HDTV (YPbPr) 及 DVI 信号 经 过 二 选 一 后 直接 送 入 视频 处 理 器 进行 处 
理 形成 统一 的 上 屏 信号。 

2. 伴音 流程 

ту 伴音 : 射频 信号 经 主 调谐 器 解 调 后 输出 SIF (伴音 中 频 ) 信号 ，SIF 信号 输 
人 到 视频 解码 芯片 中 进行 解 调和 音效 处 理 ， 输 出 的 音频 信号 到 D 类 功放 中 进行 功 
率 放 大 ， 最 后 送 入 扬声器 。 

АУ 伴音 : 经 过 АУ 输入 的 音频 信号 直接 经 视频 解码 芯片 和 D 类 功放 放大 后 送 
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ADF йе 
PC. DVI, YPbPr 伴音 : 经 过 主 调谐 需 选 通 后 经 视频 解码 芯片 处 理 和 D 类 功放 
放大 后 送 入 扬 声 融 。 





3. 供电 系统 

从 电源 板 共 有 4 路 直流 电压 (24V, 12V, 5V, 5VS) 输出 ， 其 中 ，247V 供 
LCD 屏 的 逆 变 器 使 用 ;12YV 供 功 放 使 用 ; 5V 通过 DO (如 LM1117, LM1084 等 ) 
变 成 3.3V、2.5V、1.8V I IC 使 用 ， 在 待机 状态 下 会 被 关 断 ; 而 SVS 则 供 MCU, 
红外 接收 器 、EEPROM 等 使 用 。 

5V 将 分 成 两 路 ， 一 路 给 其 他 IC 和 元 器 件 等 供电 ， 这 路 5V 电压 在 待机 时 将 被 
ЖТ (5УВ); 男 一 路 5V 专 给 МСО, 275045, E PROM 等 供电 ， 在 待机 时 不 
会 被 切断 。 


【问答 9】 液晶 彩电 由 哪些 印 制 电路 板 组 成 ? 它们 各 有 什么 用 途 ? 


液晶 彩电 由 主板 、TV 板 、 功 放 板 、 内 置 电源 板 、 按 键 板 、USB 板 、 首 变 器 板 
(包括 道 变 器 电路 ) H AV 板 组 成 ， 具 体 如 下 : 

1. 主板 

主板 ( 见 图 1-23) 是 液晶 彩电 中 信和 号 处 理 的 核心 部 分 ， 在 系统 控制 电路 的 作用 
下 承担 着 将 外 接 输 入 信号 转换 为 统一 的 液晶 显示 屏 所 能 识别 的 数字 信和 号 的 任务 。 主 板 
包括 稳 压 电路 、VGA 电路 、 模 拟 视频 电路 、 数 字 视 频 信 和 号 处 理 电 路 和 系统 控制 电路 。 



































1-23 液晶 彩电 主板 





2. TV 板 

TV 板 ( 见 图 1-24) 包括 射频 电路 、 音 效 处 理 电 路 。TV 板 中 高 频 调谐 器 是 最 
为 重要 的 器 件 ， 它 负责 将 RF 信号 解 调 为 视频 信号 ， 通 过 转 接 后 送 入 主板 进行 相应 
处 理 ， 同 时 还 承担 着 对 音频 信和 号 进行 音效 处 理 的 任务 。TV 板 的 性 能 直接 影响 到 后 
级 电路 对 信号 处 理 的 质量 。 

3. 功放 板 

功放 板 ( 见 图 1-25) 由 功率 放大 电路 组 成 ， 主 要 将 TV 板 送 来 的 音频 信号 
行 功 率 放大 输出 ， 推 动 扬声器 发 出 声音 。 

4. 内 置 电 源 板 

内 置 电 源 板 ( 见 图 1-26) 用 于 将 AC 220V 电压 转换 成 机 心中 其 他 电路 所 需要 
的 直流 电压 ， 有 24V、12V、5V， 及 待机 状态 下 供电 的 5V МСО, 

5. 按键 板 

按键 板 ( 见 图 1-27) 包括 键 控 电路 ， 主 要 由 七 个 功能 按键 、 一 个 工作 指示 灯 
和 一 个 遥控 接收 头 组 成 ， 用 户 通过 该 组 件 可 以 方便 地 对 液晶 彩电 进行 操作 。 











结构 原理 








图 1-24 液晶 彩电 TV 板 
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图 1-25 液晶 彩电 功放 板 





6. USB 板 


用 户 可 以 将 USB 设备 通过 USB 板 (ILA 1-28) 组 件 连接 起 来 ， 使 本 机 成 为 信 
息 交 换 的 中 心 。 


[5091060910 .0}62:0000028 


JII 


а THN 
[ER w «© бо 


£i 


源 板 








电 内 置 电 


Z 


彩 


dso 90 PO L002 = 
ж @ АД Т08Ӯ š 


E 
HH 














电 速 修 技巧 精 答 


RY 


ШШ 


үз 


日 





016 :sl 


т. 逆 变 器 板 (包括 逆 变 絮 电 路 ) 
逆 变 器 板 ( 见 图 1-29) 的 作用 是 为 液晶 屏 内 部 的 灯 管 供电 ， 点 亮 液 晶 屏 模块 
的 背 灯 单元 ， 使 用 户 可 以 看 到 液晶 显示 屏 上 的 图 像 。 


a 017 





图 1-29 液晶 彩电 逆 变 器 板 


8. W AV 板 
IM АУ 板 〈 见 图 1-30) 主要 用 于 耳机 输出 、AV 输入 及 S 端子 输入 。 
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图 1-30 液晶 彩电 侧 AV 板 





【问答 10】 液晶 彩电 有 哪些 单元 电路 ? 它们 有 哪些 作用 ? 

液晶 彩电 主要 由 模拟 电视 信号 处 理 模 块 、 模 拟 信 号 /数字 信和 号 转换 模块 、 隔 
行 / 逐 行 转换 模块 、 模 拟 VGA/ 数 字 УСА 信号 转换 模块 、 数 字 视 频 信号 转换 模 
块 、LCD 图 像 信 号 处 理 模 块 、 数 字 视 频 信号 输入 模块 、LCD 显示 模块 、CPU 模 
块 和 供电 模块 等 部 分 组 成 。 图 1-31 为 典型 的 液晶 彩电 整 机 原理 框图 。 其 具体 作 
用 分 别 如 下 : 
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图 1-31 典型 的 液晶 彩电 整 机 原理 框图 














1. 模拟 电视 信号 处 理 模块 

该 模块 与 普通 电视 机 中 的 电视 信号 处 理 部 分 相同 ， 可 接收 多 种 输入 信和 号 格式 。 
如 RF 电视 信号 、CVBS 复合 电视 信号 、S - Video 信和 号、 色差 分 量 信 和 号 等 经 模拟 电视 
言 号 处 理 模块 处 理 后 ， 形 成 模拟 Y、U、V (或 R、G、B) 信号 及 行 场 同步 信号 。 

2. 模拟 信号 /数字 信号 转换 模块 

该 模块 将 模拟 Y、U、V (К, С. В) 信号 进行 A-D 转换 ， 成 为 24 位 数字 
Y, U, V (ÈR, С, В) 信号 ， 供 隔行 / 逐 行 转换 处 理 模 块 使 用 。 

з. 隔行 / 逐 行 转换 处 理 模 块 

该 模块 将 形成 标准 隔行 格式 的 数字 Y、U、V (或 R、G、B) 信号 处 理 成 标准 
逐 行 格式 的 数字 Y、U、V 或 (R. G. B) 信号 。 

4. 模拟 VGA/ 数 字 VGA 信号 转换 模块 

№ УСА 接口 输入 的 VGA 视频 信号 ， 经 模拟 VGA/ 数 字 УСА 信和 号 转换 模块 转换 
成 24 位 УСА 视频 信号 供 LCD 图 像 信号 处 理 模块 使 用 。 

5. 数字 视频 信号 转换 模块 

该 模块 的 功能 主要 由 DVI 接收 器 来 实现 ， 从 DVI 输入 的 VGA 视频 信号 ， 经 
DVI 串 行 /并 行 转换 后 ， 形 成 24 位 (或 48 位 ) 并 行 数 字 视 频 信 号 ， 供 LCD 图 像 信 
号 处 理 模 块 使 用 。 

6. LCD 图 像 信号 处 理 模块 

该 模块 的 核心 是 一 个 高 性 能 的 平板 图 像 处理 器 ， 可 以 同时 对 经 隔行 / 逐 行 转换 
后 形成 的 逐 行 格式 的 数字 Y、U、V (或 R、G、B) 信号 、 经 DVI 串 行 /并 行 转换 
后 形成 的 24 位 (或 48 位 ) 并 行 数字 视频 信号 、 模 拟 Y、U、V (KR. G. B) 信 
号 及 行 场 同步 信号 进行 处 理 。 这 三 种 信号 经 LCD 图 像 信号 处 理 模块 处 理 后 ， 形 成 























LCD 显示 模块 可 接收 的 平板 图 像 显 示 数 据 格式 。 

7. 数字 视频 信号 输入 模块 

该 模块 的 功能 主要 由 DVI 发 生 器 来 实现 。 模 块 信号 经 DVI 送 入 LCD 显示 模块 。 

8. LCD 显示 模块 

该 模块 是 液晶 彩电 的 显示 终端 ， 其 接收 平板 图 像 处 理 器 输出 的 24 位 (或 48 
位 ) 平板 图 像 显 示 数 据 ， 经 内 部 时 序 控 制 电路 转换 后 ， 驱 动 LCD 屏 显 示 出 正确 的 
视频 图 像 。 

9. СРО 模块 

该 模块 对 整 机 各 电路 的 功能 进行 设置 ， 并 对 各 种 功能 进行 控制 。 

10. 供电 模块 

对 电源 接口 输入 的 5V、12V 和 24V 直流 电 进 行 DC/AC 变换 后 ， 提 供 系 统 需要 
的 各 种 不 同 的 电压 。 图 1-32 为 液晶 彩电 电源 流程 。 
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图 1-32 液晶 彩电 电源 流程 
【问答 11】 液晶 彩电 的 具体 机 型 电路 是 如 何 组 成 的 ? 


1. 长 虹 LS07 机 心 液晶 彩电 

长 虹 LS07 机 心 液晶 彩电 主要 由 稳 压 电路 、 逆 变 需 电路 、 射 频 电 路 、 视 频 加 强 
电路 、 视 频 处 理 电 路 、 功 率 放 大 电路 、VGA 电路 、 系 统 控制 电路 及 键 控 电路 组 成 。 
其 整 机 电路 组 成 框图 如 图 1-33 所 示 。 

2. KAI LS08 机 心 液晶 彩电 

KAT LS08 机 心 液晶 彩电 主要 由 稳 压 电路 、 射 频 电路 、 视 频 处 理 电路 、 功 率 放 
大 电路 、 模 拟 视频 电路 、 系 统 控制 电路 及 键 控 电 路 组 成 。 其 整 机 电路 组 成 框图 如 图 
1-34 所 示 。 
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图 1-33 长 虹 1507 机 心 液晶 彩电 整 机 电路 组 成 框图 
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图 1-34 KAT 1508 机 心 液晶 彩电 整 机 电路 组 成 框图 


Audio 





IF 
CVBS 

































































БЕГЕ 021 


3. 海信 TLM3218 型 液晶 彩电 

海信 TLM3218 型 液晶 彩电 整 机 电路 结构 由 电源 板 、 伴 音 板 、 主 板 、 按 键 板 四 
块 印 制 电路 板 (PCB) 组 成 。 其 中 ， 电 源 板 提供 整 机 所 需 的 电源 ; 伴音 板 包括 高 频 
о воо ооо 
， 包 括 对 DVI, VGA. S 端子 等 图 像 输入 方式 的 音频 放大 ，CVBS 通过 XP306 Ж 
SEM, 主板 是 整 机 的 核心 ， 完 成 对 各 种 信号 的 处 理 ， 并 通过 LVDS Æ LCD 屏 上 
显示 ; 按键 板 实 现 对 电视 机 的 控制 ， 包 括 手动 和 遥控 。 


【问答 12】 液晶 彩电 有 哪些 电路 板 ? 


Wn E BETE H i, AP A, DG ik, Git, Vik, Kik, GS 板 、SD 
板 、P 板 (电源 单元 ) 等 。 其 功能 如 表 1-1 所 示 。 


























表 1-1 液晶 彩电 电路 板 功能 
能 




































































电路 板 名 称 功 
H № АУ 连接 器 、TV 调谐 器 、AV 开关 
АР 板 稳 压 器 
DG 板 用 核心 、A-D 转换 器 、MCU 、HDMI 
G 板 前 AV 和 耳机 搬 孔 、 按 键 开 关 
V 板 遥控 接收 器 、 指 示 灯 
KK 板 电源 开关 
GS 板 SD 卡 槽 、SD 卡 接口 
SD 板 МРЕС/ЈРЕС 接口 
P 板 DC 供电 





【提示 帖 】 由 于 SD 板 与 P 板 不 可 维修 ， 故 当 SD 板 与 P 板 故障 时 ， 需 更 换 整 
个 电源 单元 。 
【问答 13】 液晶 彩电 的 具体 结构 组 成 是 怎样 的 ? 

ЖУ ZH, Ж Уе, LCD Bë. JU АУ 板 组 件 、 卡 模板 组 件 、 侧 АУ 支架 、 
端子 板 、 数 字 板 组 件 、 模拟 板 组 件 、 转 接 板 、 电 源 模块 、USB 板 组 件 、 


、 和 触摸 开关 板 、 扬 声带 、 遥 控 板 组 件 、 触 摸 按键 板 、 支 架 、 底 座 、 电 源 开 关 、 
НАС Я, 图 1-35 为 液晶 彩电 分 解 图 。 
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В 1-35 液晶 彩电 分 解 图 


1 一 触摸 开关 板 2 一 右 扬 声带 支架 ”3 一 面 光源 4 一 橡胶 卡 圈 5 一 RoHS лит 
6 一 按钮 灯罩 7 一 左 扬声器 支架 ”8 一 遥控 板 组 件 9 一 本 控 支 架 ”10 一 触摸 按键 板 








【问答 14】 液晶 彩电 是 怎样 改善 材料 配方 来 提高 亮度 的 ? 


由 于 液晶 材料 本 身 并 不 发 光 ， 因 此 在 液晶 显示 屏 两 边 设 有 作为 光源 的 灯 管 ， 而 
在 液晶 显示 屏 的 背面 设 有 背光 板 (或 均匀 光板 ) 和 反光 膜 ， 背 光板 是 由 荧光 物质 
组 成 的 ， 可 以 发 射 光 线 ， 其 主要 用 于 提供 均匀 的 背景 光源 。 背 光板 发 出 的 光线 在 穿 
过 第 一 层 偏振 过 滤 层 之 后 进入 包含 成 千 上 万 的 液晶 颗粒 的 液晶 层 ， 射 人 液晶 物质 
中 ， 液 晶 物 质 受 电场 的 控制 。 

液晶 的 图 像 依 靠 的 是 液晶 板 背 面 的 灯 管 透 过 液晶 板 形成 图 像 ，LCD 屏 光 源 的 
亮度 及 均匀 度 的 好 坏 ， 对 亮度 和 画 质 有 着 直接 的 影响 。 提 高 亮度 的 方法 有 两 种 : 一 
是 提高 液晶 板 的 光 通 过 率 ; 二 是 采用 多 支 灯 管 的 技术 。 由 于 前 者 是 有 极限 的 ， 因 此 
在 实际 生产 中 厂家 多 采用 后 者 ， 可 使 亮度 大 大 提高 ， 在 相同 的 参数 下 ， 液晶 的 明亮 
度 效果 要 好 一 些 。 但 提高 亮度 的 同时 ， 功 率 消 耗 也 相对 增 大 ， 尤 其 是 大 屏幕 的 液晶 
彩电 ， 通 常 需要 数 十 根 冷 阴极 荧光 管 ， 如 211п 液晶 彩电 功率 为 40W 左右，30in 为 
































120W 左右 ， 尺 寸 越 大 功 耗 就 越 高 。 
【问答 15】 TN 型 液晶 彩电 的 原理 是 怎样 的 ? 


TN 型 液晶 彩电 是 在 两 片 平行 放置 的 偏光 板 之 间 充 填 了 一 定数 量 的 具有 电 特 性 
和 光 特 性 的 液晶 混合 物 。 这 两 片 偏光 板 的 偏光 方向 是 相互 垂直 的 。 液 晶 分 子 在 偏光 
板 之 间 排 列 成 多 层 ， 如 图 1-36 所 示 。 
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1-36 TN 液晶 屏 结构 





在 同一 层 内 ， 液 晶 分 子 的 位 置 虽 不 规则 ， 它 可 以 在 任何 方向 平移 ， 也 可 以 在 其 
中 一 个 方向 旋转 ,但 长 轴 取 向 始终 是 平行 于 偏光 的 ， 正 是 由 于 液晶 分 子 按 这 种 方式 
排列 ， 所 以 被 称 为 向 列 型 液晶 。 

男 一 方面 ， 在 不 同 层 之 间 ， 液 晶 分 子 的 长 轴 沿 偏光 板 平行 平面 连续 扭转 90°, 
其 中 ， 邻 接 偏光 板 的 两 层 液晶 分 子 长 轴 的 取向 ， 与 所 邻接 的 偏光 板 的 偏振 光 方 向 一 
致 。 也 正 是 因为 液晶 分 子 呈 现 的 这 种 扭曲 排列 ， 而 被 称 为 TN 型 液晶 彩电 。 

液晶 分 子 具 有 一 定 的 电 特 性 ， 分 子 在 电场 中 通常 会 充电 ， 之 后 被 极 化 ， 最 终 得 
到 一 个 对 准 电场 方向 的 正 、 负 两 极 。 一 旦 通过 电极 给 液晶 分 子 加 电 ， 由 于 受到 外 界 
电压 的 影响 ， 液 晶 分 子 在 两 片 玻璃 之 间 的 排列 形式 得 以 改变 。 而 液晶 彩电 夹层 内 贴 
附 了 两 块 偏光 板 ， 这 两 块 偏光 板 的 排列 和 透 光 角度 与 上 下 夹层 的 沟 槽 排列 相同 。 在 
正常 情况 下 ， 光 线 从 上 向 下 照射 时 ， 只 有 一 个 角度 的 光线 能 够 穹 透 下 来 ， 通 过 上 偏 
光板 将 光线 导入 上 部 夹层 的 沟 模 中， 再 通过 液晶 分 子 扭转 排列 的 通路 从 下 偏光 板 穿 
出 ， 形 成 一 个 完整 的 光线 穿 透 路 径 。 这 就 是 液晶 的 光学 和 电光 学 的 特性 。 

由 于 在 两 片 玻璃 板 之 间 可 以 划分 出 不 同 的 区 域 ， 且 每 一 个 区 域 都 用 电场 进行 控 
制 ， 这 些 不 同 的 区 域 叫 子 像素 。 不 同 彩色 滤 光 片 放 在 每 个 子 像素 的 后 面 ， 当 光 透 过 
时 ， 就 可 以 显示 出 全 色 的 图 像 来 。 


【问答 16】 STN 型 液晶 彩电 的 原理 是 怎样 的 ? 


STN 型 液晶 彩电 的 显示 原理 与 TN 型 液晶 彩电 基本 相同 ， 所 不 同 的 主要 有 以 下 
三 点 : 
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1. 入 射 光 旋转 角度 
TN 型 液晶 彩电 的 液晶 分 子 是 将 人 射 光 旋转 90°; 而 STN 型 液晶 彩电 的 液晶 分 
子 是 将 入 射 光 旋转 180。~270。( 见 图 1-37) 。 
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2. 显示 的 色调 
TN 型 液晶 彩电 本 身 只 能 显示 黑白 两 种 色调 ; 而 STN 型 液晶 彩电 显示 的 色调 以 
淡 绿 和 桶 黄 为 主 ， 加 上 彩色 滤 光 片 后 可 显示 出 全 色 。 
3. 屏幕 大 小 的 显示 效果 
TN 型 液晶 彩电 屏幕 越 大 ， 显 示 效 果 越 差 ; 而 STN 型 液晶 彩电 由 于 在 制作 材料 
和 制作 工艺 上 做 了 一 些 改进 ， 其 屏幕 做 大 时 ， 显 示 效 果 也 较 好 。 


【问答 17】 TFT 型 液晶 彩电 的 原理 是 怎样 的 ? 


TFT 型 液晶 彩电 的 原理 与 TN 型 液晶 彩电 的 原理 大 致 相同 ， 采 用 两 夹层 间 充 十 
液晶 分 子 设 计 ， 也 是 由 玻璃 基板 、ITO 膜 、 配 向 膜 、 偏 光板 等 构成 。 液 晶 分 子 在 加 
电 后 其 排列 状态 的 变化 及 透 光 过 程 都 与 TN 型 液晶 彩电 一 样 ， 不 同 之 处 具体 如 下 : 

1) ТЕТ 型 液晶 对 а онај ， 下 部 夹层 为 共通 电极 。 

2) ТЕТ 型 液晶 彩电 的 显示 需 采 用 “ 背 透 式 ” 照射 方式 ， 即 假想 的 光源 路 径 ， 
从 下 至 上 ， 在 光源 设计 上 与 荧光 灯 的 原理 相同 ， 先 向 下 照射 再 通过 偏光 板 反射 向 上 
透 出 。 由 于 场 效应 晶体 管 具 有 电容 效应 ， 能 够 保持 电位 状态 ， 先 前 透 光 的 液晶 分 子 
会 一 直 保 持 夹 层 内 液晶 分 子 的 排列 状态 ， 直 到 场 效 应 晶体 管 电极 下 次 再 加 电 才 能 改 
变 液晶 的 排列 位 置 。 

3) ТЕТ 型 液晶 彩电 的 显示 屏 属 于 有 源 矩 阵 控制 (图 1-38 为 TFT -LCD 有 源 矩 
BE LCD 屏 结构 )。 由 于 每 个 像素 都 可 以 通过 点 脉冲 直接 控制 ， 因 而 各 个 节点 相对 独 
立 ， 并 可 连续 控制 ， 这 样 不 仅 提 高 了 反应 时 间 ， 同 时 在 灰 度 控制 上 可 以 做 到 非常 精 
确 。 当 开关 打开 时 ， 液 晶 分 子 就 排列 成 允许 背景 光源 透射 出 来 的 格局 。 投 射出 来 的 

















































































































光线 通过 一 个 彩色 的 RGB 滤 光 器 加 以 处 理 ， 就 能 在 屏幕 上 显示 彩色 。 
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1-38 ТЕТ -LCD Е LCD 屏 结构 








【问答 18】 液晶 彩电 的 成 像 原理 是 怎样 的 ? 


液 显示 屏 是 在 两 片 具 有 导电 特性 的 玻璃 板 之 间 充 入 一 层 液晶 材料 ， 即 
液晶 分 子 ， 液 唱 分 子 具 有 加 热 时 为 液态 ， 冷 却 时 就 结晶 为 固态 的 特性 ， 液 唱 彩 电 的 
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图 1-39 液晶 彩电 的 成 像 原理 示意 图 




















图 解 液晶 彩电 束 修 技巧 精 答 


成 像 原理 如 图 1-39 所 示 。 当 外 界 环境 变化 时 ,液晶 分 子 的 分 子 结构 也 会 发 生变 化 ， 
从 而 就 能 实现 通过 或 阻挡 光线 的 目的 。 

由 于 被 充 入 的 液晶 物体 内 含有 超过 200 万 个 红 、 绿 、 蓝 三 色 液 晶 光 阀 ， 当 液晶 
光 阀 在 低 电压 驱动 下 激活 后 ， 位 于 液晶 屏 后 的 背光 灯 发 出 的 光束 从 液晶 屏 通 过 ， 产 
HÆ 1024 x768 А: (点 距 为 0.297mm) 和 分 辩 率 极 高 的 图 像 。 同 时 ， 先 进 的 电子 
控制 技术 使 液晶 光 阀 产生 1677 万 种 R、G、B (256 x256 x256) 颜色 变化 ,还原 
真实 的 亮度 、 色 彩 度 ， 并 再 现 纯 真 的 图 像 。 

简单 地 说 ， 液 晶 彩 电 的 成 像 原理 ， 就 是 在 玻璃 板 内 充 有 液晶 分 子 ， 屏 内 有 许多 
交错 成 格 状 的 微 线 路 ， 以 电极 控制 液晶 分 子 的 走向 ， 从 而 折射 光线 产生 颜色 和 
画面 。 


【问答 1】 维修 液晶 彩电 时 应 具备 哪些 条 件 ? 


1) 在 维修 之 前 ， 断 开交 流 电源 和 直流 电源 。 在 维修 液晶 彩电 时 ， 从 交流 搬 座 
上 拔 下 交流 电线 。 

2) 检查 每 根 导 线 外 皮 ， 确 信 叶 线 没 有 受到 挤 奈 且 硬件 没有 被 置 于 液晶 彩电 底 
板 和 其 他 金属 部 件 之 间 。 

3) 检查 所 有 保护 装置 ， 如 非 金属 控制 旋钮 、 绝 缘 材料 、 机 箱 表面、 机 箱 盖 或 
护 秘 、 绝 缘 电 阻 -电容 器 网 络 、 机 械 隔 离 器 等 。 

4) 在 测试 高 压 时 ， 要 使 用 隔离 变压器 。 

5) 在 完全 重新 组 装 液晶 彩电 后 ， 将 交流 电源 线 直接 搬 人 到 120V 交流 插座 上 。 
首先 将 本 机 的 交流 开关 置 于 打开 的 位 置 ， 然 后 置 于 关闭 的 位 置 ， 测 量 已 知 接地 点 
(金属 水 管 、 管 道 等 ) 和 所 有 外 露 金属 部 件 之 间 的 电流 ， 包 括 金 属 机箱 、 螺 钉 头 和 
控制 轴 。 测 量 的 电流 不 应 超过 0. 5mA。 把 电源 插头 的 插脚 在 交流 插座 中 调换 过 来 
并 重复 试验 。 

б) 在 拆除 或 重新 安装 任何 部 件 或 组 件 、 拔 下 印 制 电路 板 插头 或 连接 器 、 连 接 
与 电解 电容 器 并 联 的 所 有 测试 部 件 之 前 ， 均 应 将 本 机 的 交流 电源 线 从 交流 电源 插座 
上 拔 下 来 并 断 开 直流 电源 插口 的 连接 。 

7) 维修 后 ， 应 检查 螺钉 、 部 件 和 接线 是 否 安装 正确 。 要 保证 维修 过 的 部 件 周 
围 区 域 没有 损坏 ， 即 所 有 的 元 器 件 均 应 安装 至 原来 的 位 置 。 

8) 检查 交流 插座 的 插 片 和 易 碰 到 的 导电 部 件 (如 金属 盘 、 输 入 端子 和 耳机 塞 
孔 ) 之 间 的 绝缘 情况 。 

9) 进行 绝缘 检查 时 ， 先 将 交流 电源 断 开 ， 再 将 电源 开关 转 到 打开 的 位 置 。 将 
绝缘 电阻 表 (500V) 连接 到 交流 插头 的 插 片 上 。 交 流 插头 的 各 插 片 和 易 碰 到 的 导 
电 部 件 之 间 的 绝缘 电阻 应 大 于 MO, 

10) 在 连接 正极 性 导线 之 前 ， 应 先 将 测试 仪 接 地 线 接 到 仪表 底板 上 ， 再 拆除 
仪表 的 接地 线 。 










































































【问答 2】 维修 液晶 彩电 需要 哪些 工具 ? 


1. 万 用 表 

万 用 表 是 万 用 电表 的 简称 ， 是 维修 液晶 彩电 必需 的 测试 工具 。 它 用 于 检测 电路 
电压 、 电 流 、 电 阻 ， 以 及 检测 电子 元 器 件 参 数 以 判定 其 好 坏 。 蜂 鸣 挡 用 于 检测 电路 
通 断 或 电路 是 否 有 短路 。 欧 姆 挡 用 于 检测 电路 或 电阻 、 电 感 等 元 件 。 检 测 交流 或 直 
流 电压 时 ， 红 表笔 插入 VQ 端 ， 黑 表笔 插入 COM 端 ， 将 万 用 表 功 能 转换 开关 分 别 
置 AC 或 DC 挡 ， 选 择 与 检测 参数 相关 的 量程 ; 检测 交流 或 直流 电流 时 ， 将 万 用 表 
功能 转换 开关 分 别 置 АСА 或 DCA 挡 ， 选 择 与 检测 参数 相关 的 量程 ， 红 、 黑 表笔 串 
接 在 电路 中 。 

万 用 表面 板 上 都 有 表 头 、 选 择 开 关 、 电 阻挡 调 零 旋 钮 及 表笔 插 孔 。 图 2-1 为 指 
针 式 万 用 表 与 数字 式 万 用 表 外 形 。 

【提示 帖 】 使 用 万 
HK, 应 注意 以 下 
ДАА: 

1) 根据 被 测 对 象 将 
功能 转换 开关 旋 至 需要 
的 位 置 ， 有 的 万 用 表 的 
表盘 上 有 两 个 旋钮 ， 一 
个 是 测量 种 类 选择 旋钮 ， 
一 个 是 量程 变换 选择 旋 
钮 。 在 使 用 旋钮 时 ， 应 
先 将 测量 种 类 选择 旋钮 —2— s 
旋 至 所 需要 的 对 应 挡 位 а) 指针 式 万 用 表 外 形 b) 数字 式 万 用 表 外 形 






























































上 ,然后 再 将 量程 变换 图 2-1 万 用 表 外 形 
选择 旋钮 旋 至 相应 的 种 


类 挡 及 适当 的 量程 上 。 

2) 根据 被 测量 的 大 致 范围 ， 将 功能 转换 开关 旋 至 该 种 类 区 间 的 适当 量程 上 。 
在 测量 电流 或 电压 时 ， 最 好 使 指针 指示 在 满 刻 度 的 1/2 sk 2⁄3 以 上 ,这样 测量 得 到 
的 结果 比较 准确 。 

3) 严禁 用 电阻 挡 测 量 电 路 的 电阻 或 电源 内 阻 ， 当 测量 大 容量 的 电容 絮 时 ， 应 
先 将 电容 器 放电 ， 以 免 其 残留 电压 损坏 万 用 表 ， 测 试 电路 上 的 电阻 时 应 将 电阻 的 一 
端 脱 开 ， 以 避免 电路 上 其 他 电阻 的 影响 。 禁 止 用 电阻 挡 测 试 正在 工作 的 电路 上 的 
电阻 。 

4) 用 电阻 挡 内 部 的 电池 作 测 试 电源 时 ， 要 注意 表笔 的 正 、 负 极 性 应 与 电池 的 


极 性 正好 相反 。 

5) 测量 非 线性 元 件 的 正 向 电阻 时 ， 应 用 同一 倍率 ， 因 为 用 不 同 倍率 时 ， 测 量 
的 结果 不 相同 。 测 量 1kQ 以 上 的 电阻 时 ， 禁 止 用 双手 同时 接触 被 测 元 件 ， 因 为 人 
手 在 潮湿 状态 下 其 阻 值 会 产生 不 稳定 的 误差 值 。 

б) 测量 时 ， 严 禁 在 测 较 高 电压 或 较 大 电流 时 拨 动 量程 选择 开关 ， 以 免 产 生 电 
弧 烧 坏 开关 触 点 。 测 量 带 感性 负载 电路 的 电压 时 ， 必 须 在 切断 电源 前 先 取 下 万 用 
表 ， 防 止 电 感 产生 的 感应 高 压 损坏 万 用 表 。 

7) 在 使 用 万 用 表 时 ， 要 防止 用 手 去 接触 表笔 的 金属 部 分 ， 以 保证 安全 和 测量 
值 的 准确 。 

8) 万 用 表 一 般 有 好 几 条 标尺 ， 读 数 时 应 认 清 所 对 应 的 读数 标尺 〈 即 被 测量 的 
种 类 、 电 流 的 性 质 和 量程 的 大 小 ) ， 不 能 图 省 事 而 把 交流 标尺 和 直流 标尺 任意 混 
用 ， 更 不 能 看 错 。 

2. 示波器 

示 波 右 是 利用 电子 示 波 管 的 特性 ， 将 肉眼 无 法 直接 观测 的 交 变 电 信 号 转换 成 图 
像 ， 显 示 在 显示 屏 上 以 便 观 察 的 电子 测量 仪器 ， 它 能 形象 地 显示 出 电 呼 中 各 测试 点 
的 信号 波形 情况 ， 即 波形 的 形状 、 幅 度 、 频 率 及 相位 。 示 波 器 主要 对 彩电 的 电路 波 
形 进行 测量 ， 能 快速 直观 地 判断 故障 点 并 修复 故障 机 ， 特 别 是 观测 行 、 场 同步 信和 号 
波形 ， 行 、 场 扫描 电路 各 级 波形 ， 视 频 通道 各 电路 视频 信号 波形 ， 电 源 开 关 管 集 电 
极 、 脉 宽 调 制 器 等 的 波形 。 示 波 器 外 形 如 图 2-2 所 示 。 








图 2-2 ті 


【提示 帖 】 使 用 示波器 时 ， 应 注意 以 下 几 点 : 
1) 使 用 时 扫描 的 亮度 应 适中 ， 过 亮 容易 灼伤 屏幕 ， 使 示 波 管 寿 命 缩 得 。 如 果 
环境 光线 过 强 ， 应 将 示波器 置 于 面板 背光 处 或 加 遮光 日 再 进行 观察 。 暂 停 使 用 时 ， 
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2) 示波器 应 避免 在 强 磁场 环境 中 工作 ， 因 为 外 磁场 会 引起 显示 波形 失真 。 

3) 开关 应 由 大 到 小 进行 调节 ， 不 能 让 被 测 波形 扩大 到 荧光 屏 之 外 ， 以 免 机 内 
元 器 件 因 过 载 而 损坏 。 

4) 使 用 示波器 时 ， 接 人 输入 端的 电压 不 应 超过 说 明 书 规定 的 最 大 输出 耐 压 
400V。 如 果 信 和 号 为 直流 电压 ， 则 应 小 于 400V; 如 果 信 和 号 为 正弦 交流 电压 ， 其 峰 峰 
值 应 小 于 400V， 有 效 值 应 小 于 142V。 如 果 信 和 号 为 直流 加 交流 ， 则 其 直流 和 交流 峰 
值 之 和 应 小 于 400V。 特 别 要 注意 当 Y 立 衰减 开关 放 到 1 时 ， 应 防止 过 大 的 被 测 信 和 号 
加 入 输入 端 ， 以 免 损 坏 仪 器 。 

5) 测 交流 电压 时 ，Y 轴 耦 合 开 关 置 于 “AC” 挡 。 如 果 交 流 电压 频率 较 低 或 测 
量 缓慢 变化 的 信号 ， 可 用 “DC” 挡 。 

6) 使 用 时 ， 扳 动 面 板 控制 器 要 轻 ， 当 到 达 极 限 位 置 时 不 要 硬 扳 ， 以 免 损 坏 仪 
器 。 搬 动 时 ， 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 磁 撞 。 

7) 当 “Y 轴 输入 ” 接 电压 值 较 高 的 被 测 信 号 时 ， 应 避免 手 或 人 体 其 他 部 位 触 
K “Y 轴 输 入 ” 端 或 探 极 ， 以 免 触电 。 

8) 具有 “交替 ”"“ 断 续 ” 工 作 方式 的 双 踪 示波器 进行 双 踪 显示 时 ， 频 率 较 低 
的 情况 下 用 “上 断 续 ”方式 ， 频 率 较 高 的 情况 下 用 “ 交 蔡 ”方式 。 

9) 为 使 显示 波形 稳定 ,“ 同 步调 节 ” 与 “扫描 微调 ”可 结合 调整 ， 但 “同步 
调节 ”不 能 调 得 太 大 ， 只 要 波形 稳定 即 可 ， о a ee 

10) 测量 脉冲 信和 号 时 ， 为 了 准确 地 显示 波形 ， 应 注意 示波器 Y 通道 的 上 升 时 

由 是 否 小 于 被 测 信号 的 前 、 后 沿 时 间 。 

11) 测量 频率 时 ， 扫 描 速 度 微调 旋 钮 应 放 在 校准 位 置 。 测 量 电 压 时 ，Y 轴 灵 敏 
度 微调 应 放 在 校准 位 置 。 

12) 测量 前 应 熟悉 被 检测 开关 电源 主要 测试 点 的 脉冲 波形 ， 使 用 示波器 测量 
时 ， 应 注意 使 用 电源 隔离 变压器 ， 否 则 不 能 测量 高 频 脉冲 变压器 一 次 侧 之 前 的 任何 
电路 。 

3. 信和 号 发 生 器 

信和 号 发 生 器 是 一 种 能 够 产生 一 定 波形 、 频 率 和 幅度 的 振荡 器 ， 它 为 检修 、 调 试 
电子 设备 和 仪器 时 提供 信号 源 。 信 和 号 发 后 器 可 分 为 低频 信和 号 发 生 器 与 高 频 信和 号 发 生 
器 ， 其 外 形 如 图 2-3 所 示 。 

低频 信号 发 生 器 是 一 种 能 输出 低频 信号 的 信号 源 ， 一 般 输 出 信号 以 正弦 波 为 
主 。 以 XD -22 型 低频 信号 发 生 器 为 例 ， 该 仪器 能 产生 正弦 波 信号 以 及 幅度 宽度 可 
调 的 脉冲 信号 和 逻辑 信号 ， 它 可 以 对 低频 放大 电路 、 扬 声 器 的 频率 特性 进行 测试 ， 
也 可 作为 高 频 载 波 的 调幅 信号 。 其 使 用 方法 是 ， 逆 时 针 调 节 “ 电 平 微调 ”旋钮 ， 
将 其 旋 到 最 小 处 ， 然 后 接 通 电源 ， 预 热 几 分 钟 后 ， 仪 器 即 可 使 用 ; 调节 各 个 波段 转 



















































































2-3 信和 号 发 生 顺 外 形 


换 开关 至 所 需 的 频率 (频率 值 由 数码 管 显示 )， 并 根据 需要 选择 输出 信号 波形 ; ЭШ 
过 “输出 衰减 ”和 “输出 微调 ”旋钮 ， 根 据 需 要 调节 正弦 波 信号 的 输出 电压 。 

高 频 信 号 发 生 器 用 来 产生 高 频 信 号 ， 频 率 通常 在 几 百 千 赫 至 几 百 兆赫 范围 内 。 
高 频 信 号 发 生 器 一 般 具 有 等 幅 正 弦 波 、 调 幅 波 和 调频 波 等 几 种 输出 ， 并 可 改变 已 调 
波 的 调幅 度 和 频 偏 。 它 主要 用 于 无 线 电 接收 设备 及 相应 频段 的 中 频 放大 器 、 鉴 频 
器 、 滤 波 器 等 的 调试 与 检测 。 以 ХЕС -7 型 高 频 信 号 发 生 器 为 例 ， 其 使 用 方法 是 ， 
使 用 前 首先 检查 V 表 和 M 表 的 指针 是 否 在 零 位 ， 若 不 在 零 位 ， 可 通过 调节 机 械 调 
零 螺 钉 来 调整 ; 接着 打开 仪器 电源 ， 预 热 30min 后 将 “波段 ”旋钮 旋 至 某 一 空挡 ， 
并 调节 “V 零点 ”和 “M 零点 ”旋钮 ， 使 两 表 头 的 指针 指 在 零 位 ; 然后 根据 测试 
需要 调节 仪器 ， 即 可 得 到 具有 需要 参数 的 高 频 信和 号 。 

4. 液晶 编程 器 

液晶 编程 器 多 用 于 维修 驱动 板 MCU 性 能 或 数据 不 良 引 起 的 故障 ， 可 在 完全 不 
拆 机 的 情况 下 ， 通 过 配送 的 VGA 数据 线 升级 МСО 源 程 序 ， 排 除 故障 。 图 2-4 为 液 
品 编程 器 外 形 。 

【提示 帖 】 当 芯 片 不 良 必 须 更 换 时 ， 不 可 使 用 液晶 编程 器 升级 程序 。 

5. AV/S/VGA/RF 信和 号 连接 线 

在 维修 中 可 采用 AV/S/VGA/RF 信和 号 连接 线 连接 外 部 设备 ， 如 计算 机 ， 能 快速 
判断 故障 点 。 图 2-5 为 信号 连接 线 外 形 。 

6. IC 起 拔 器 

在 维修 中 可 采用 IC 起 拔 器 配合 热风 枪 使 用 。 其 使 用 方法 是 ， 在 热风 枪 吹 焊 世 
片 时 ， 用 钢丝 插 进 IC 的 两 边 引 脚 ， 再 轻 轻 一 拔 ，IC 就 很 容易 被 拔 起 ， 且 不 容易 损 
WIC, 2-6 为 IC 起 拔 器 外 形 。 

т. 热风 组 合 拆 焊 台 

热风 组 合 拆 焊 台 传 感 器 闭合 回路 PID 控制 ， 无 级 风量 调整 ， 升 温 迅 速 ， 温 度 精 
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2-5 信号 连接 线 外 形 图 2-6 IC 起 拔 顺 外 形 








器 











确 稳 定 ， 可 安全 拆 焊 液 唱 彩 电 中 对 温度 
敏感 的 元 器 件 。 特 别 适 合 长 时 间 使 用 ， 
且 适 用 于 普通 直 插 式 元 器 件 的 焊接 及 其 
他 不 同 工 艺 要 求 的 焊接 工作 。 使 用 时 ， 
只 需 打 开 电 源 开 关 ， 调 节 好 温度 ， 用 烙 
铁 头 对 准 所 焊 元 器 件 焊 接 即 可 。 具 有 热 
风 台 智能 自动 冷却 系统 、 防 静电 设计 、 
寿命 长 等 特点 。 图 2-7 为 热风 组 合 拆 焊 





图 2-7 热风 组 合 拆 焊 人 台 外 形 


台 外 形 。 

【提示 帖 】 在 焊接 时 最 好 使 用 助 焊剂 ， 有 利于 焊接 良好 又 不 造成 短路 。 

8. 热风 枪 

维修 液晶 彩电 时 ， 可 调 温度 的 热风 枪 (其 外 形 见 图 2-8) 可 用 于 贴 片 式 电子 元 
器 件 的 拆 装 与 焊接 ， 如 电阻 、 电 容 、 电 感 、 半 导体 器 件 ， 以 及 SOP (系统 级 封 
ж), FP (扁平 封装 ) ВСА ( 焊 球 阵列 ) 封装 等 集成 电路 的 焊接 。IPQ 的 电路 板 
一 般 由 多 层 板 构成 ， 拆 印 贴 片 集成 电路 时 温度 一 定 要 控制 好 ， 避 免 电 路 板 烤 坏 而 无 
法 修复 。 





2-8 ”热风 枪 外 形 





【提示 帖 】 使 用 热风 枪 时 ， 应 注意 其 温度 不 要 过 高 ， 且 不 可 用 力 ， 避 免 损 坏 
元 器 件 和 极 板 。 
9. 电 烙铁 


电 烙铁 是 液晶 彩电 维修 中 不 可 缺少 的 工具 。 电 烙铁 的 种 类 很 多 ， 有 直 热 式 、 感 
应 式 、 储 能 式 及 调 温 式 等 ， 功 率 有 15W, 20W, 35W, =, 300W, HRT, ujj 
据 情况 有 针对 性 地 进行 选择 。 x 
其 中 ， 直 热 式 电 烙 铁 又 分 为 外 
热 式 〈 电 烙铁 芯 安 装 在 电 烙 铁 
头 外 面 ) 和 内 热 式 ( 电 烙 铁 世 
安装 在 电 烙铁 头 里 面 ) ， 它 们 
的 主要 区 别 在 于 外 热 式 电 烙铁 
的 发 热 元 件 在 传 热 元 件 的 外 部 ， 
而 内 热 式 电 烙铁 的 体积 、 重 量 
却 小 于 外 热 式 电 烙 铁 。 维 修 液 图 2-9 电 烙 铁 外 形 
品 彩电 时 ， 通 常 选 用 20 ~ 30W 
的 电 烙 铁 ， 功 率 太 大 ， 容 易 烧 坏 电 路 ; 功率 太 小 ， 其 炊 焊 速度 慢 ， 不 利于 焊接 。 图 
2-9 为 电 烙 铁 外 形 。 
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【提示 帖 】 一 般 电 烙铁 有 三 个 接线 柱 ， 其 中 一 个 是 接 金属 外 过 的。 接线 时 ， 
应 用 三 芯 线 将 外 壳 接 地 线 。 使 用 新 的 电 烙 铁 或 更 换 电 烙铁 芯 时 ， 应 判明 接地 端 ， 最 
简单 的 办 法 是 用 万 用 表 测 外 过 与 接线 柱 之 间 的 电阻 。 电 烙 铁 不 发 热 时 ， 也 可 用 万 用 
表 快 速 判定 电 烙铁 芯 是 否 损 坏 。 使 用 电 烙 铁 时 ， 应 注意 勤 换 焊锡 膏 ， 使 用 较 长 时 间 
的 焊锡 膏 应 更 换 ， 这 样 有 助 于 保护 电 烙 铁 头 ， 提 高 焊接 效率 。 焊 接 过 程 的 时 间 一 般 
以 2 ~ 3s 为 宜 ， 焊 接 开关 电源 厚 膜 块 时 ， 焊 料 和 焊剂 在 量 上 要 严格 控制 。 为 了 避免 
因 电 烙铁 绝缘 不 良 或 内 部 发 热 器 对 外 壳 感 应 电压 损坏 厚 膜 块 ， 可 采用 拔 下 电 烙 铁 的 
电源 插头 趁 热 焊接 的 方法 。 对 于 金属 封装 的 开关 管 ， 注 意 不 要 直接 焊接 ， 因 为 其 散 
热 片 往往 与 集 电极 相连 ， 外 加 散热 片 时 ， 由 于 外 加 散热 片 往往 与 电路 板 的 “地 ” 
相连 ， 所 以 应 在 开关 管 与 外 接 散 热 片 之 间 加 执 橡 胶片 (购买 金属 封装 元 器 件 时 应 
向 商店 索要 ) ， 否 则 将 会 出 现 烧 坏 新 管 故障 。 

焊接 主要 分 三 步 ， @ 电 烙铁 头 上 先 熔化 少量 的 焊锡 和 松香 ， 将 电 烙 铁 头 和 焊锡 
丝 同时 对 准 焊 点 ; @@ 在 电 烙铁 头 上 的 焊剂 尚未 挥发 完 时 ， 将 电 烙 铁 头 和 焊锡 丝 同时 








接触 焊 点 ， 开 始 熔化 焊锡 ; 名 当 焊 锡 浸 润 整个 焊 点 后 ， 再 同时 移 开 电 烙 铁 头 和 焊 
锡 丝 。 
10. 螺钉 旋 具 


维修 液晶 彩电 时 ， 需 要 用 螺钉 旋 具 将 机 壳 拆 开 ， 通 常 采 用 一 字 、 十 字 、 了 13、 
Т5, T6, Т7, Т8 等 多 种 规格 的 螺钉 旋 具 。 少 数 机 型 还 装 有 特殊 的 螺钉 ， 需 要 用 专 
用 的 螺钉 旋 具 。 图 2- 10 为 螺钉 旋 具 外 形 。 











© 2-10 ”螺钉 旋 具 外 形 


【提示 帖 】 在 拆 开机 壳 时 ， 应 根据 机 壳 上 固定 螺钉 的 种 类 和 规格 选用 合适 的 
螺钉 旋 具 。 当 选择 不 合适 的 螺钉 旋 具 时 ， 就 可 能 把 螺钉 的 槽 拧 平 ， 产 生 打滑 现象 。 














11. = 

维修 液晶 彩电 时 ， 经 常 使 用 银子 来 夹 持 导线 、 元 器 件 及 集成 电路 引 脚 等 。 不 同 
的 场合 需要 不 同 的 镖 子 ， 一 般 要 准备 直 头 、 平 头 、 弯 头 银子 各 一 把 。 图 2-11 52 
子 外 形 。 

12. 钳子 

维修 液晶 彩电 时 ， 错 子 可 用 来 拆卸 电路 板 、 前 
断 元 器 件 过 长 的 引 脚 。 钳 子 又 分 为 尖 嘴 钳 、 钢 丝 钳 、 
剥 线 钳 等 ， 其 外 形 如 图 2-12 所 示 。 尖 嘴 钳 又 称 修 口 
钳 ， 主 要 用 来 前 切线 径 较 细 的 单 股 与 多 股 线 ， 以 及 
给 单 股 线 接头 弯 圈 、 剥 塑料 绝缘 层 等 ， 剥 线 钳 适 宜 
于 塑料 、 橡 胶 绝缘 电线 、 电 缆 芯 线 的 剥皮 ， 使 用 时 
将 待 剥皮 的 线头 置 于 钳 头 的 刃 口 中 ,用 手 将 两 钳 柄 
一 捍 ， 然 后 一 松 ,绝缘 皮 便 与 芯 线 脱 开 ; 钢丝 钳 的 л, 
齿 口 可 用 来 紧 固 或 拧 松 螺 母 ， 刀 口 可 用 来 切 前 电线 、 铁 丝 以 及 剖 切 软 电线 的 橡胶 
或 塑料 绝缘 层 ， 钢 口 可 用 来 切断 电线 、 钢 丝 等 较 硬 的 金属 线 。 用 户 可 根据 实际 需 
要 选用 不 同 的 钳子 。 











Ñ 











92-12 ”钳子 外 形 








13. 了 吸 锡 器 


维修 拆 印 零 件 少不了 使 用 吸 锡 器 ， 尤 其 大 
规模 集成 电路 ， 更 为 难 拆 ， 拆 不 好 容易 破坏 电 
路 板 ， 造 成 不 必要 的 损失 。 简 单 的 吸 锡 右 是 手 
动 式 的 ， 且 大 部 分 是 塑料 制品 ， 它 的 头 部 由 于 
会 常常 接触 高 温 ， 因 此 通常 都 是 采用 了 耐 热 逆 
料 。 图 2-13 为 吸 锡 需 外 形 。 


【提示 帖 】 在 使 用 吸 锡 器 时 ， 需 确保 吸 
锡 絮 活塞 密封 良好 (通电 前 ， 用 手指 堵 住 吸 锡 
顺 头 的 小 孔 ， 按 下 按钮 ， 如 活塞 不 易 弹 出 到 9 2-13 тИ 
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位 ， 说 明 密 封 是 好 的 ) ; 需 选 择 合适 的 规格 使 用 ; 吸 锡 器 头 用 旧 后 ,需要 适时 换 
新 ; 接触 焊 点 前 ， 每 次 都 芯 一 点 松香 ， 需 改善 焊锡 的 流动 性 ; 头 部 接触 焊 点 的 时 间 
稍 长 些 ， 当 焊锡 熔化 后 ， 以 焊 点 针脚 为 中 心 ， 手 向 外 按 顺 时 针 方 向 画 一 个 圆圈 之 
后 ， 再 按 动 吸 锡 需 按钮 。 

14. 防 静电 设备 

为 避免 静电 高 压 对 液晶 彩电 元 器 件 的 损坏 ， 可 用 防 项 电 桌 垫 、 防 静电 脑 带 。 图 
2-14 为 防 静 电 设备 外 形 。 

15. 带 灯 放大 镜 

维修 液晶 彩电 时 ， 和 常 采用 带 灯 放大 镜 检 查 元 器 件 的 位 置 和 大 小 及 元 器 件 的 电气 
参数 ， 并 检查 元 器 件 有 无 虚 焊 、 脱 焊 、 短 路 、 开 路 现象 。 图 2-15 为 带 灯 放大 镜 
外 形 。 
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2-14 人防 静 电 设备 外 形 2-15 带 灯 放大 镜 外 形 
16. 耗材 
维修 液晶 彩电 时 ， 需 采用 的 耗材 通常 有 焊锡 (用 来 焊接 焊 点 ， 焊 接 开关 电源 


的 电路 应 选用 低 熔 点 焊锡 ) 、 焊 锡 谨 〈 选 用 酸性 较 好 的 焊锡 膏 ， 未 使 用 时 应 密封 保 
存 ) 、 松 香 、 酒 精 〈 用 来 清洗 某 些 元 器 件 内 部 或 印 制 电路 板 上 的 脏 物 ， 使 用 时 可 用 
Ва СЛ ТЕЕ ЕАР ЛЕТ ТЕЛЕ). 、 脱 脂 榴 、 银 忌 连 接线 和 干 织物 等 。 

【问答 3】 如何 检 测 液晶 彩电 ? 


将 接收 机 交 给 用 户 之 前 ， 应 先 对 金属 帽 、 天 线 、 接 线 端 等 金属 暴露 地 方 的 交流 
电压 的 漏电 流 情 况 进 行 检查 ， 确 保 对 其 进行 操作 时 不 会 受到 电击 。 


1. 漏电 流 常温 检查 〈 天 线 常温 检查 ) 

把 液晶 彩电 的 电源 插头 从 交流 电源 插座 上 拔 下 来 ， 用 导线 将 交流 插头 的 两 端 连 
接 ， 置 交流 开关 于 接 通 位 置 ， 将 欧姆 表 的 一 根 引 线 接 到 交流 插头 的 端 头 后 拧 在 一 
起 ， 并 用 欧姆 表 的 另 一 根 引线 依 次 点 触 裸露 的 金属 件 〈 如 天 线 端 头 、 耳 机 搬 孔 
等 ) 。 
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当 裸 露 的 金属 件 与 机 壳 构 成 回路 时 ， 测 得 的 电阻 应 在 1 ~ 5. 2МО; 当 裸 露 的 金 
属 件 与 机 壳 没 有 构成 回路 时 ， 测 得 的 电阻 应 是 无 穷 大 。 在 将 彩电 交 给 用 户 之 前 ， 如 
存在 异常 情况 ,必须 进行 修复 。 
2. 漏电 流 高 温 检 查 

把 交流 电线 直接 插 在 交流 电源 插座 上 ( 见 图 2-16) ， 在 良好 的 接地 装置 (如 水 
管 、 导 管 等 ) 和 裸露 的 金属 物 的 两 端 并 联 上 一 个 1.5k0/10W 的 电阻 和 一 个 
0. 15uF 的 电容 。 通 过 使 用 敏感 度 为 10000/V (或 更 高 敏感 度 ) 的 交流 电压 表 测 量 
电阻 两 端的 电压 来 测定 交流 电压 。 把 交流 电线 反 向 插入 交流 电源 插座 上 ， 重 新 测量 
每 个 裸露 的 金属 部 分 的 交流 电压 。 每 个 测 得 的 有 效 值 电压 均 不 能 高 于 0.75V (对 应 
Т0. 5њА), 
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图 2-16 漏电 流 高 温 检查 示意 图 








【提示 帖 】 如 果 测 量 值 高 于 规定 值 ， 则 会 有 电击 的 危险 。 因 此 在 将 彩电 交 给 
用 户 之 前 必须 要 进行 检查 和 修理 。 注 意 ， 检 查 时 不 可 使 用 线性 隔离 变压器 。 


【问答 4】 如 何 检测 液晶 彩电 电源 板 ? 

检测 液晶 彩电 电源 板 一 般 使 用 静态 测试 法 与 动态 测试 法 丙种。 静态 测试 法 是 指 
在 切断 电源 的 情况 下 ， 用 万 用 表 的 电阻 挡 或 二 极 管 挡 测试 电源 板 中 的 元 咒 件 ， 找 出 
故障 点 。 该 方法 主要 用 于 检查 炊 丝 是 否 熔 断 、 元 器 件 有 无 明显 被 烧 坏 的 情形 ， 以 及 
判断 电源 模块 是 否 有 故障 。 动 态 测试 法 是 指 通 过 万 用 表 的 电压 挡 测试 电源 板 关键 点 
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的 电压 ， 再 根据 测 得 的 电压 来 判断 故障 元 器 件 的 方法 。 该 方法 主要 用 于 无 明显 元 器 
件 烧 坏 、 熔 丝 完好 、 继 电器 有 “滴答 ” 声 、 有 部 分 电压 输出 ， 以 及 用 静态 测试 法 
无 法 查 出 故障 的 场合 。 动 态 测 试 法 的 操作 步骤 如 下 : 

1) 断 开 负载， 即 拔 掉 与 电源 板 相 连 的 连接 带 ， 将 电源 控制 (STB) 端 强制 接地 ，; 

2) 接 通 电源 ， 继 电 带 接 通 ,， 测 各 组 输出 电压 找 出 异常 电压 组 ， 再 测 相 应 的 关 
键 世 片 各 脚 电 压 ， 根 据 蜡 常 点 找 出 不 恨 元 融 件 。 

【提示 帖 】 将 STB 端 强制 接地 后 ， 继 电 咒 闭合 后 又 随即 “滴答 ”一 声 断 开 ， 
此 时 需 先 确定 电压 输出 端 是 否 有 对 地 短路 或 过 电压 引起 保护 电路 启动 。 如 短路 ， 可 
用 测试 对 地 电阻 来 查找 故障 点 。 如 未 发 现 有 上 述 现象 ， 可 分 别 断 开 保护 电路 来 查找 
故障 ， 同 时 需 注 意 观 察 继电器 的 动作 。 


【问答 5】 如 何 自 检 液晶 彩电 ? 


液晶 彩电 的 自 检 功能 主要 用 于 电视 机 的 总 线 和 十 六 进 制 码 的 自动 检查 。 液 唱 
彩电 进入 自 检 模 式 的 方法 是 在 按 下 电视 机 前 端 用 户 控制 器 上 的 Down ( -/v) 键 
的 同时 按 下 还 控 器 上 的 菜单 键 ， 显示 屏 将 会 显示 如 图 2-17 所 示 的 自 检 代码 (以 
松下 TC -32LX600D 型 液晶 彩电 为 例 )。 自 检 之 后 关闭 电视 机 ， 复 位 到 JPEG WI 
览 器 电路 。 




































































检查 IC 结 果 



































“ОК” — 正常 
- Я NO” —— 异常 
Эш ЕЕ - (检查 IC 及 其 周围 部件) 
‚| TOPTIONI : ! РИ 
| : jo 
' | OPTION2 : ， BIRLI ЕЛІ 
ОРТІОМЗ : 
OPTION4 : 
.| | OPTIONS : | _ 
' OPTION6 : 选项 代码 显示 _ 
OPTION7 : 按 十 六 进 制品 示 。 


注 :选项 代 偶 仅 为 示例 。 





ı | OPTIONS : 
OPTION9 : 


OPTION10: 
OPTION11: 
OPTION12: 
,OPTION13: 

Check: 














SD(RD-SD008):105 
EEPROM :01.01 








图 2-17 松下 TC -32LX600D 型 液晶 彩电 的 自 检 代 码 





【提示 帖 】 检查 ССО 端口 时 , 若 发 现 其 不 正常 或 位 置 不 对 ， 则 “ - ”将 会 显 
示 在 “OK” 位 置 。 如 更 换 了 存储 IC 或 DG A, Option 代码 需 重新 存 人 。 若 使 用 的 
是 其 他 机 型 ， 应 该 重新 存储 不 同 选项 代码 到 维修 模式 2。 

















3.1 通用 维修 方法 


【问答 1】 液晶 彩电 有 哪些 检修 方法 ? 


液晶 彩电 维修 常用 的 检修 方法 有 感 观 法 、 经 验 法 、 代 换 法 、 测 试 法 、 拆 除法 、 
人 工 干 预 法 等 几 种 。 在 液晶 彩电 实际 维修 中 ， 所 采用 的 方法 应 视 其 型 号 、 故 障 类 型 
及 维修 环境 而 定 ， 切 勿 随意 而 定 。 

1. 感 观 法 

感 观 法 包括 问 、 看 、 听 、 闻 、 摸 等 几 种 方法 。 

(1) 问 

问 是 指 维修 人 员 在 接 修 液晶 彩电 时 ， 要 仔细 询问 有 关 情 况 ， 如 故障 现象 、 发 生 
时 间 等 ， 尽 可 能 多 地 了 解 和 故障 有 关 的 情况 。 

(2) 看 

看 是 指 维修 人 员 在 接 修 故 障 液 晶 彩 电 后 ， 拆 开机 壳 ， 对 内 部 各 部 分 进行 仔细 观 
察 。 此 方法 是 应 用 最 广泛 ， 且 最 有 效 的 故障 诊断 法 。 

(3) Wr 

听 是 指 仔细 上 听 液 晶 彩 电工 作 时 的 声音 。 正 常情 况 下 ， 液 唱 彩 电 无 声音 ， 若 有 不 
正常 的 声音 ,通常 是 变 压 絮 等 电感 性 右 件 有 故障 。 

(4) 闻 

闻 是 液晶 彩电 通电 时 闻 机 内 的 气味 ， 知 有 烧 焦 的 特殊 气味 ， 并 伴 有 冒 烟 现 象 ， 
通常 为 电源 短路 引起 ， 此 时 需 断 开 电 源 ， 拆 开机 器 进行 检修 。 

(5) # 

摸 是 指 通过 用 手 触摸 元 器 件 表面 ， 根 据 其 温度 的 高 低 ， 判 断 故 障 部 位 。 元 器 件 
正常 工作 时 ， 应 有 合适 的 工作 温度 ， 若 温度 过 高 或 过 低 ， 则 意味 着 存在 故障 。 

2. 经 验 法 

经 验 法 是 赁 维修 人 员 的 基本 素质 和 丰富 经 验 ， 快 速 准 确 地 对 液晶 彩电 故障 做 出 


















































3. 代 换 法 

代 换 法 是 液晶 彩电 维修 中 十 分 重要 的 维修 方法 。 根 据 代 换 元 带 件 的 不 同 ， 又 可 
分 为 元 器 件 代 换 法 与 模块 代 换 法 两 种 。 

(1) жж КИЧЕ 

元 顺 件 代 换 法 是 指 采 用 同 规格 、 功 能 良好 的 元 咒 件 来 蔡 换 人 怀疑 有 故障 的 元 器 
件 ， 大 蔡 换 后 ， 故 障 现象 消除 ， 则 表明 被 蔡 换 的 元 器 件 已 损坏 。 

(2) 模块 代 换 法 

模块 代 换 法 是 指 采用 功能 、 规 格 相同 或 类 似 的 电路 板 进行 整体 代 换 。 该 方法 排 
除 故 障 彻 底 。 

4. 测试 法 

维修 液晶 彩电 时 ， 通 常 使 用 信号 波形 测试 法 或 电流 测试 法 、 电 压 测 试 法 、 电 阻 
测试 法 ， 通 过 测量 结果 来 判断 故障 点 ， 该 方法 适用 范围 较 广 。 

(1) 信号 波形 测试 法 

言 号 波形 测试 法 是 用 示 波 需 对 液晶 彩电 中 信号 的 波形 进行 检测 ， 并 通过 对 波形 
的 分 析 来 判断 故障 的 一 种 方法 。 在 测量 波形 时 ， 需 测 其 幅度 及 波形 的 周期 ， 以 便 准 
确 地 判断 出 故障 的 范围 。 该 方法 的 技术 难度 相对 较 大 ， 要 求 维 修 人 员 使 用 示波器 ， 
并 熟悉 各 种 信号 的 标准 波形 ， 且 能 从 实际 波形 和 标准 波形 的 差别 中 分 析出 故障 。 

(2) 电流 测试 法 

电流 测试 法 是 用 万 用 表 检 查 电路 的 电流 ， 目 的 是 为 了 检查 、 判 断 电 路 中 是 否 存 
在 短路 、 漏 电 及 开路 故障 ， 同 时 也 可 判断 故障 是 在 负载 还 是 在 电源 。 

(3) 电压 测试 法 

电压 测试 法 是 检查 、 判 断 液晶 彩电 故障 时 应 用 最 多 的 方法 之 一 ， 它 通过 万 用 表 
测量 电路 主要 端点 的 电压 和 元 器 件 的 工作 电压 ， 并 与 正常 值 对 比分 析 ， 即 可 对 故障 
情况 进行 判断 。 测 量 所 用 的 万 用 表 的 内 阻 越 高 ， 测 得 的 数据 就 越 准确 。 

【提示 帖 】 按 所 测 电压 的 性 质 不 同 ， 又 分 为 静态 直流 电压 、 动 态 电压 。 苦 态 
是 指 液晶 彩电 不 接收 信号 条 件 下 的 电路 工作 状态 ， 其 工作 电压 即 静 态 电压 ， 常 用 来 
检查 电源 电路 的 整流 和 稳 压 输出 电压 ， 以 及 各 级 电路 的 供电 电压 等 。 动 态 电压 是 液 
品 彩电 在 接收 信号 情况 下 的 电路 工作 电压 ， 常 用 来 检查 判断 用 测量 静态 电压 不 能 或 
难以 判断 的 故障 。 判 断 故 障 时 ， 可 结合 两 种 电压 进行 综合 分 析 。 

(4) 电阻 测试 法 

电阻 测试 法 就 是 利用 万 用 表 的 欧姆 挡 ， 测 量 电路 中 可 疑点 、 可 疑 元 需 件 以 及 攻 
片 各 引 脚 对 地 的 电阻 值 ， 然 后 将 测 得 数据 与 正常 值 比较 ， 可 以 迅速 判断 元 器 件 是 否 
损坏 、 变 质 ， 是 否 存 在 开路 、 短 路 ， 是 否 有 晶体 管 被 击 穿 短路 等 情况 。 

【提示 帖 】 电阻 测试 法 又 分 为 “在 线 ” 电 阻 测试 法 、“ 离 线 〈 脱 焊 ) ”电阻 测 
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试 法 。“ 在 线 ” 电 阻 测试 法 是 指 直接 测量 液晶 彩电 电路 中 的 元 器 件 或 某 部 分 电路 的 
电阻 值 ; “离线 ”电阻 测试 法 是 将 元 絮 件 从 电路 上 整个 拆 下 或 仅 断 开 相 关 的 引 脚 ， 
使 测量 值 不 受 电路 的 影响 再 测量 电阻 。 

使 用 “在 线 ” 电 阻 测试 法 时 ， 由 于 被 测 元 咒 件 大 部 分 要 受到 与 其 并 联 的 元 器 
件 或 电路 的 影响 ， 万 用 表 显 示 出 的 数值 并 不 是 被 测 元 顺 件 的 实际 阻 值 ， 从 而 使 测量 
的 正确 性 受到 影响 。 与 被 测 元 器 件 并 联 的 等 效 阻 值 越 小 于 被 测 元 咒 件 的 自身 阻 值 ， 
测量 误差 就 越 大 。 

5. 拆除 法 

维修 液晶 彩电 时 ， 拆 除法 也 是 一 种 党 用 的 维修 方法 。 该 方法 适用 于 某 些 滤波 电 
容器 、 旁 路 电容 器 、 保 护 二 极 管 、 补 偿 电 阻 等 元 器 件 击 穿 后 的 应 急 维修 。 

6. 人 工 干 预 法 

人 工 干预 法 主要 是 在 液晶 彩电 出 现 软 故障 时 ,采取 加 热 、 冷 却 、 振 动 和 干扰 的 
方法 ,使 故障 尽快 暴露 出 来 。 

(1) 加 热 法 

加 热 法 适用 于 检查 故障 在 加 电 后 较 长 时 间 (如 1~2h) 才 产 生 或 故障 随 季 节 变 
化 的 液晶 彩电 ， 其 优点 主要 是 可 明显 缩短 维修 时 间 ， 迅 速 排除 故障 。 常 用 电 吹 风 和 
电 烙 铁 对 所 怀疑 的 元 器 件 进行 加 热 ， 迫 使 其 迅速 升温 ， 若 随 之 故障 出 现 ， 便 可 判断 
其 热 稳定 性 不 良 。 由 于 电 吹 风 吹 出 的 热风 面积 较 大 ， 故 通常 只 用 于 对 大 范围 的 电路 
进行 加 热 ， 对 具体 元 器 件 加 热 则 用 电 烙 铁 。 

(2) 冷却 法 
通常 用 酒精 棉 球 熬 贴 于 被 怀疑 的 元 器 件 外 壳 上 ， 迫 使 其 散热 降温 ， 者 故障 随 之 
消除 或 减轻 ， 便 可 断定 该 元 器 件 散热 失效 。 

(3) 振动 法 

振动 法 是 检查 虚 焊 、 开 焊 等 接触 不 良 引 起 的 软 故障 的 最 有 效 方法 之 一 。 通 过 直 
观 检测 后 ， 若 怀疑 某 电路 有 接触 不 良 故 障 ， 即 可 采用 振动 或 拍打 的 方法 来 检查 ， 使 
用 工具 (螺钉 旋 具 的 手柄 ) 项 击 电路 或 用 手 按 压 电路 板 、 搬 动 被 怀疑 的 元 器 件 ， 
便 可 发 现 虚 焊 、 脱 焊 及 印 制 电路 板 断 裂 、 接 插件 接触 不 恨 等 故障 发 生 的 位 置 。 


【问答 2】 液晶 彩电 常见 故障 现象 与 故障 部 位 有 哪些 对 应 关系 ? 
液晶 彩电 常见 故障 现象 与 故障 部 位 的 对 应 关系 如 表 3-1 所 示 。 
表 3-1 ”液晶 彩电 常见 故障 现象 与 故障 部 位 的 对 应 关系 
























































故障 现象 故障 部 位 
AV 单 声 道 高 频 板 








DDC 不 能 写 高 频 板 























































































































(Ж) 
故障 现象 故障 部 位 
TV 菜单 干扰 主板 
TV 黑屏 高 频 板 
TV 拍打 扭曲 高 频 板 
УСА 画面 无 法 校正 主板 
YPbPr 偏 绿 高 频 板 
YPbPr 缺 色 高 频 板 
耳机 无 伴音 主板 
开机 有 雪花 干扰 红外 接收 板 
缺 色 高 频 板 
ёт 高 频 板 
死机 主板 
无 伴音 高 频 板 
无 法 进入 菜单 高 频 板 
无 法 升级 主板 
无 法 搜 台 高 频 板 
22960 主板 、 背 光板 
无 信号 高 频 板 
无 画面 主板 
无 图 像 高 频 板 
自动 关机 按键 板 








【问答 3】 如 何 检修 液晶 彩电 和 白 屏 故 障 ? 


“ 白 屏 ” 是 指 整个 屏幕 呈现 很 亮 的 白光 栅 。 出 现 白 屏 故障 时 ， 通 常 不 用 换 主 板 ， 
先 可 直接 代 换 逻辑 板 ， 若 故障 依旧 ， 则 判断 液晶 屏 本 身 故障 。 其 具体 检修 方法 如 下 .: 

1) 出 现 白 屏 故 障 时 ， 若 电源 指示 灯 可 以 变换 颜色 ， 则 说 明 主 板 工作 正常 ， 应 
仿 查 主板 信号 输出 到 液晶 屏 的 连接 线 是 否 有 接触 不 良 ， 检 查 主 板 各 个 工作 点 的 电压 
是 否 正 常 (包括 屏 的 供电 电压 )， 或 用 示波器 检查 行 场 输入 /输出 信号 和 时 钟 输入 / 
输出 信号 是 否 正常 。 

2) 出 现 白 屏 故 障 时 ， 若 电源 指示 灯 无 反应 或 不 亮 ， 则 说 明 主 板 工作 异常 ， 应 
检查 主板 各 工作 点 的 电压 是 否 正常 (包括 EPROM 的 电压 、 复 位 电压 、CPU 电压 ) ， 
检查 CPU 各 脚 与 主板 的 接触 是 否 良 好 ， 检 查 主 板 芯片 和 CPU 是 否 工作 正常 ， 必 要 
时 替换 CPU 或 对 CPU 进行 重新 烧 录 。 


【问答 4】 如 何 检 修 液 晶 彩 电 黑 屏 故 障 ? 
屏幕 亮 需 满 足 两 个 条 件 : @ 趾 电源 板 至 背光 板 要 有 24V 电压 ; @BLKON/OFF 启 
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动 引 脚 要 有 3.3/4. 95у 电压 。 若 测 24ү 电压 异常 ， 则 判断 电源 板 故 障 。 若 BLK 
端 无 电压 ， 则 判断 主板 故障 。 若 有 两 个 电压 还 出 现 黑 屏 ， 说 明 背 光板 和 液晶 屏 本 身 
故障 。 其 具体 检修 方法 如 下 : 

1) 出 现 黑屏 故障 时 ， 若 电源 指示 灯 不 亮 ， 则 说 明 主 板 工 作 异 常 ， 用 万 用 表 测 
量 各 主要 工作 电压 是 否 正 常 ， 检 查 燃 丝 是 否 熔断 ， 用 电阻 挡 测 量 各 主要 电源 工作 点 
有 无 短路 ， 检 查 MCU 是 否 有 故障 。 

2) 出 现 黑屏 故障 时 ， 若 电源 指示 灯亮 ， 则 说 明 背 光板 工作 异常 ， 检 查 主 板 到 
背光 板 的 连接 有 无 接触 不 良 ， 检 查 液晶 屏 工 作 电 压 是 否 正 常 〈 若 无 电压 或 电压 过 
低 ， 应 检查 CPU 输出 电 平 及 晶体 管 工 作 状 态 是 否 正常 )， 检 查 液晶 屏 工作 电源 控制 
电路 。 


【问答 5】 如 何 检修 液晶 彩电 缺 色 故障 ? 


液晶 彩电 出 现 缺 色 故 障 时 ， 应 检查 主 芯 片 至 连接 座 之 间 有 无 短路 / 虚 焊 故障 ， 
屏 到 主板 的 连接 线 如 扁平 电缆 之 间 有 无 接触 不 良 ， 主 板 本 身 是 否 有 故障 ， 主 板 与 屏 
的 连接 线 是 否 异 常 ， 液 晶 屏 本 身 是 否 有 故障 。 


【问答 6】 如 何 检修 液晶 彩电 按键 失灵 故障 ? 


液晶 彩电 出 现 按键 失灵 故障 时 ， 应 测量 各 个 按键 的 对 地 电压 是 否 正常 或 检查 按 
键 本 身 是 否 有 故障 。 当 出 现 电压 过 低 或 无 电压 故障 时 ， 应 检查 按键 板 至 CPU 部 分 
电路 有 无 短路 /断路 现象 ， 上 拉 电 阻 有 无 变 值 和 虚 焊 ， 连 接 座 和 连接 线 有 无 接触 
不 良 。 


【问答 7】 如 何 检修 液晶 彩电 双色 指示 灯 不 亮 或 只 亮 一 种 颜色 故障 ? 


液晶 彩电 出 现 双色 指示 灯 不 亮 或 只 亮 一 种 颜色 故障 时 ， 应 检查 指示 灯 部 分 电 
路 ,由 MCU 输出 到 指示 灯 控 制 的 晶体 管 电 平 是 否 正常 (正常 时 一 个 为 高 电 平 ， 
个 为 低 电 平 ) ， 在 转换 开 、 关 机 时 ， 两 电 平 如 不 正常 ， 则 检查 电路 至 МСО 之 间 有 
无 短路 / 虚 焊 现象 ; 检查 晶体 管 的 供电 电压 及 输出 电压 是 否 正常 ,检查 主 板 插 座 至 
按键 板 之 间 有 无 接触 不 良 ， 以 及 电路 板 有 无 对 地 短路 。 

【提示 帖 】 若 上 述 情况 均 正 常 ， 则 需 更 换 指 示 灯 。 
【问答 8】 如 何 检修 液晶 彩电 偏 色 故障 ? 

液晶 彩电 出 现 偏 色 故障 时 ， 应 检查 主板 信号 RGB 输入 到 主 芯 片 部 分 电路 有 无 
虚 焊 /短路 现象 ,电容 、 电 阻 有 无 变 值 ; 进入 工厂 模式 ， 进 行 白 平衡 调节 ， 能 否 调 


出 正常 颜色 ; 必要 时 更 换 MCU 或 对 MCU 进行 重新 烧 录 ; 检查 УСА 信号 线 是 否 
不 良 。 
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【提示 帖 】 整个 屏 面 颜 色 发 红 为 灯 管 老化 所 致 ， 可 更 换 全 部 老化 的 灯 管 。 
【问答 9】 如 何 检修 液晶 彩电 画面 闪 故 障 ? 


液晶 彩电 出 现 画 面 内 故障 时 ， 用 自动 或 手动 调节 “相位 ”能 否 调 好 ; 检查 主 
板 各 个 工作 点 的 电压 是 否 正常 ; 检查 锁 相 回路 电容 、 电 阻 有 无 变 值 ; 检查 主板 由 行 
场 输入 到 倒 相 器 输出 再 到 芯片 部 分 电路 有 无 虚 焊 /短路 现象 。 


【问答 10】 如 何 检修 液晶 彩电 无 字符 故障 ? 


液晶 彩电 出 现 无 字符 故障 时 ， 应 测 主板 至 逻辑 板 供 电 是 否 正常 ;检查 逻辑 板 本 
身 是 否 不 良 ; 检查 液晶 屏 本 身 是 否 有 故障 ; 检查 主板 是 否 有 故障 。 


【问答 11】 如 何 检修 液晶 彩电 重 影 故 障 ? 


液晶 彩电 出 现 重 影 故 障 时 ， 应 检查 输入 信号 是 否 正 常 ; 检查 信号 电缆 是 否 不 合 
规格 ; 检查 主板 УСА 座 有 无 虚 焊 /短路 现象 ; 检查 主板 由 信号 输入 到 芯片 部 分 电路 
有 无 虚 烛 /短路 现象 ， 检 查 主 心 片 是 否 有 故障 。 


【问答 12] 如 何 检 修 液晶 彩电 开机 保护 故障 ? 


液晶 彩电 开机 屏幕 内 下 黑屏 ， 则 在 保护 的 时 候 测 量 24V 及 BLK 启动 电压 是 否 
正常 。 若 正常 ， 则 说 明 背 光板 损坏 。 其 具体 检修 方法 如 下 : 

1) 背光 灯 在 交流 开机 瞬间 液晶 屏幕 亮 一 下 就 熄灭 ， 且 伴音 、 遥 控 、 面 板 按键 
控制 功能 均 正 常 ， 则 说 明 青 光 灯 电路 保护 ， 应 检查 青 光 灯 升 压板 供电 是 否 正常 。 对 
于 CCFL 背光 源 电路 ， 当 某 一 个 背光 灯 管 开路 〈 常 见 为 背光 灯 升 压板 上 的 灯 管 插座 
开 焊 或 插座 未 插 紧 ) 或 某 根 灯 管 断裂 时 ， 均 可 造成 上 述 故 障 。 

2) 背光 灯 开 关机 无 变化 ， 且 伴音 、 遥 控 面 板 按键 控制 功能 均 正常 ， 则 检查 背 
光源 升 压板 电路 的 供电 是 否 正常 ，CPU 控制 电路 输出 的 背光 灯 升 压板 振荡 器 工作 
的 开关 控制 信号 是 否 正 常 ， 背 光 灯 升 压板 是 否 正 常 。 

【 提示 帖 】 若 上 述 情况 均 正 常 ， 则 说 明 液 唱 屏 组 件 中 的 背光 灯 管 损坏 。 

3) 背光 灯 时 亮 时 不 亮 ， 则 检查 背光 灯 升 压板 的 灯 管 插座 与 灯 管 是 否 接触 不 
恨 ， 以 及 背光 灯 供 电 电 压 是 否 正常 。 


【问答 13】 如 何 检修 液晶 彩电 “三 无 ”故障 ? 


液晶 彩电 出 现 “ 三 无 ”故障 的 原因 是 主 开关 电源 未 能 输出 + 12V 直流 电压 。 
检查 时 ， 先 通电 开机 ， 通 过 观察 红色 指示 灯 是 否 发 亮 和 发 光 强 弱 来 判断 主 电源 的 工 
作 状 态 ， 其 具体 检修 方法 如 下 : 






























































1) LED 不 发 光 ， 一 般 是 电源 集成 电路 损坏 或 未 能 起 振 所 致 。 应 先 检查 熔断 器 
是 否 熔断 ， 若 已 熔断 ， 则 检测 整流 滤波 电路 有 无 元 吉 件 损坏 ; 开关 变压器 是 否 存在 
短路 ; 若 经 更 换 损 坏 的 元 器 件 后 ， 故 障 仍 不 能 排除 ， 则 可 能 是 电源 集成 电路 内 部 损 
坏 ， 应 用 同型 号 的 集成 电路 进行 更 换 。 

2) LED 发 光正 常 ， 可 在 电源 集成 电路 加 上 + 16У 维修 电压 ， 看 电源 能 否 起 
振 。 若 电源 能 起 振 ， 则 检查 电源 电路 中 的 开关 管 、 启 动 电 阻 是 否 损坏 ; 知 电源 仍 不 
能 起 振 ， 则 可 判断 为 电源 厚 膜 块 本 身 损 坏 ， 应 用 同型 号 集成 电路 更 换 。 

3) LED 发 光 很 暗 ， 应 先 检查 电源 + 12V 输出 是 否 正 常 ， 若 低 于 正常 值 ， 则 说 
明 开 关 电 源 工 作 在 窄 脉冲 激励 状态 。 应 重点 检测 光 耦 合 器 和 误差 放大 央 是 否 不 良 ， 
若 光 耦合 器 、 误 差 放大 器 均 正 常 ， 则 可 能 是 放大 电路 中 的 某 一 电阻 变 值 ， 应 用 同型 
号 电阻 更 换 。 


3.2 上 门 快 修 技 能 








【问答 14】 焊接 液晶 彩电 元 器 件 时 应 注意 哪些 事项 ? 


1) 使 用 带 接 地 的 小 功率 电 烙 铁 和 适当 尺寸 及 形状 的 焊条 ， 将 电 烙铁 尖端 的 温 
度 维持 在 260 ~316%C 。 

2) 使 用 由 60% 的 锡 和 40% 的 石墨 组 成 的 КМА 核心 为 树脂 的 焊料 测量 表 。 

3) 保持 电 烙 铁 尖端 清洁 和 涂 层 完好 ， 彻 底 地 清洁 被 焊接 的 表面 。 使 用 有 金属 
把 柄 的 钢丝 刷 (1. 25cm) 。 不 要 使 用 含 氟 利 昂 的 喷射 式 清洁 器 。 

4) 允许 电 烙 铁 尖端 的 正常 温度 范围 为 260 ~316% ， 先 加 热 直 到 焊锡 熔化 ， 再 
迅速 用 吸 锡 器 或 者 焊锡 网 提取 熔化 的 和 焊锡。 

5) 允许 电 烙 铁 尖 端的 正常 温度 范围 为 260 ~316% ， 先 握 住 焊锡 的 尖端 ， 使 电 
烙铁 尖端 对 着 组 成 部 分 的 导线 直到 焊锡 熔化 为 止 ， 再 迅速 地 沿 着 组 成 部 分 的 导线 与 
印 制 电路 板 的 稍 的 连接 处 移动 进行 焊接 ， 停 住 直至 焊锡 在 焊接 处 流出 且 充 满 组 成 部 
分 的 导线 和 销 ， 焊 接 完成 后 应 仔细 检查 焊接 区 域 ， 用 钢丝 刷 除 去 所 有 过 量 或 泼 溅 的 
焊锡 。 


【问答 15】 ИЗ ВА? 


断 开 电源 后 ， 将 液晶 彩电 置 于 维修 台 的 导电 垫上 ， 并 将 液晶 显示 器 板 间 下放 
置 。 其 各 部 件 拆 印 方法 如 下 : 

1. 后 盖 与 机 架 的 拆 镍 

如 图 3-1 所 示 ， 在 后 盖 两 侧 的 底部 按 下 A Ez (防滑 部 件 ) 并 拉 住 ， 再 按 箭头 
所 示 的 方向 拆 下 后 盖 ， 并 拆 下 4 个 螺钉， 然后 拆 下 后 机 架 。 




































































3-1 тш ЕЛЭ НК АХР 





2. 后 机 箱 的 拆卸 

拆 下 后 盖 与 机 架 后 ， 再 拆 下 5 个 螺钉 与 两 侧 的 4 个 钩 ， 即 可 拆 下 后 机 箱 (DL 
3-2), 

3. 倒 相 器 的 拆卸 

拆 下 后 盖 、 机 架 与 后 机 箱 ， 再 拆 下 输入 /输出 盖 工 ， 断 开 5 个 束 线 后 ， 拆 下 4 
个 螺钉 ， 即 可 拆 下 倒 相 器 (DLEQ 3-3). 

4. 模拟 主板 与 数字 主板 的 拆 御 

拆 下 后 盖 、 机 架 与 后 机 箱 、 倒 相 器 后 ， 拆 下 4 个 螺钉 ， 然 后 拆 下 输入 /输出 
m L 和 输入 /输出 盖 R。 拆 下 6 个 螺钉 ， 然 后 拆 下 输入 /输出 托 架 L。 拆 下 5 个 螺 
钉 ， 然 后 拆 下 输入 /输出 托 架 R. BrF 2 个 束 线 与 3 个 FFC [A] 后 ， 拆 下 4 个 螺 
钉 ， 然 后 拆 下 模拟 /数字 防护 盖 。 拆 下 4 个 螺钉 ， 并 断 开 1 个 FFC [B] 与 数字 
主板 上 的 电缆 ， 然 后 拆 下 数字 主板 。 最 后 拆 下 2 个 螺钉 ， 即 可 拆 下 模拟 主板 (DL 
图 3-4) 。 

5. ІА RAIRE 

拆 下 后 盖 、 机 架 与 后 机 箱 后 ， 断 开 1 根 束 线 ， 拆 下 4 个 螺钉 ， 然 后 拆除 透镜 边 
的 发 光 二 极 管 。 再 拆 下 1 个 螺钉， 即 可 拆 下 IR 板 ( 见 图 3-5)。 
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图 3-4 ”模拟 主板 与 数字 主板 的 拆 印 示意 图 








6. 耳机 插件 板 的 拆 逢 

拆 下 后 盖 、 机 架 与 后 机 箱 ， 拆 下 耳机 插件 板 ， 并 将 ЕЕС 从 耳机 插件 板 上 拆 下 
( 见 图 3-6)。 

7. ТЕТ 面板 的 拆 捉 

拆 下 后 盖 、 机 架 与 后 机 箱 、 模 拟 主板 、 数 字 主 板 与 倒 相 器 后 ， 再 拆 下 3 1 
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透镜 边 的 发 光 二 极 管 


IR 板 





图 3-5 IR 板 的 拆 纯 示意 图 
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图 3-6 耳机 插件 板 的 拆 印 





钉 、2 个 螺钉 和 6 个 螺钉 ， 然 后 连同 ТЕТ 面板 一 起 拆 下 面板 支架 。 最 后 拆 下 4 个 螺 
钉 ， 即 可 拆 下 TFT 面板 〈 见 图 3-7) 。 
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8. ИЕ HIIRE 

拆 下 后 盖 、 机 架 与 后 机 箱 ， 连 同 ТЕТ 面板 一 起 拆 下 模拟 主板 和 数字 主板 、 倒 
相 器 单元 和 面板 支架 后 ， 再 拆 下 4 个 螺钉 ， 然 后 从 功能 键 上 拆 下 键 插 件 板 ， 即 可 将 
КЕС 从 键 插 件 板 上 拆 下 (JILE 3-8)。 


























图 3-8 键 插件 板 的 拆卸 示意 图 


9. HERIR 
JE Fj. М УЛЕА, HI FEE ER. AFERSI, FLDPF РЕЙ 
托 架 ， 最 后 拆 下 1 个 螺钉 与 4 个 热 片 ， 即 可 拆 下 两 个 扬声器 ( 见 图 3-9)。 














PAN HEAD 3x8 






iii 














3-9 ЎРТА А 


-se - - - - - -- - - - - - - -- ---------------------------------------------------------------------- - 


【问答 16】 如 何 拆 装 液晶 彩电 易 损 元 器 件 ? 


1. 1С 的 拆 装 

一 些 底盘 电路 板 有 狭 枢 洞 〈 长 方形 ) ，IC 引 脚 穿 过 这 个 洞 插入 ， 然 后 折 弯 在 电 
路 板 上 。 当 洞 为 狭 槽 形 时 ， 可 在 焊料 熔化 时 通过 用 电 烙 铁 轻 轻 地 将 导线 拆除 且 弄 直 
每 根 IC 引 脚 ， 再 用 吸 锡 需 (或 者 焊锡 网 ) 除去 熔化 的 焊锡 。 将 需 更 换 的 IC 插入 电 
路 板 ， 把 IC 引 脚 弄 弯 在 电路 箱 板 上 ， 然 后 焊接 ， 最 后 可 使 用 小 钢丝 刷 清洁 焊接 区 
JR (不 需要 再 次 用 丙烯 酸 涂抹 ) 。 

2.“ 小 信号 ”离散 晶体 管 的 拆 装 

先 尽 可 能 地 剪 去 其 组 成 部 分 引 脚 除 掉 损 坏 的 晶体 管 ， 把 残留 在 电路 板 上 的 三 根 
引 脚 的 接头 弯 成 “U” 形 ， 把 换 用 的 新 晶体 管 的 引 脚 弯 成 “U” 形 ， 把 用 来 替换 的 
晶体 管 的 引 脚 接 在 电路 板 扩 展 的 对 应 的 导线 上 ， 再 用 尖 嘴 钳 弯 成 “U” 形 使 金属 与 
金属 接触 ， 最 后 用 焊锡 连接 每 个 接点 。 

3. 电源 输出 及 晶体 管 设备 的 拆 装 

首先 把 晶体 管 引 脚 周围 的 焊料 加 热 并 除去 ， 并 除 掉 冷却 安装 螺钉 (已 经 安 
装 ) ， 再 小 心地 从 电路 板 上 拆除 晶体 管 。 将 换 用 的 新 晶体 管 插入 电路 板 ， 焊 接 每 个 
晶体 管 后 ， 除 掉 多 余 的 引 脚 ， 最 后 更 换 冷 却 装置 。 

4. 二 极 管 的 拆 装 

首先 尽 可 能 地 剪 去 其 组 成 部 分 引 脚 ， 除 掉 损 坏 的 二 极 管 ， 把 残留 在 电路 板 上 的 
两 个 引 脚 的 接头 讨 到 电路 板 上 (注意 二 极 管 极 性 ) ， 把 换 用 的 新 二 极 管 的 导线 与 电 
路 板 上 的 相应 的 导线 绰 在 一 起 ， 并 安全 地 卷曲 每 个 连接 处 ， 再 用 焊锡 连接 。 若 电路 
板 有 铜 的 一 侧 “ 最 初 的 ”导线 的 焊锡 接合 处 不 光滑 ， 则 需 重 新 加 热 并 补 焊 锡 。 

5. 熔 丝 和 普通 电阻 的 拆 装 

首先 在 电路 板 的 空洞 的 凸 起 处 裁剪 每 个 熔 丝 或 电阻 的 引 脚 ， 安 全 地 卷曲 凸 起 顶 
端 模 口 周围 的 替换 组 成 部 分 的 引 脚 ， 最 后 焊接 连接 处 即 可 。 

【提示 帖 】 为 了 预防 组 成 部 分 的 温度 过 高 ， 要 维持 替换 组 成 部 分 、 临 近 组 成 
部 分 和 电路 板 之 间 的 最 初 的 间隔 。 

6. 贴 片 电感 的 拆 装 

当 贴 片 电感 方向 错误 时 ， 若 使 用 热风 枪 拆 印 电感 ， 拆 印 后 应 使 用 万 用 表 欧 姆 挡 
测量 电感 阻抗 应 为 00 ， 保 证 拆卸 后 电感 完好 ; ЯТ Н На КЕЕ НЫЛА, JH E IE 
换 新 的 元 器 件 ， 有 具体 修复 步骤 如 下 : 

首先 将 贴 片 电感 旋转 90° 焊 接 后 ， 再 将 主板 上 的 LVDS 线 与 TCON 板 相 连 ， 测 
量 2.5V、1.8V、12V 三 电压 及 16V、-5.5V、24V 三 电压 是 否 与 图 示 ( 见 图 3-10) 
相符 。 寿 电压 异常 ， 则 需要 使 用 热风 枪 或 两 把 电 烙 铁 (芯片 两 边 同 时 加 热 ， 时 间 
不 宜 过 长 ) 更 换 TCON 板 DC - DC ikh (ОРІ) (注意 温度 不 应 该 超过 400%C ) ， 完 
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芯片 焊接 后 ， 应 使 用 电 烙 铁 对 其 PCB 背面 的 散热 焊 盘 进行 加 热 ( 见 图 3-11) ， 
以 保证 芯片 散热 焊 盘 与 PCB 良好 接触 。 
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图 3-11 使 用 电 烙 铁 对 其 PCB 背面 的 散热 焊 盘 进行 加 热 示意 图 


【 提示 帖 】 拆 印 贴 片 电感 时 ， 应 注意 调整 热风 枪 的 温度 ， 以 450% 为 宜 ， 为 
防止 热风 吹 到 周围 元 器件 ， 应 把 热风 枪 装 上 转 接 头 ; 对 准 贴 片 电感 LP6 周围 吹 热 
风 ， 使 周围 的 焊锡 熔化 ， 使 用 杀 子 把 电感 旋转 90*， 并 确认 焊接 良好 。 使 用 电 烙 铁 
ТЕШ LP6 时 ， 可 通过 先 去 掉 贴 片 电容 CP35 CP36 (LE 3-12), ， 在 两 侧 用 加 热 锡 
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【问答 17】 如 何 更 换 液晶 彩电 数字 板 ? 


1. TCL LCD42E77 (MS88 机 心 ) 型 液晶 彩电 更 换 数字 板 时 的 注意 事项 

МАН, MAD, МАЕ 与 电源 板 连 接 控制 24V 开关 信号 在 大 插座 上 ; МАВ 与 电源 
板 连接 控制 24V 开关 信号 在 小 插座 上 ; 更 换 数 字 板 前 ， 先 检查 屏 12V 或 9V 供电 电 
Ж; 根据 不 同型 号 液晶 屏 更 换 U13 或 遥控 器 。 

2. 海尔 833 机 心 液晶 彩电 更 换 数字 板 时 的 注意 事项 

(1) 海尔 833 机 心 (29F9K - PY. 34F9K – PY. 29F9D - РҮ) 更 换 数 字 板 时 
的 注意 事项 

C834 电容 更 改 为 2200kFVZ16V; 机 器 的 高 频 头 若是 三 星 的 ， 请 将 000 地 址 设 为 
A5 (若是 APLS 的 ， 请 将 000 地 址 设 为 E5 ) ; 机 器 的 遥控 器 若是 HTR - 046， 请 将 
005 地 址 设 为 20 或 21 (若是 НТК – 063, FP 005 地 址 设 为 24); 001 地 址 设 为 
F2; 002 地 址 设 为 FF。 

(2) 海尔 833 机 心 (29F9K - YD) 更 换 数字 板 时 的 注意 事项 

C834 电容 更 改 为 2200kEFVX16V; 机 器 的 高 频 头 若是 三 星 的 ， 请 将 000 地 址 设 为 
A5 (若是 APLS 的 ， 请 将 000 地 址 设 为 Е5); 001 地 址 设 为 了 2; 002 地 址 为 FF, 
005 地 址 为 22 006 地 址 为 00。 


【问答 18] 如 何 更 换 液 晶 彩 电 LCD BE? 


1. 准备 工作 
先 断 开 电 源 后 ， 将 液晶 彩电 置 于 维修 台 的 导电 垫上 ， 并 将 液晶 显示 器 板 朝 下 放 











置 。 为 防止 静电 导致 机 器 的 损坏 ， 可 先 通过 接触 金属 物品 〈 或 者 洗手 的 方式 ) ， 将 
其 身上 所 带 的 静电 导出 身体 。 

2. 更 换 步 又 

首先 将 液晶 彩电 后 盖 拆 下 ， 再 将 LCD 屏 与 前 框 的 10 颗 螺 钉 取 下 ( 见 图 3-13)， 
然后 取 下 LCD 屏 4 颗 螺 钉 后 ， 即 可 取出 LCD 屏 ， 最 后 将 新 的 LCD 屏 按 相反 步骤 安 
装 即 可 。 




















图 3-13 LCD 屏 前 框 螺钉 


【 提示 帖 】 液晶 面板 损坏 后 ， 若 不 可 修复 ， 则 只 能 进行 更 换 。 更 换 时 ， 应 注 
意 以 下 事项 . 

1) 应 尽量 选用 原 面板 厂家 生产 的 面板 进行 代 换 ， 且 代用 面板 的 尺寸 应 与 原 面 
板 一 致 。 

2) 代用 面板 的 接口 、 屏 线 应 与 原 面板 一 致 。 如 原 面 板 为 30 针 LVDS 接口 ， 则 
代用 面板 也 应 选用 30 针 LVDS 接口 。 

3) 代用 面板 与 原 面 板 的 供电 电压 、 分 辩 率 应 一 致 。 如 原 面 板 供 电 电 压 为 
3.3V 、 分 辩 率 为 1024 x768 像素 ， 则 代用 面板 也 应 选用 供电 电压 为 3. 3V、 分 辨 率 
为 1024 x768 像素 的 液晶 面板 。 

4) 代用 面板 与 原 面板 的 接口 标准 ( 即 引 脚 定 义 顺 序 ) 应 一 致 ， 否 则 不 能 直接 
代 换 ， 而 需要 按照 驱动 板 输出 接口 定义 和 液晶 面板 接口 定义 重新 进行 连接 。 


【问答 19】 如 何 用 TDA1517P 功放 1C 代 换 TDA1517 功放 IC? 


TDA1517 是 TCL LCD2026 型 20in 液晶 彩电 采用 的 伴音 功放 IC，TDA1517P 是 
康佳 集团 20 ~30in 液晶 彩电 采用 的 一 种 伴音 功放 IC,， 两 IC 对 照 电路 如 图 3-14 所 
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示 ， 两 个 1C 均 为 卧 式 双 列 塑封 。 工 作 电 源 完 全 相同 (可 工作 在 6 ~ 18У 的 电源 
下 ) ， 所 不 同 的 是 TDA1517P HE TDA1517 少 两 只 引 脚 。TDA1517P HO ~ OHR H, 
而 TDA1517 WO ~ OH., P IC 引 脚 功 能 及 排列 顺序 如 表 3-2 所 示 。 
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3-14 TDA1517P 功放 IC 与 TDA1517 功放 ІС 对 照 电路 





表 3-2 引 脚 功能 及 排列 顺序 











左 声 道 | 右 声 道 | 左 声 道 | 右 声 首 

引 脚 功能 纹 波 滤波 | 待机 控制 | 电源 | 地 | 地 | 地 
“| 输出 输入 输入 输出 

ТрА1517 1 4 9 6 3 8 7 2 5 110-20 

ТрА1517Р 1 4 9 б 3 8 7 2 5 110-18 
































可 以 用 TDA1517P 直接 代 换 TDA1517 ， 其 方法 如 下 : 

先 准备 一 块 TDA1517P， 用 PTC 无 感 电 烙 铁 或 热风 枪 将 TDA1517 从 电路 板 上 取 
F, 将 TDA1517P 的 @ ~ @ 脚 与 TDA1517 原 电路 的 @ ~ @ 脚 孔 位 相对 应 ， 将 
TDA1517P 的 @ ~ (8 脚 与 TDA1517 原 电路 的 @ ~ 外 脚 孔 位 相对 应 。 确 认 无 误 后 ， 用 
含 银 的 低 熔 点 焊锡 焊 牢 ， 经 检测 无 短路 现象 后 ， 即 可 通电 。 


【问答 20】 如 何 拆 装 液晶 彩电 静电 感应 装置 ? 


— (| ж) 半导体 装置 很 容易 受 静电 的 损害 ， 这 样 的 组 成 部 分 通常 被 叫 作 
静电 感应 (ESD) 装置 。 典 型 的 ESD 装置 为 集成 电路 与 一 些 场 效 应 晶体 管 和 半 导 
体 “ 芯 片 ” 组 成 部 分 。 拆 装 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 

1) 在 使 用 任何 半导体 组 成 部 分 或 装 有 半导体 的 部 件 之 前 ， 由 于 通过 触摸 地 面 
可 释放 加 在 人 体 上 的 静电 ， 所 以 应 佩戴 静电 腕 带 ， 通 过 它 把 静电 传 到 地 面 ， 从 而 避 
免 电 击 或 损坏 半导体 部 件 。 

2) 在 拆除 ESD 装置 后 ， 将 其 放 到 导电 平面 (如 铝 稍 ) ， 以 防 积聚 静电 。 

3) 只 能 使 用 接地 电 烙 铁 焊 接 或 分 离 ESD 装置 。 
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4) 只 可 以 使 用 抗 静电 的 电 烙 铁 排除 装置 。 一 些 电 烙铁 排除 装置 不 是 典型 的 
“ 抗 静电 ”装置 ， 其 产生 的 静电 完全 能 够 损害 ESD 装置 。 

5) 含 气 利 昂 的 化 学 制品 产生 的 静电 能 够 完全 损害 ESD 装置 ， 因 此 不 可 使 用 。 

6) 在 准备 安装 ESD 装置 之 前 ， 不 要 将 备用 ESD 装置 由 保护 包装 中 取出 (大 
部 分 被 替换 ESD 装置 包装 的 传导 性 的 泡沫 ， 铝 销 或 传导 性 的 材料 将 被 短路 ) 。 

7) 即将 由 备用 ESD 装置 导线 上 除去 保护 材料 之 前 ， 使 保护 性 的 材料 接触 到 被 
安装 的 底盘 或 电路 部 件 的 保护 装置 上 ， 应 确保 底盘 与 电路 部 件 上 无 加 载 电 压 ， 并 注 
意 其 他 安全 预防 措施 。 

8) 当 搬 运 未 包装 的 替换 ESD 装置 时 ， 应 尽量 将 身体 的 运动 减少 到 最 小 (ШЖ 
自 铺 地 悉 的 地 板 和 衣服 之 间 的 摩擦 产生 的 静电 完全 能 够 损害 ES 装置 ) 。 


【问答 21】 如 何 修复 液晶 彩电 电路 板 铜 箔 ? 


对 任何 PCB 的 铜 稍 过 度 地 加 热 都 将 削弱 粘 合 剂 〈 使 稍 粘 在 电路 板 上 ) 的 粘性 ， 
导致 销 从 电路 板 上 脱落 ， 液 唱 彩 电 的 电路 板 铜 稍 的 修复 方法 如 下 : 

1. 在 1C 连接 处 

先 用 刀 将 损坏 的 铜 稍 尽 可 能 全 部 除去 ， 将 剩 下 的 铜 的 边缘 开始 刊 去 焊锡 防腐 剂 
和 涂抹 的 丙烯 酸 (被 使 用 ) ， 再 把 小 的 标准 尺寸 跳 线 的 一 末端 弯 成 小 的 “U” 形 并 
绕 在 IC 引 脚 上 ， 用 焊锡 连接 IC 连接 处 ， 并 治 外 边 铜 铺设 跳 线 ， 使 它 与 好 铜 稍 的 以 
ARDUREA, BREAKERS RRR, 

2. 在 其 他 连接 处 

先 用 刀 将 损坏 的 铜 稍 除 去 (RED 1/4in 长 的 铜 稍 ， 以 保证 即使 跳 线 破 开 也 
不 会 存在 危险 ) ， 再 从 破裂 的 铜 稍 的 两 面 甫 设 焊 锡 ， 将 直接 接 在 受 损 铜 稍 上 的 零件 
安装 在 附近 的 位 置 。 将 最 接近 破裂 的 一 边 的 元 器 件 的 引 脚 与 另 一 边 最 近 的 元 器 件 的 
引 脚 之 间 用 跳 线 连接 ， 并 修剪 和 焊接 连接 处 。 

【提示 帖 】 在 修复 时 需 确保 绝缘 路 线 的 包装 完好 ， 并 使 其 不 会 触摸 到 组 成 部 
分 或 锋利 的 刀 丸 上 。 


【问答 22】 如 何 更 换 液 晶 彩 电 开关 电源 板 ? 


液晶 彩电 开关 电源 板 (图 3-15 所 示 为 26 ~ 37in 液晶 彩电 开关 电源 板 ) 换 板 维 
修 相对 CRT 电视 机 来 说 更 为 简单 ， 因 为 液晶 彩电 开关 电源 板 输出 电压 比较 低 ， 大 
多 为 SV、12V、24V。 但 电流 比较 大 ， 对 输出 电源 的 接口 、 适 应 的 液晶 彩电 开关 电 
源 板 的 太 寸 有 比较 严格 的 要 求 。 下 面 介绍 换 板 维修 的 具体 步骤 : 

1. 换 板 前 的 准备 

换 板 前 首先 应 观察 和 记录 原 开关 电源 板 的 尺寸 、 输 入 电压 、 输 出 电压 、 电 流 的 
大 小 和 组 数 ， 是 适用 于 LCD 液晶 彩电 还 是 适用 于 LED 液晶 彩电 。 在 条 件 允 许 的 情 











3-15 26-37 液晶 彩电 开关 电源 板 





况 下 ， 最 好 选用 原 品 牌 的 开关 电源 板 进行 换 板 维修 。 若 没有 原 品 牌 的 原 板 ， 则 可 选 
购 通用 开关 电源 板 进 行 换 板 维修 。 

选用 原 品牌 时 应 注意 机 型 匹配 ， 选 用 通用 开关 电源 板 时 则 应 注意 输入 、 输 出 参 
数 的 严格 匹配 。 例 如 ， 图 3-16 所 
示 的 液 品 彩电 通用 开关 电源 板 是 一 
款 适 用 于 26 ~ 32in LCD 液晶 彩电 
开关 电源 板 ， 适 用 于 薄 款 电视 机 
的 ， 其 输入 电压 /电流 为 AC100 ~ 
265У/1.0А; 输出 电压 为 24V/4A、 
12V/2A; 安装 尺寸 为 153mm x 
98mm x30mm (L x W x H), 该 电 
源 板 具 有 待机 功率 损耗 小 、 体 积 
小 、 效 率 高 、 工 作 稳定 、 可 靠 性 高 
等 特点 ; 具有 过 电压 、 过 电流 、 过 
热 等 保护 功能 ; 可 适用 于 大 部 分 在 图 3-16 一 款 液晶 彩电 通用 开关 电源 板 
此 尺寸 范围 内 的 液晶 彩电 。 

2. 换 板 过 程 

先 拧 松 原 开 关 电 源 板 的 固定 螺钉 ， 拔 出 开关 电源 板 与 负载 的 连接 线 ， 拆 下 原 开 
关 电 源 板 。 选 购 与 液晶 彩电 开关 电源 板 相 匹配 的 通用 开关 电源 板 ， 注 意 检 查 连 接 捅 
头 与 电视 机 是 否 匹配 (图 3-17 所 示 为 某 开 关 电 源 板 的 24V 电源 插座 ) ， 尺 寸 是 否 
吻合 。 不 能 超大 ， 也 不 能 超 厚 ; 反之 ， 装 配 就 会 比较 困难 。 

先 阅读 通用 开关 电源 板 的 安装 说 明 书 ,仔细 比 对 输出 电压 、 电 流 、 功 率 是 否 相 
同 。 相 同 或 功率 稍 大 才能 进行 换 板 。 短 接 新 板 上 的 5VSTB (待机 5V) 和 STB (í 
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3-17 某 开 关 电 源 板 的 24V 电源 插座 








机 控制 )， 如 图 3-18 所 示 ， 看 电源 板 是 否 有 5V、12V、24V 输出 电压 (不 同 的 开 
关 电 源 板 输出 电压 会 不 完全 相同 ) ， 知 有 ， 则 说 明 新 板 是 正常 的 ， 可 以 进行 代 换 。 
待机 5V 待机 控制 





3-18 短 接 新 板 上 的 5VSTB (待机 5V) 和 STB (待机 控制 ) 








【 提示 帖 】 有 些 开关 电源 板 输出 端子 没有 STB， 只 有 PS-ON， 此 时 只 要 连接 
5VSTB (或 称 5VS、5VSB、5B) 和 PS-ON， 电 源 板 就 会 启动 ， 输 出 +5V、+12V、 
+24V 电压 。 有 些 电 源 板 只 有 NO-SD, 将 NO-SD 与 5VS 短 接 ， 电 源 板 即 可 启动 ， 
输出 各 组 输出 电压 。 

换 上 新 板 后 ， 应 将 新 板 用 螺钉 固定 ， 有 些 开关 电源 板 连 接线 也 存在 接触 不 良 的 
现象 ， 应 同时 更 换 连 接线 。 


【问答 23】 如 何 更 换 26 ~32in 液晶 彩电 开关 电源 板 ? 


26 ~ 32in 液晶 彩电 通用 开关 电源 板 实物 如 图 3-19 所 示 。 该 电源 板 输出 5V/ 
4A、12V/4A、24V/6A。5V 和 5VSTBY 是 同一 个 引 脚 ， 合 并 电流 达到 4A。 电 源 板 





图 3-19 26 ~32in 液晶 彩电 通用 开关 电源 板 
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Тет 185mm х 130mm x30mm ， 螺 钉 孔 位 为 170mm x 120mm。 只 要 符合 上 述 
数 的 液晶 彩电 开关 电源 均 可 采用 该 电源 板 进行 代 换 。 
【问答 24】 如 何 更 换 32 ~37in 液晶 彩电 开关 电源 板 ? 

32 ~37in 液晶 彩电 开关 电源 板 损 坏 后 可 采用 如 图 3-20 所 示 通 用 开关 电源 板 换 
板 维修 。 该 电源 板 输出 电压 分 别 为 SVSB/1A、5V/3A、12V/2A、24A。 


直接 短 接 如 图 3-21 所 示 的 ST 与 5B 引 脚 ， 电 源 板 即 可 启动 ， 并 输出 5SV、12V 
和 24V 电压 。 





Ж 3-20 32 ~37in 液晶 彩电 通用 图 3-21 32 ~37in 液晶 彩电 通用 开关 
























































开关 电源 板 电源 板 输出 插座 








【问答 25】 如 何 更 换 32 ~37in LED 液晶 彩电 开关 电源 板 ? 


32 ~37in LED 液晶 彩电 通用 开关 电源 板 如 图 3-22 所 示 。 该 电源 板 适 合 代 换 32 ~ 
37in ТЕР 液晶 彩电 开关 电源 板 , 输出 5VSTB、+5V/3A、+12V/3A、+24V/6A 电压 。 

直接 短 接 如 图 3-23 所 示 的 STB 与 5VSB 引 脚 ， 电 源 板 即 可 启动 ， 并 输出 +5V、 
+ -12V 和 +24V / 电压 。 ARREA 用 于 海尔 、 创 维 、 康 佳 和 TCL 彩电 中 。 
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图 3-22 32 ~37in LED 液晶 彩电 通用 开关 电源 板 图 3-23 直接 短 接 STB 与 SVSB 引 脚 
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【问答 26】 如 何 更 换 37 ~42in 液晶 彩电 开关 电源 板 ? 


37 ~42in 液晶 彩电 通用 开关 电源 板 如 图 3-24 所 示 。 该 电源 板 适 合 代 换 42 ~ 
47in 液晶 彩电 开关 电源 板 ， 输 出 24V/9A、12V/2A、5V/4.5A 电压 。 





图 3-24 37 ~42in 液晶 彩电 通用 开关 电源 板 














直接 短 接 PS-ON 与 5VSB 引 脚 ,电源 板 即 可 启动 ， 并 输出 +5V、+12V 和 
+24V 电 压 。 该 电源 板 特别 适合 用 于 大 多 数 液晶 彩电 。 


【问答 27】 如 何 更 换 42 ~47in 液晶 彩电 开关 电源 板 ? 


42 ~47in 液晶 彩电 通用 开关 电源 板 如 图 3-25 所 示 。 该 电源 板 适 合 代 换 42 ~ 
47in 液晶 彩电 开关 电源 板 ， 能 输出 24V/10A. 12У/2А, 5У/5А 电压 。 





图 3-25 42 ~47in 液晶 彩电 通用 开关 电源 板 
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【问答 28】 如 何 更 换 液晶 彩电 电源 - 高 压 二 合 一 板 ? 


液晶 彩电 电源 -高 压 二 合 一 板 代 换 时 ， 主 要 应 考虑 高 压 背 光 灯 的 配套 ， 原 机 是 
几 个 灯 的 ， 代 换 时 也 要 用 相同 灯 数 的 电源 - 高 压 二 合 一 板 (还 要 考虑 外 部 接口 及 电 
压 、 电 流 的 一 致 性 )。 图 3-26 所 示 为 6 灯 电 源 -高 压 二 合 一 板 ， 可 代 换 东芝 
201530, 20У1.56В 等 液晶 彩电 电源 - 高 压 二 合 一 板 。 

代 换 时 拔 下 原 电源 -高 压 二 合 一 板 的 电源 接线 和 背光 灯 接 插件 ， 拆 下 固定 螺钉 ， 
再 将 新 二 合 一 板 固 定 ， 插 上 电源 接线 和 背光 灯 接 线 即 可 。 





图 3-26 6 灯 电 源 - 高 压 二 合 一 板 








【问答 29】 如 何 更 换 液晶 彩电 逻辑 板 ? 


逻辑 板 是 由 屏 三 家 和 屏 配 套 提供 的 ， 逻辑 板 也 称 为 屏 驱 动 板 、 中 心 控制 板 、 
TCON 板 。 当 逻辑 板 损坏 后 需 更 换 时 ， 应 掌握 以 下 原则 ; 

1) 液晶 屏 上 的 逻辑 板 与 液晶 屏 的 型 号 完全 对 应 的 ， 当 判定 液晶 彩电 的 故障 在 
逻辑 板 时 ， 若 采取 板 级 维修 方式 排除 故障 ， 应 当 用 型 号 与 原型 号 完全 一 致 的 逻辑 板 
进行 代 换 。 

2) 不 同 三 家 生产 的 LVDS 发 送 攻 片 ， 其 输出 数据 排列 方式 可 能 是 不 同 的 。 因 
此 ， 液 晶 彩 电 逻 辑 板 上 的 LVDS 发 送 世 片 的 输出 数据 格式 必须 与 液晶 面板 LVDS 接 
收 芯片 要 求 的 数据 格式 相同 ， 否则， 逻辑 板 与 液晶 面板 不 匹配 。 这 也 是 点 屏 配 板 时 
必须 考虑 的 一 个 问题 。 


























【问答 30】 如 何 更 换 液晶 彩电 主板 ? 


主板 也 可 以 称 为 A-D 板 、 控 制 板 、 信 号 处 理 板 、 数 字 板 ， 是 液晶 彩电 中 信号 
处 理 的 核心 电路 部 分 ， 在 系统 控制 电路 的 作用 下 承担 着 将 外 接 输入 信和 号 转换 为 统一 
的 液晶 显示 屏 所 能 识别 的 数字 信和 号 的 任务 。 当 主板 出 现 问题 需要 更 换 时 ， 应 掌握 以 
下 原则 : 

1) 液晶 彩电 不 同系 列 的 主板 有 比较 大 的 区 别 ， 有 些 是 配 双 高 频 头 ， 有 些 是 配 
单 高 频 头 。 有 些 有 USB 功能 ， 有 些 无 USB 功能 。 但 同一 系列 、 同 一 PCB 板 号 的 主 
板 基本 都 一 样 。 同 一 系列 、 同 一 机 心 、 同 一 PCB 板 号 的 LCD 数字 板 都 可 以 互 代 。 
但 在 代 换 过 程 中 必须 要 遵循 以 下 原则 :， 显示 屏 的 工作 电压 应 与 显示 屏 的 输出 电压 一 
致 ， 显示 屏 的 电压 应 与 主板 输出 电压 一 致 ， 主板 的 LVDS 线 插 接 口 部 分 要 与 屏 的 
LVDS 线 的 功能 一 一 对 应 ; 更 换 主板 后 应 进行 重新 抄写 主板 上 的 程序 。 

2) 若 无 原型 号 主板 ， 用 结构 和 电路 完全 不 同 的 信号 处 理 板 进行 代 换 的 难度 较 
电源 板 的 代 换 难度 要 大 得 多 ,通常 除了 要 对 电路 组 件 板 上 的 电路 和 输出 接口 电路 进 
行 改动 外 ， 还 要 对 信号 处 理 板 进行 程序 刷新 或 程序 编写 。 目 前 市 场 上 已 有 万 能 信号 
板 可 以 进行 代 换 ， 其 优点 是 写 程序 方便 ， 但 其 缺点 是 用 于 代 换 的 万 能 板 的 功能 和 信 
号 输入 接口 与 原 机 可 能 不 符 ， 需 要 跳 线 。 



























































【问答 1】 三星 LA32S81B 型 液晶 彩电 开机 之 后 黑屏 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 故障 时 ， 首 先 按 下 面板 的 按键 看 是 否 有 反应 ， 若 有 反应 ， 则 说 明 A-D 
驱动 板 的 МСО 与 电源 部 分 工作 正常 ， 黑 屏 是 由 于 背光 灯 没 有 点 亮 ， 有 可 能 是 驱动 
背光 灯 的 高 压板 有 问题 ， 此 时 检查 高 压板 上 的 熔 丝 是 否 烧 断 而 引起 无 12V 电源 ， 
开关 世 片 、 逆 变 器 是 否 有 问题 。 若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 检查 液晶 屏 是 否 损坏 。 实 际 
维修 中 ， 因 高 压板 上 逆 变 器 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 1) 高 压板 其 实 跟 开 关 电 源 的 工作 原理 一 样 ， 它 是 利用 电子 开关 控制 
变压器 线圈 充 放电 ， 在 另 一 组 线圈 感应 产生 我 们 需要 的 高 压 电 压 ， 来 驱动 背光 灯 。 

2) 判断 高 压板 是 否 有 问题 的 比较 简单 方法 是 ， 先 找 到 控制 高 压板 开关 的 那 根 
线 直 接 接 到 5V 电压 上 ， 若 高 压板 无 故障 ， 一 般 都 能 点 亮 背光 灯 OE: 高 压板 用 三 
根 线 就 能 工作 ， 其 中 两 根 是 12V 电源 的 正 端 和 地 ， 男 一 根 是 开关 控制 线 ) 。 

3) 高 压板 型 号 为 HS320WV12 REV 0.1, 在 应 急 情 况 下 ,可 采用 551320 _ 
12С01 REV 0.4 型 号 代 换 HS320WV12 REV 0.1, 


【问答 2】 =Æ LA40S81B 型 液晶 彩电 出 现 黑屏 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 一 般 出 现在 主板 和 逻辑 驱动 板 上 。 首 先 检查 主板 LVS 插座 输出 信号 
是 否 正常 ， 若 输出 信号 正常 ， 则 检查 逻辑 驱动 电路 是 否 正常 ; 车 无 27V 电压 ， 则 
检查 27V 升 压 电路 是 否 正常 。 藻 升 压 电 路 正常 ， 则 检查 稳 压 电路 U153 (IC1117 ) 。 

实际 检修 中 ， 因 稳 压 电路 U153 (IC1117) 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 在 应 急 情 况 下 ， 可 采用 长 虹 数 字 板 上 的 三 端 稳 压 块 来 代 换 。 


【问答 3】 三 星 LA46M81 型 液晶 彩电 有 声音 ， 无 图 像 ， 白 光 无 字符 显 
示 ， 如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 逻辑 板 电源 13V 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 ， 则 


检查 逻辑 板 内 部 升 压 电 路 是 否 正 常 ， 若 升 压 电 路 不 正常 ， 则 检查 AVDD 是 否 有 15У 
电压 ; 车 电压 不 正常 ， 则 检查 电源 板 上 的 10V/2200uF, 16V/1000uF 电容 是 否 正 
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常 。 若 电容 正常 ， 则 检查 主板 的 场 效应 晶体 管 (4435) 及 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 因 场 效应 晶体 管 (4435) 的 G 极 连接 10kQ 的 电阻 不 良 而 引起 此 
类 故障 较 常见 。 

【 提示 帖 】 =Æ LA46M81 型 液晶 彩电 主板 相关 部 分 截图 如 图 4-1 所 示 。 

















到 4-1 三 星 LA46M81 型 液晶 彩电 主板 相关 部 分 截 攻 














【问答 4】 三 星 LA55B650 型 液晶 彩电 不 能 开机 ， 电 源 指示 灯 LED 为 红 
色 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 CN801 НООС ЕА DC 13V 电压 ， 若 无 
DC 13V 电压 ， 则 更 换 主 板 电源 组 件 ; ЖОН DC 13V 电压 ， 则 检查 C1131 、C1132 上 
是 否 有 DC АЗ. 3V 电压 。 若 无 DC АЗ. Зу 电压 ， 则 检查 IC1103 或 更 换 主 板 组 件 ; 
车 有 DC АЗ. ЗУ 电压 ， 则 检查 C1140, C1169, C1163, C1167, С1174 上 是 否 有 DC 
5V、3.3V、1.25V、1.5V、1.8V JE, ÆJ DC 5У, 3.3У, 1. 25У, 1. 5У, 1.8У 
电压 ， 则 检查 IC1107 1С1108, 1С1109 或 更 换 主板 组 件 。 

【提示 帖 】 若 通 电 后 ，IP 继电器 或 前 面板 上 的 LED 灯 不 工作 ， 此 时 应 检查 以 
FJL: 本 机 内 部 接线 的 连接 状态 ; 熔 丝 ; SMPS 的 输出 电压 ;主板 。 


【问答 5】 =Æ LA70F91BX 型 液晶 彩电 不 能 开机 ， 电 源 指示 灯 LED 为 
红色 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 插座 CN1101 的 四 脚 DC 13V 电压 是 否 正常 ,车 
DC13V 电压 不 正常 ， 则 更 换 电 源 PCB 组 件 ; 若 DC13V 电压 正常 ， 则 检查 C1160 上 
是 否 有 DC 3.3V 电压 。 若 无 DC 3.3V 电压 ， 则 检查 IC1110 (NCP1117DT33T5) 或 
更 换 主 PCB 组 件 ; # DC 3.3V 电压 ， 则 检查 C1120、C1134、C1183 LÆRA 
DC5V、3.3V、1.2V 电压 。 若 无 DCSV、3.3V、1.2V 电压 ， 则 检查 IC1106 





(MP2363DN) 1C1104 ( MP2363DN) 或 更 换 主 РСВ 组 件 ; ## DC 5V, 3.3V. 
1.2V 电压 ， 则 检查 局 部 黯淡 板 。 
【提示 帖 】 局 部 黯淡 板 实物 如 
图 4-2 所 示 [局 部 黯淡 是 一 种 背光 
控制 和 信和 号 处 理 技术 ， 它 能 精确 地 
捕捉 并 计算 图 像 信息 ， 然 后 根据 图 
像 信息 分 区 域 地 提供 适当 的 背光 强 
度 。 除 了 控制 背光 外 ， 局 部 黯淡 技 
术 在 运作 架构 中 也 是 首先 分 析 针 对 
高 动态 变化 范围 (HDR) 或 者 低 动 
态 变化 范围 (LDR) 信号 的 图 像 特 Se r 
征 ， 通 过 这 种 技术 进行 计算 、 纠 正 ， 使 之 有 更 好 的 背光 系统 相 匹配 ] 。 


【问答 6】 LG RT -30LZ50 型 液晶 彩电 TV 信号 上 无 光栅 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 TU1000 的 输出 电压 是 否 正 常 (正常 值 为 5V 或 
33V)。 寿 输出 电压 异常 ， 则 更 换 之 ; 若 输出 电压 正常 ， 则 检查 ІСІ (VCT49XYF) 的 
输入 及 输出 电压 是 否 正 和 常 。 略 均 正常 ， 则 检查 IC500 (FLI2300BD ) IC600 
(MST9883C) 的 输入 及 输出 电压 是 否 正常 。 否 均 正常 ， 则 检查 IC901 (GM5221H) 的 
输入 及 输出 电压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 输入 源 线 及 插座 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 
TU1000 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。TU1000 及 其 外 围 元 器 件 截 图 如 图 4-3 所 示 。 


【问答 7】 LG RT -30LZ50 型 液晶 彩电 合成 信号 上 无 光栅 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 观察 电源 指示 灯 是 否 点 亮 ， 若 已 点 亮 ， 则 检查 0310 
(2SC3875S) 0315 (2SC3875S) 0316 (2SC3875S) 的 信号 是 否 正常 。 若 无 信 
号 ， 则 更 换 之 ; HARS, MEA ICI (VCT49XYF) 的 输入 及 输出 电压 是 否 正 常 。 
若 均 正常 ， 则 检查 IC500 (FLI2300BD) IC600 (MST9883C) 的 输入 及 输出 电压 是 
否 正常 。 若 均 正常 ， 则 检查 IC901 (GM5221H) 的 输入 及 输出 电压 是 否 正 常 。 若 均 
正常 ， 则 检查 输入 源 线 及 插座 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 0310, 0315, 0316 不 良 
而 引起 此 类 故障 较 常见 。Q310、Q315 0316 及 其 外 围 元 器 件 截图 如 图 4-4 所 示 。 


【问答 8】 LG RT -30LZ50 型 液晶 彩电 通电 开机 后 ， 电 源 指示 灯 不 亮 ， 
如 何 检 修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电源 B/D 的 电压 是 否 正常 (正常 值 为 12V 或 24V ) ， 

若 正常 ， 则 检查 IC1300 (MP1583DN) IC4 (1М1117МРХ), IC8 (KA7805R) 的 

输出 是 否 正常 。 若 输出 异常 ， 则 更 换 IC1300 164, 、IC8 ， 观 察 电 源 指 示 灯 是 否 点 
























































































































































































































































































































































附件 是 否 存在 故障 。 者 电源 指示 灯 附 件 正 常 ， 
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图 4-3 TU1000 及 其 外 围 元 器 件 截 图 
亮 ， 若 电源 指示 灯 仍 不 亮 ， 则 更 换 L808, 1809; 若 输 出 正常 ， 则 检查 电源 指示 灯 


则 检查 P101 连接 需 是 否 损坏 。 实 际 





检修 中 ， 因 电源 指示 灯 附 件 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。IC1300 及 其 外 围 部 分 元 
器 件 截 图 如 图 4-5 所 示 。 


【问答 9】 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 输入 源 是 否 正常 ， 





FEW, 





LG RT -30LZ50 型 液晶 彩电 无 伴音 ， 如 何 检修 ? 
则 检查 ІСІ (VCT49XYF) 
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4-4 0310, 0315, 0316 及 其 外 围 元 器 件 截图 











的 输入 及 输出 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 IC100 (MP7720) 1С101 ( МР7720) 
的 输入 /输出 电压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 扬声器 是 否 存在 故障 。 若 存在 故障 ， 
则 需 更 换 扬 声 器 后 通电 试 机 。 若 故障 依旧 ， 则 检查 扬声器 电线 是 否 连接 正常 。 实 际 
检修 中 ， 因 扬声器 电线 连接 异常 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。IC100、IC101 及 其 外 围 
元 器 件 截图 如 图 4-6 所 示 。 


【问答 10】 LG RT -37LZ55 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 电 源 指 示 灯 
不 亮 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 CN804 的 电压 是 否 正常 〈 正 常 应 为 SV) ， 知 异常 ， 

则 检查 电源 板 是 和 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 品 振 X800 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检测 
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4-6 IC100 1С101 及 其 外 围 元 器 件 截图 


070 EAA 





IC806 的 电压 是 否 正常 〈 正 常 应 为 SV)。 若 正常 ， 则 检查 电源 开 / 关 有 无 SV 电压 。 
车 无 5V 电压 ， 则 检查 Q1001 是 和 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 唱 振 X800 失效 而 引起 此 
类 故障 较 常 见 。LG RT -37LZ55 型 液晶 彩电 电源 板 如 图 4-7 所 示 。 





4-7 LG RT-37LZ55 型 液晶 彩电 电源 板 


【问答 11】 LG RT -37LZ55 型 液晶 彩电 通电 开机 后 有 图 像 、 无 伴音 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 SPK 连 线 是 否 完 好 。 若 完好 ， 则 检查 IC301 是 否 
正常 工作 。 若 IC301 工作 异常 ， 则 检查 IC301 是 否 有 问题 ， 若 IC301 工作 正常 ， 则 
检查 IC300 是 否 正常 工作 。 若 IC300 工作 异常 ， 则 检查 X300 是 否 不 良 ; 若 IC300 
工作 正常 ， 则 检查 IC400 是 否 正常 工作 。 实 际 检修 中 ， 因 X300 不 良 而 引起 此 类 故 
障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 实际 维修 中 ， 若 购 不 到 损坏 元 器 件 ， 可 更 换 整 块 电 路 板 。LG RT- 
371755 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-8 所 示 。 
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【问答 12】 LIHUA 4in 液晶 彩电 无 光栅 ， 但 有 伴音 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 测量 背光 灯 板 引出 线 电 压 是 否 正常 ， 若 无 电压 ， 则 说 明 
故障 出 在 电源 电路 或 高 压 脉 冲 产生 电路 ， 可 用 万 用 表 测 量 高 压 变 压 器 T702 的 @ 脚 
电压 是 否 正 常 (正常 应 为 12V)。 若 电压 异常 ， 则 说 明 电 路 存在 短路 ， 可 测量 L702 
的 @ 脚 电压 是 否 正 常 (正常 应 为 12V) ; 若 无 电压 或 电压 偏 低 ， 则 检查 其 外 围 元 带 
件 (开关 管 Q702、Q703 及 R721、R722 、C721 0722 等 ) 是 否 不 良 。 实 际 检修 
Ф, [ 0702 (2SC3518K)、Q703 (2SC3518K) 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
LIHUA 4in 液晶 彩电 高 压 脉冲 产生 电路 如 图 4-9 所 示 。 
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图 4-9 LIHUA 4in 液晶 彩电 高 压 脉冲 产生 电路 


【问答 13】 TCL L46E64 型 液晶 彩电 DVI 状态 时 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 分 别 输入 TV/AV/VGA 信号 ， 观 察 图 像 是 否 正 常 。 若 均 
正常 ， 则 用 HDMI 的 图 像 信号 试 机 ， 观 察 图 像 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 DVI、P1 
插口 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 存储 器 U29 (AT24C04) EBRR., FEW, ME 
A DVI 防 静 电 保 护 器 U33 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 保护 器 U33 不 良 而 引起 此 类 
故障 较 常见 。TCL L46F64 型 液晶 彩电 数字 板 如 图 4-10 所 示 。 


【问答 14] TCL LCD32A71 型 液晶 彩电 开机 瞬间 发 光 后 熄灭 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 10393 振荡 芯片 的 @ 脚 电压 是 否 正 常 。 若 异常 ， 则 
将 其 @) 脚 与 D130、D230、D330 D430 公共 端 对 地 短 接 ， 强 制 BD9884 工作 后 ， 再 
ФО ЖЛЕ НЕ T301 表面 是 否 发 溪 。 若 发 滨 ， 则 拆 下 该 变压器 ， 检 查 其 是 否 损坏 。 实 
际 检修 中 ， 因 变压器 T301 高 压 端 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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4-10 TCL L46F64 型 液晶 彩电 数字 板 


【问答 15】 TCL LCD32A71 型 液晶 彩电 热机 时 开机 正常 ， 但 冷 机 时 不 
能 开机 ， 且 指示 灯 闪 烁 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 多 次 关 / 开 机 ， 观 察 故障 是 否 消除 。 若 关机 冷 30min 再 开 
机 ， 又 出 现 指示 灯 闪 烁 现象 。 可 在 此 时 检测 模拟 板 供电 电压 是 否 正常 (正常 应 为 
12V) ， 若 正常 ， 则 检测 CPU 供电 电压 及 总 线 电 压 是 否 正常 (正常 应 分 别 为 5V、 
4.5V 左右 ) 。 若 正常 ， 则 检测 数字 板 供 电 电 路 U16 (SC1102)、U17 输出 电压 是 否 
正常 (正常 应 为 5V)。 若 电压 偏 低 ， 且 不 稳定 ， 则 检测 U16 (SC1102) 供电 电压 
是 否 正常 (正常 应 为 12V) 。 奋 正常 ， 则 检查 U16 (SC1102) 及 其 外 围 电路 是 否 有 
问题 。 实 际 检修 中 ， 因 U16 (SC1102) 本 身 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 16】 TCL LCD32B65 型 液晶 彩电 通电 开机 后 黑屏 ， 指 示 灯 亮 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 背光 有 无 24V 供电 电压 。 若 无 24V 供电 电压 ， 则 
拨 掉 负载 后 检测 24V 供电 电压 是 否 正常 。 若 无 电压 ， 则 检测 电源 板 有 无 12V 供电 
电压 。 若 有 12V 供电 电压 ， 则 检查 24V 支 路 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 24V Ж 
路 的 D943 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。TCL LCD32B65 型 液晶 彩电 电源 板 如 图 
4-11 所 示 。 


【问答 17】 TCL LCD32B66 型 液晶 彩电 TV、AV 图 像 出 现行 场 不 同步 
现象 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 高 清 状 态 时 图 像 是 否 能 正常 显示 。 若 能 正常 显示 ， 
则 检查 视频 处 理 电路 IC201 (TDA9321) 的 供电 电压 及 总 线 电压 是 否 正常 ， 知 电压 
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4-11 TCL LCD32B65 型 液晶 彩电 电源 板 


均 正 常 ， 则 检查 其 @ 脚 、 的 脚 、 驳 脚 、 贸 脚 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 
IC201 (TDA9321) 的 68 脚 外 接 电容 C234 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 18】 TCL LCD32B66 -L 型 液晶 彩电 输入 TV 信号 时 黑屏 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 输入 AV 信和 号， 观察 故障 是 否 消 失 。 若 故障 消失 ， 则 检 
测 015 (TVP5146) 的 @@ 脚 输入 信和 号 是 否 正常 (正常 应 为 0.5V)。 若 异常 ， 则 检测 
015 (TVP5146) 的 @ 脚 的 正 、 反 向 电阻 值 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 其 外 围 元 需 
件 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 高 频 涉 及 相关 电路 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 U15 
(TVP5146) 外 接 电感 L50 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。TCL LCD32B66 - 工 型 液晶 
彩电 高 频 板 如 图 4-12 所 示 。 
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4-12 TCL LCD32B66 – L 型 液晶 彩电 高 频 板 


【问答 19】 TCL LCD32B66 -P 型 液晶 彩电 开机 后 黑屏 ， 但 伴音 正常 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 主 电 源 各 组 电压 是 否 输出 正常 ， 若 均 正常 ， 则 在 开 
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机 时 是 否 能 听 到 继电器 的 吸 合 声 。 若 能 听 到 吸 合 声 ， 则 检查 驱动 板 各 组 供电 是 否 正 
常 。 若 正常 ， 则 检查 背光 控制 部 分 是 否 能 正常 工作 。 知 能 正常 工作 ， 则 检测 屏 供电 
电压 是 否 正常 〈 正 常 应 为 SV) 。 若 无 供电 电压 ， 则 检查 屏 供电 电路 是 否 有 问题 。 
实际 检修 中 ， 因 屏 供电 电路 熔 丝 F4AL 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。TCL 
LCD32B66 -了 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-13 所 示 。 





4-13 TCL LCD32B66 -P 型 液晶 彩电 主板 


【问答 20】 TCL LCD32B66 型 液晶 彩电 画面 上 暗淡， 如何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 TDA9321 АСО, SD 脚 U、V 色差 输出 信号 是 否 
正常 。 若 正常 ， 则 检测 其 @ 脚 有 无 波形 输出 。 若 无 波形 输出 ， 则 检测 其 直流 电压 是 
否 正常 (正常 应 为 2.32V)。 若 电压 偏 低 ， 则 检查 TDA9321 是 否 损坏 。 若 良好 ， 则 
检测 TDA9181 的 @ 脚 复合 视频 信号 输入 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检测 其 @ 脚 亮度 信 
号 输出 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 TDA9321 及 其 外 围 元 器 件 是 否 正常 。 实 际 检修 
中 ， 因 TDA9321 的 四 脚 外 接 TDA9178 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 TDA9181 内 部 框图 如 图 4-14 所 示 。TDA9178 内 部 框图 如 图 4-15 
所 示 。 
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图 4-14 TDA9181 内 部 框图 
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4-15 TDA9178 内 部 框图 
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【问答 21】 TCL LCD32E64 型 液晶 彩电 按 任意 键 时 均 出 现 “ 频 道 2” 
与 “频道 5”， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 按键 其 他 功能 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检查 用 户 信息 
存储 器 24C32 与 FLASH 数据 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 GM5221 本 身 及 其 外 围 元 
器 件 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 U7 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 
因 U7 外 围 元 器 件 异常 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 22】 TCL LCD32E77 型 液晶 彩电 通电 开机 后 有 图 像 、 无 伴音 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 用 信和 号 干扰 法 对 伴音 功放 电路 的 @ 脚 与 8 脚注 入 干 
扰 信 号 ， 细 上 听 扬 声 器 是 否 有 声音 发 出 。 若 有 ， 则 检查 干扰 前 级 运 放 是 否 正常 。 若 正 

常 ， 则 检查 MST9X88L 主 解码 块 本 身 及 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 
MST9X88L 外 接 电感 166 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 23】 TCL LCD32K73 型 液晶 彩电 个 别 台 有 了 品 声 ， 其 他 人 台 均 正常 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， s E es 
若 仍 有 噪声 ， 则 检查 高 频 头 是 否 损 坏 。 若 高 频 头 良好 ， 则 用 示波器 检测 IC601 
(TDA9886) 伴音 输入 波形 是 否 正常 。 hi 则 检查 7610 ( K9453D) 是 否 不 良 。 
实际 检修 中 ， 因 Z610 (Ko9453D ) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。TCL LCD32K73 型 
液晶 彩电 高 频 板 如 图 4-16 所 示 。 








图 4-16 TCL LCD32K73 型 液晶 彩电 高 频 板 
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【问答 24] TCL LCD32K73 型 液晶 彩电 通电 开机 后 图 像 正常 ， 但 无 伴 
音 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 伴音 功放 的 供电 电压 是 否 正常 (正常 应 为 25V ) ， 
若 电压 偏 低 ， 则 检测 Q707 ( AO4403) 的 输入 端 电 压 是 否 正常 。 若 正常， 则 检查 
0707 (A04403) 的 输出 端 电 压 是 否 正常 。 耕 异常， 则 检查 0708 是 否 不 良 。 实 际 
检修 中 ， 因 0707, 0708 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 实际 维修 中 ， 若 购 不 到 损坏 元 器 件 ， 可 更 换 整 块 电路 板 。 
TCL LCD32K73 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-17 所 示 。 
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4-17 TCL LCD32K73 型 液晶 彩电 主板 











【问答 25】 TCL LCD32K73 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 电 源 指示 灯 
亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 12У, 24у 电压 输出 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检测 电 
感 L147 有 无 5V 电压 输出 。 若 无 SV 电压 输出 ， 则 检查 0111 (IRU3037CS) 本 身 及 








其 外 围 元 器 件 是 否 损 坏 。 若 良好 ， 则 检查 [113 (SP8K1) 本 身 及 其 外 围 元 器 件 是 
否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 0111 (IRU3037CS) 本 身 损 坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 





TCL LCD32K73 型 液晶 彩电 电源 板 如 图 4-18 所 示 。 
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14-18 TCL LCD32K73 型 液晶 彩电 电源 板 











【问答 26】 TCL LCD37B03 -P 型 液晶 彩电 收 不 到 台 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 高 频 板 各 部 分 供电 电压 是 否 正常 (正常 应 分 别 为 
12V、15V) ， 若 正常 ， 则 检测 时 钟 、 数 据 电 压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检测 高 频 头 的 
WH ТУ 调谐 电压 是 否 正 常 〈 正 常 应 为 32V) 。 知 电压 偶 低 ， 则 拆 开 高 频 板 ， 检 查 
Ul 是 否 损坏 或 虚 焊 。 实 际 检修 中 ， 因 U1 的 @ 脚 脱 焊 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【问答 27】 TCL LCD37K72 型 液晶 彩电 通电 开机 后 光栅 不 断 闪 烁 ， 如 

何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 拆 开机 器 ， 检 测 背 光 灯 的 供电 电压 是 否 正 常 。 若 不 稳 
定 ， 则 检测 副 电源 5V 供电 、12V 供电 是 否 正常 。 若 均 正 常 ， 则 检查 PWM 控制 的 
IC 供电 电压 VCC3 是 否 正常 。 若 不 稳定 ， 则 检查 VCC2 电压 是 否 正常 。 若 不 稳定 ， 
则 检查 VCC 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检测 开机 控制 脚 PS 电压 是 否 正常 (正常 
应 为 4V) 。 若 正常 ， 则 拔 掉 背 光 灯 的 供电 接 插件 ,检测 24V、18V 输出 电压 是 否 正 
常 。 若 正常 ， 则 装 上 接 插件 检测 IC931 (FP130) 的 @ 脚 是 否 有 电压 输出 。 车 有 电 
压 输 出 ， 则 检查 Q921 是 否 击 穿 。 硅 良好 ， 则 检查 IC931 (FP130) KHA AE, 
实际 检修 中 ， 因 IC931 (FP130) 本 身 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。TCL LCD37K72 
型 液晶 彩电 电源 板 如 图 4-19 所 示 。 


【问答 28】 TCL LCD37K72 型 液晶 彩电 通电 开机 后 有 图 像 、 无 伴音 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 伴音 制式 无 误 后 ， 检 测 功放 的 供电 电压 是 否 正常 
(正常 应 为 20V 左右 ) 。 若 电压 异常 ， 则 检测 0701 (A04403) 的 输入 电压 是 否 正 


























常 。 若 电压 正常 ， 则 用 示 波 
器 检测 功放 0503 
(MAX9704) 的 输入 波形 是 
否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 其 
3 脚 电 压 是 否 正常 。 若 无 电 
压 ， 则 检查 0502 是 否 不 良 。 
实际 检修 中 ， Q502. 
0701, 0503 不 良 而 引起 此 
类 故障 较 % 见 。TCL 
LCD37K72 型 液晶 彩电 电路 
框图 如 图 4-20 所 示 。 
【提示 帖 】 实际 维修 
中 ， 若 购 不 到 损坏 元 器 件 ， 


























可 更 换 整 块 电路 板 。TCL LCD37K72 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-21 所 示 。 





4-19 TCL LCD37K72 型 液晶 彩电 电源 板 
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4-20 TCL LCD37K72 型 液晶 彩电 电路 框图 























ово [ТЕЙТ 


【问答 29】 TCL LCD37K73 型 液晶 彩电 左 声 道 伴 有 噪声， 如何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首先 用 示波器 检测 扬声器 上 的 波形 是 否 正常。 #7 TDA2008 
伴音 功放 IC АЗ ЈА, OH 
输出 波形 异常 则 检测 
TDA2008 的 右 、 左 声 道 @ 
脚 、@ 脚 输入 波形 是 否 正 

若 其 0 脚 输入 波形 异 
常 ， 则 检测 CA14 左 声 道 伴 
音 耦 合 电容 两 端 波 形 是 否 正 
常 。 若 异常 ， 则 说 明 其 已 损 
坏 。 实 际 检修 中 ， 因 CA14 
左 声 道 伴音 耦合 电容 损坏 而 
引起 此 类 故障 较 常 见 。 4-21 TCL LCD37K72 型 液晶 彩电 主板 

【提示 帖 】 实际 维修 中 ,， 若 购 不 到 损坏 元 器 件 ， 可 更 换 整 块 电路 板 。 
TCL LCD37K73 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-22 所 示 。 











Z| 4-22 TCL LCD37K73 型 液晶 彩电 主板 











【问答 30】 TCL LCD40A71 -P 型 液晶 彩电 AV1 不 能 用 ， 且 AV2 ZI 
屏 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 机 顶 盒 是 否 损坏 ， 若 良好 ， 则 用 万 用 表 检 测 AV1 
各 端子 是 否 正 常 。 若 已 对 地 短路 ， 则 拔 掉 保护 集成 电路 U43 054 后 ， 观 察 故 障 是 
否 消失 。 若 故障 消失 ， 则 说 明 保 护 集成 电路 U43 054 不 良 。U43 054 及 其 外 围 
部 分 元 器 件 截图 如 图 4-23 所 示 。 
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4-23 043, 054 及 其 外 围 部 分 元 需 件 截 图 


【问答 31】 TCL LCD40A71 - P 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 试 机 ， 细 听 有 无 继电器 的 吸 合 声 。 若 有 继电器 的 吸 合 
声 ， 则 说 明 12V 供电 正常 ，U48 (PIC12F675) 已 工作 ,应 测量 LCD 屏 供电 端 电 
压 、BRI 电压 、EN 电压 是 否 正常 〈 正 常 分 别 应 为 12V、2.6V、5V) 。 若 电压 均 不 
正常 ， 则 检测 LVDS 有 无 波形 。 若 LVDS 无 波形 ， 则 检测 U3 (BGA416) 总 线 电 压 
是 否 正 常 。 若 总 线 电压 异常 ， 则 更 换 U3 (BGA416) 后 ， 观 察 故 障 是 否 消失 。 若 故 
障 依旧 ， 则 在 开机 时 检测 U3 (BGA416) 与 FALSH 之 间 数 据 交 换 是 否 正常 。 若 正 
常 ， 则 检查 记忆 IC (06) 是否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 U6 不 良 而 引起 此 类 故障 较 
常见 。U6 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 如 图 4-24 所 示 。 
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图 4-24 U6 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 


【问答 32】 TCL LCD40A71 -P 型 液晶 彩电 通电 开机 后 无 伴音 ， 但 图 像 
正常 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 使 用 耳机 试 音 ， 如 声音 正常 ， 则 用 示波器 检测 U36 的 
(3 脚 、@@ 脚 有 无 信号 输出 。 若 有 信号 输出 ， 则 检测 U40 HOA, OWA SETE 
常 。 若 正常 ， 则 用 万 用 表 检 测 U40 供电 端 电 压 是 否 正常 (正常 应 为 12V)。 硅 正 
常 ， 则 检查 U40 本 身 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 因 U40 本 身 损坏 而 引起 此 类 故障 较 

















































































































































































































































































































































































































常见 。U40 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 如 图 4-25 所 示 。 
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图 4-25 U40 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截图 
【问答 33】 TCL LCD40A71 -P 型 液晶 彩电 图 像 、 伴 音 正 常 ， 但 遥控 关 
机 后 出 现 自动 开机 故障 ， 如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 用 遥控 调 台 看 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检测 ОЗА 是 否 不 良 。 
若 不 良 ， 则 更 换 之 ; 若 良好 ， 则 检查 继电器 是 否 能 正常 吸 合 。 若 能 正常 吸 合 ， 则 用 
遥控 关机 时 ， 检 测 U48 (PIC12F675) 的 @ 脚 电压 是 否 正 常 。 若 电压 异常 ， 则 说 明 
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U48 (PIC12F675) 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 048 (PIC12F675) 不 良 而 引起 此 类 故障 
З. 048 (PIC12F675) 及 其 外 围 部 分 元 器件 截图 如 图 4-26 所 示 。 
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А 4-26 048 (PIC12F675) 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 


【问答 34】 TCL LCD40A71 -P 型 液晶 彩电 遥控 失灵 ， 按 任意 键 均 增加 


音量 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 可 能 是 遥控 接收 板 和 数字 板 有 问题 所 致 。 先 更 换 遥 控 接 收 
板 ， 观 察 故障 是 否 排 除 ， 若 未 排除 ， 则 检测 Q33 (BC857) 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 
同时 测量 在 按 遥 控 器 时 Q33 (BC857) b 极 脉冲 电压 是 否 有 变化 。 若 有 变化 ， 则 说 
明 遥 控 信 号 送 到 03 (BGA416) 中 ， 再 检测 U3 (BGA416) 的 遥控 输入 脚 AB24 对 
地 电阻 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 U3 (BGA416) 是 否 不 良 , 若 U3 (BGA416) IE 
常 ， 则 检测 CN23 的 人 @@ 脚 电压 是 否 正 常 。 若 电压 大 于 正常 值 ， 则 检测 KEY 信号 进 
人 数字 板 U46 (2666) 的 信号 电压 及 其 外 围 元 器 件 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 因 接 
地 电阻 R108 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。U46 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截图 如 图 4-27 
所 示 。 


【问答 35】 TCL LCD40K73 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 在 待机 时 检测 有 无 5V 电压 ， 若 有 ， 则 通电 开机 检测 有 
无 5V 电压 。 若 有 ， 则 检测 有 无 1 2V、24V 电压 输出 。 若 无 ， 则 检测 PFC 电压 是 否 
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图 4-27 046 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 











正常 〈 正 常 应 为 380V) 。 若 正常 ， 则 检测 IC7 (F922) 的 @ 脚 供电 端 电压 是 否 正常 
(正常 应 为 20V)。 若 低 于 正常 值 ， 则 检查 晶体 管 Q1 的 b 极 电压 是 否 正常 。 若 电压 
偏 低 ， 则 检查 电容 C22 是 否 失 容 。 实 际 检修 中 ， 因 电容 C22 失 容 而 引起 此 类 故障 
ш ILo TCL LCD40K73 型 液晶 彩电 电源 板 如 图 4-28 所 示 。 





4-28 TCL LCD40K73 型 液晶 彩电 电源 板 





【问答 36] TCL LCD42B66 #171 —– 5885, EH El 
动 现象 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 输出 端 电压 是 否 正常 (正常 应 分 别 为 12V、 
24V) ， 大 电压 偏 低 ， 则 检测 СЗ 两 电压 是 否 正常 〈 正 常 应 为 380V) 。 若 正常 ， 则 检 
测 RS29 保护 输入 端 电压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检测 稳 压 管 ZS3 的 反 向 电阻 值 是 否 
正常 。 若 电阻 值 低 于 正常 值 ， 则 检查 稳 压 管 ZS3 是 否 不 良 。 若 良好 ， 则 检查 0518 
是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 稳 压 管 ZS3 本 身 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 实际 维修 中 ， 若 购 不 到 损坏 元 器 件 ， 可 更 换 整 块 电 路 板 。TCL 
LCD42B66 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-29 所 示 。 
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4-29 TCL LCD42B66 型 液晶 彩电 主板 








【问答 37】 TCL LCD42B66 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 电 源 指 示 灯 
亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通 电 开 机 ， 检 查 电 源 板 的 各 组 电压 输出 是 否 正常 。 若 无 


24У, 12V 电压 输出 ， 则 检查 电源 板 是 否 有 元 器 件 损坏 。 若 PWM 控制 器 的 外 接 
Q14, Q11 均 已 烧 坏 ， 则 检查 TDA16888 的 @ 脚 是 否 对 地 短路 。 若 对 地 短路 ， 则 更 
换 Q14, Q11, TDA16888 后 ， 观 察 故障 是 否 消失 。 若 故障 依旧 ， 则 检测 有 无 24V、 
12V 电压 输出 。 若 无 24V、12V 电压 输出 ， 则 检查 输出 负载 是 否 短路 。 知 正常 ， 则 
检查 TDA16888 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 TDA16888 外 接 贴 片 电阻 
R81 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。TCL LCD42B66 型 液晶 彩电 电源 板 如 图 4-30 
所 示 。 














4-30 TCL LCD42B66 型 液晶 彩电 电源 板 

















【问答 38】 TCL LCD46E64 型 液晶 彩电 通电 开机 后 “三 无 ”， 指 示 灯 不 
亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 拆 下 机 壳 ， 检 查 瓷 管 式 熔 丝 是 否 不 良 。 若 瓷 管 式 熔 丝 不 
通 ， 可 用 钳子 夹 开 ， 观 察 熔 丝 是 否 发 黑 ， 若 炊 丝 严重 发 黑 ， 则 说 明 电路 中 存在 短 
路 。 可 用 万 用 表 欧 姆 挡 对 电源 板 进 行 在 路 阻 值 测量 ， 若 阻 值 异常 ， 则 检查 两 只 
K2837 功率 管 是 否 击 穿 。 若 K2837 均 击 穿 ， 则 检查 IN5406 二 极 管 是 否 击 穿 。 实 际 
检修 中 ， 因 K2837 功率 管 、IN5406 二 极 管 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 由 于 该 机 用 的 是 双 功 率 因 数 校正 (РЕС) 电路 ,输出 12V、18V、 
24Ү, 5V 的 待机 电压 ， 通 过 数字 板 的 控制 ,将 5V 的 待机 电压 送 回电 源 板 的 控制 回 
路 ， 以 输出 背光 及 伴音 的 供电 电压 ， 更 换 损坏 件 后 ， 需 确保 无 短路 后 (检测 有 无 
其 他 短路 现象 的 方法 : 可 用 一 只 60W 的 白炽 灯 串 联 在 熔 丝 的 两 端 ， 开 机 灯泡 亮度 
适中 ,测量 待机 5V 电压 正常 ， 将 其 搭 到 P/ON 端口 上 ,末端 有 很 低 的 脉动 电压 ， 


088 [ТЕЕ yr 


说 明 没有 短路 处 ， 去 掉 灯 泡 ) ， 才 可 装 上 熔 丝 。 知 无 同型 号 的 元 器 件 代 换 ，K2837 
可 用 20N60C3 进行 代 换 ，IN5406 可 用 IN5408 进行 代 换 。 


【问答 39】 TCL LCD47K73 型 液晶 彩电 USB 板 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 USB 板 供电 电压 是 否 正 常 ， 若 异常 ， 则 检查 主 芯 
片 供电 电压 是 否 正常 (正常 应 为 3.3V 左右 ) 。 若 无 供电 电压 ， 则 检查 电阻 R77、 
R78 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 因 电阻 R78 R77 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。TCL 
LCD47K73 型 液晶 彩电 USB 板 如 图 4-31 所 示 。 








4-31 TCL LCD47K73 型 液晶 彩电 USB 板 


【问答 40】 TCL LCD47K73 型 液晶 彩电 通电 开机 后 背光 不 亮 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 检 测 24V 供电 电压 是 否 正常 。 若 异常 ， 则 
检测 PFC 电压 是 否 正常 (正常 应 为 380V)， 若 正常 ， 则 检测 TDA16888 的 @@ 脚 
(内 部 基准 电压 输出 ) 电压 是 否 正常 (正常 应 为 7.8V 左右 ) 。 若 无 电压 ， 则 检查 电 
阻 R119 (4.7kQ) 是 否 失效 。 实 际 检修 中 ， 因 电阻 R119 失效 而 引起 此 类 故障 
较 常 见 。 

【提示 帖 】 实际 维修 中 ， 若 购 不 到 损坏 元 器 件 ， 可 更 换 整 块 电 路 板 。TCL 
LCD47K73 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-32 所 示 。 


【问答 41】 TCL LCD47K73 型 液晶 彩电 通电 开机 后 背光 闪 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 检 测 24V 供电 电压 是 否 正常 。 若 异常 ， 则 
检测 PFC 电压 是 否 正常 (正常 应 为 380V)。 若 异常 ， 则 检测 TDA16888 的 @ 脚 供电 
电压 是 否 正 常 (正常 应 为 13V 左右 )。 奉 电压 偏 低 ， 则 检查 电容 C115 是 否 失 容 。 
实际 检修 中 ， 因 电容 C115 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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K| 4-32 TCL LCD47K73 型 液晶 彩电 主板 











【问答 42】 TCL L46M61F (MS89 机 心 ) 型 液晶 彩电 开机 字符 花屏 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 检测 U9 (MST9U89) 99, ©, @ O., WAE g 
电 奈 是否 正 常 ， 若 电压 不 正常 ， 则 检测 对 地 
阻 值 是 否 正常 ， 若 对 地 短路 ， 则 检查 U9 是 否 
正常 。 排 除 上 述 故 障 后 ， 则 检查 U42 


(MP9583DS) (З) Н 5V 电压 是 否 正常 ， U8 
AMS1117-2/5 





















若 输出 电压 不 正常 ， 则 检查 U8 及 其 外 围 元 

Е. и озум 
实际 检修 中 ， 因 U8 损坏 而 引起 此 类 故障 

较 多 见 。 СОЛ СА18 |+ ти! 
【提示 帖 】 U8 相关 电路 截图 如 图 4-33 iomnevT [annev 





所 示 。 = 
4-33 U8 相关 电路 截图 
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【问答 43】 TCL L46P10FBEG (MS58 机 心 ) 型 液晶 村 
不 开机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 检查 主板 的 工作 条 件 是 否 正 常 ， 若 工作 条 件 正常 ， 
则 检测 整 机 24V 输出 电压 是 否 正常 。 若 输出 电压 正常 ， 则 检查 主板 上 各 供电 稳 压 
电路 的 输出 电压 是 否 正 常 。 若 U211 的 输出 电压 不 正常 〈 正 常 为 3.3V) ， 则 检测 输 
人 电压 5V 是 否 正常 。 若 输入 电压 正常 ， 则 检查 输出 端 对 地 正 反 向 电阻 是 否 正 常 。 
若 对 地 正 反 向 电阻 正常 ， 则 检查 U211 (AZ1084-3.3)。 

实际 检修 中 ， 因 U211 (AZ1084-3.3) 不 良 而 引起 此 类 故障 较 多 见 。 

【提示 帖 】 U211 相关 电路 截图 如 图 4-34 所 示 。 
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图 4-34 U211 相关 电路 截图 
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【问答 44] TCL L46P11FBDEG (MS48IS 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 待 
机 指示 灯亮 ， 不 能 开机 ; 按键 及 遥控 二 次 开机 均 无 效 ， 待 
机 指示 灯 也 无 变化 ， 如 何 检修 ? 


t 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 是 否 软件 损坏 ， 可 用 ISP 串口 板 给 0901 
(МХ25132050) 重新 烧 写 程序 。 若 升级 软件 与 程序 连接 不 上 ， 无 法 升级 ， 则 检查 
CPU 的 工作 条 件 (EM, mi, EBET) 是 否 正 常 。 若 检测 复位 电路 R2110 电压 
为 2.7V 高 电 平 〈 正 常 时 应 为 低 电 平 ) ， 则 检查 复位 晶体 管 Q1101 电压 是 否 正常 。 
若 Q1101 基 极 电压 低 于 发 射 极 电压 ， 则 检查 复位 电路 中 R1182, R1181, C1138 等 
是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R1182 (3.9k) 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 提示 帖 】 1) 该 机 开机 过 程 是 由 U901 负责 的 ， 此 机 器 一 般 主 程序 损坏 较 多 ; 














2) 复位 电压 由 电阻 R2110 供给 CPU (LE 4-35), 
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图 4-35 复位 、 品 振 电路 相关 截图 


【问答 45】 TCL L46P21FBD (MS28 机 心 ) 型 液晶 彩电 图 像 花屏 ， 如 
何 检修 ? 


当 显 示 部 分 、 屏 、LVDS 线 、 主 板 输出 有 问题 时 ， 均 会 导致 图 像 花 屏 的 出 现 。 
检修 时 可 将 主板 拆 印 装 到 机 架 上 试 机 ， 若 故障 依旧 ， 则 说 明 故 障 在 主板 上 ， 此 时 检 
测 LVDS 输出 对 地 阻 值 是 否 正常 。 车 LVDS 的 正 向 阻 值 为 160 ~ 2000， 则 检查 排 阻 
RP505 ~ RP510 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 排 阻 RP506 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 提示 帖 】 1) 排 阻 RP506 相关 电路 如 图 4-36 所 示 ; 2) 花屏 问题 一 般 是 屏 的 
驱动 电压 出 了 问题 ， 如 果 屏 的 驱动 电路 在 主板 上 ， 那 么 应 该 是 主板 的 故障 ; 如 果 屏 
的 驱动 电路 在 液晶 屏 上 ， 一 般 情 况 下 就 应 该 换 屏 了， 维修 的 风险 很 大 。 

【问答 46】 TCL L47F19FB (MS91A 机 心 ) 型 液晶 彩电 开机 黑屏 ， 如 
何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 检测 电源 输出 5V 和 12У 电压 是 否 正 常 ， 电 压 正 


常 ， 则 检查 变换 电路 产生 的 3.3V 和 2.5V 电压 是 否 正常 。 车 电压 正常 ， 则 检查 屏 
供电 和 中 心 控制 板 末 端 供电 电压 是 否 正 常 。 若 供电 电压 正常 ， 则 检测 LVDS 脚 的 信 
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图 4-36 
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SEKERE, РУТА ЕКОЕ Я, MEWE U300 (MST6M19GL) 各 脚 电 
压 是 否 正常 。 若 3. 3V 电压 不 正常 ， 则 检查 U800 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 
实际 检修 中 ， 因 U800 和 1818 不 良 而 引起 此 类 故障 较 多 见 。 
【 提示 帖 】 U800 及 外 围 电路 截图 如 图 4-37 所 示 。 
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图 4-37 0800 及 外 围 电 路 截图 




















【问答 47】 TCL LCD42R18L (MS81L 机 心 ) 型 液晶 彩电 有 时 能 开机 ， 
不 能 开机 时 红色 指示 灯 有 闪烁 过 程 ， 且 黑屏 背光 亮 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 数字 板 上 P100 供电 插座 上 的 12У 与 3.3V 电压 是 
ТЕ, #7 P100 插座 上 有 12V, 3.3V 电压 ， 则 说 明 故 障 出 在 数字 板 上 。 此 时 检测 
数字 板 上 其 他 供电 电压 是 否 正 常 ， 若 其 他 供电 电压 均 正 常 ， 则 检查 数字 板 上 U501 
(MST6M181VS) 的 工作 条 件 是 否 符合 要 求 。 若 复位 与 时 钟 正 常 ， 但 检测 到 DDR 存 
їйї 0502 ( HY5DU281622FT) 09 8 Ж 2 2. 48ү (正常 值 为 1.25V)， 则 检查 
R568 R569 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R569 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 1) 此 机 0103-2. 5V 三 端 稳 压 故障 率 很 高 ; 

2) R569 与 P100 相关 电路 如 图 4-38 所 示 。 


【问答 48】 TCL LCD46E64 型 液晶 彩电 通电 开机 后 “三 无 ”， 指 示 灯 不 
亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 拆 下 机 壳 ， 检 查 瓷 管 式 熔 丝 是 否 不 良 。 若 瓷 管 式 熔 丝 不 
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图 4-38 R569 与 P100 相关 电路 图 





通 ， 可 用 钳子 夹 开 ， 观 察 熔 丝 是 否 发 黑 。 若 炊 丝 严重 发 黑 ， 则 说 明 电 路 中 存在 短 
路 。 可 用 万 用 表 欧 姆 挡 在 路 测量 电源 板 阻 值 ， 若 阻 值 异 常 ， 则 检查 两 只 功率 管 
K2837 是 和 否 击 穿 。 若 K2837 均 击 穿 ， 则 检查 二 极 管 1N5406 是 否 击 穿 。 

实际 检修 中 ， 因 功率 管 K2837 、 二 极 管 1N5406 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 1) 由 于 该 机 用 的 是 复合 PFC 电路 ,输出 12V、18V、24V、5V 的 
待机 电压 ， 通 过 数字 板 的 控制 ,将 5V 的 待机 电压 送 回 电源 板 的 控制 回路 ， 以 输出 
背光 及 伴音 的 供电 电压 ， 将 损坏 件 换 上 后 ， 需 确保 无 短路 后 (检测 有 无 其 他 短路 
现象 的 方法 : 可 用 一 只 60W 的 白炽 灯 串 联 在 熔 丝 的 两 端 ， 开 机 灯泡 亮度 适中 ， 测 
量 待机 5V 电压 正常 ， 将 其 搭 到 P/ON 端口 上 ,末端 有 很 低 的 脉动 电压 ， 说 明 没 有 
短路 处 ， 去 掉 灯 泡 ) ， 才 可 装 上 熔 丝 。 

2) 若 无 同型 号 的 元 器 件 代 换 时 ，K2837 可 用 20N60C3 进行 代 换 ，1N5406 可 
用 1N5408 进行 代 换 。 


【问答 49] 
蓝屏 现象 ， 但 伴音 正常 ， 如 何 检修 ? 





长 虹 СНО -TM201B3 型 液晶 彩电 开机 收看 节目 2 后 出 现 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 切断 电视 机 电源 后 ， 再 通电 试 机 ， 观 察 故 障 是 否 消失 。 知 
开机 30min 后 出 现 同样 的 故障 ， 则 关机 再 重新 开机 ， 用 吹风 机 给 PW113 与 
VPC3230D 加 热 ， 并 仔细 观察 故障 是 和 否 出 现 。 若 出 现 故 障 ,， 则 检查 015 





























(VPC3230D) 总 线 与 同步 信号 是 否 正常 。 奋 正常 ， 则 检查 品 振 Y1 (20. 25MHz) 








=! 
== 


否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 因 晶振 ҮІ (20. 25MHz) 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 相 关 


电路 截图 如 图 4-39 所 示 。 
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【问答 50】 长 虹 СНО – TM201B3 型 液晶 彩电 输入 VGA 信和 号 时 黑屏 ， 
但 有 状态 图 标 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 分 别 输入 TVZAVZDVI 信号， 观察 故障 是 否 排除 。 若 故 
障 排除 ， 则 检查 信号 源 和 信和 号 插座 、 接 头 是 否 正 常 。 若 均 正 常 ， 则 在 PC 模式 下 ， 
用 示波器 任意 检测 U18 (PW113) #90) ~ ©), 10-10, 18-190, 00 ~ H 
(图 像 数 据 端口 ) 波形 是 否 正 常 。 若 均 正 常 ， 则 检测 U18 (PW113) WOD ~ OHA 
无 GPVS 信号。 若 无 GPVS 信号 ， 则 检测 U3 (MST9885B) 的 @ 脚 、 团 脚 行 、 场 同 
步 脉冲 波形 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 U3 ( MST9885B) 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 
U3 (MST9885B) 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。PC 信号 A-D 转换 电路 部 分 截图 
如 图 4-40 所 示 。 
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| 4-40 PC 信号 A-D 转换 电路 部 分 截图 





【问答 51】 KA СНО -TM201B3 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 电 源 指 
示 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 拔 下 适配器 电源 输出 插头 ， 检 测 适 配器 输出 电压 是 否 正 
党 (正常 应 为 +12V)。 若 正常 ， 则 接 上 电源 检测 U8 (NTMS10P02) WO ~ @/ ЕВ 
压 是 否 正 常 。 若 电压 偏 低 ， 则 拔 下 插头 JB5 和 JB3 ， 再 检测 U8 (NTMS10P02) 的 
Q@~@ 脚 电压 是 否 正 常 。 若 电压 为 12V， 则 检测 016, 09, U4 的 @ 脚 (输出 脚 ) 
正 、 反 向 对 地 电阻 值 是 否 正常 。 若 U16 的 @@ 脚 正 向 对 地 电阻 值 偏 低 ， 则 检查 U16 
的 @@ 脚 负载 是 否 短路 。 实 际 检修 中 ， 因 U16 负载 C176 对 地 短路 而 引起 此 类 故障 较 
和 常见。 电源 及 倍 压 整流 电路 部 分 截图 如 图 4-41 所 示 。 
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图 4-41 电源 及 倍 压 整流 电路 部 分 截图 




















【提示 帖 】 若 此 机 型 通电 后 不 按 电源 键 就 直接 开机 ， 首 移 转 换 到 其 他 信和 号 源 ， 
观察 此 现象 是 否 消失 。 若 未 消失 ， 则 说 明 液 晶 彩 电 设置 有 问题 ， 可 上 电 后 在 任 一 信 
号 源 模式 下 直接 按 面板 上 的 POWER 键 关闭 液 晶 彩电 ， 青 拔 掉 液晶 彩电 背面 的 电源 
插头 。 然 后 重新 插 上 电源 插头 ， 即 可 恢复 正常 使 用 。 
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【问答 52 ] 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 功放 板 全 
TV 板 、 主 板 之 间 的 连 线 
@@ 脚 ， 细 听 音 箱 是 否 有 声音 输出 。 若 有 声 
RR4 、CR9 СКЗ, СКІ 


起 此 类 故障 较 常 见 。 伴 





长 虹 СНО – TM201B3 型 液晶 彩 
无 伴音 ， 且 输入 AV. PC 音频 信和 号 时 也 无 伴音 ， 





是 否 完好 。 若 





ЕН ЖЕШ AEW, 
完好 ， 则 用 手 拿 着 狠 子 碰 触 两 片 TDA1905 的 
音 输出 ， 则 检查 RA, 





乡 电 通电 开机 后 图 像 正常 ， 但 


如 何 检修 ? 





则 检查 功放 板 与 


сә, сї, CLI, 


是 否 损坏 。 若 均 未 损坏 ， 则 检查 TDA1905 的 四 脚 外 接 元 器 
件 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 TDA1905 的 @ 肢 外接 电 解 电容 C3 两 引 脚 间 短路 而 引 








音 功 放电 路 如 图 4-42 所 示 。 
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音 功 放电 路 








【问答 53】 长 虹 СНО -TM201B3 型 液晶 彩电 在 VGA 模式 下 无 图 像 ， 
且 屏 幕 上 出 现 “信号 超出 范围 ”字样 ， 转 换 TV/AV/PC/ 
DVI, Æ TV/AV/DVI 模式 下 ， 图 像 、 伴 音 均 正常 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 信和 号 源 输出 的 信号 是 否 不 标准 或 是 超出 显示 器 支持 
的 分 辩 率 ， 若 排除 这 两 种 情况 ， 则 为 显示 器 故障 。 一 般 情况 下 是 因为 VGA 信号 的 
行 、 场 同步 脉冲 畸变 引起 。 可 用 示波器 检测 U3 (MST9885B) KISO., DHIT 
脉冲 幅 值 是 否 正 常 ， 若 偏 于 正常 值 ， 则 检测 VGA 插口 JA9 的 @ 脚 波形 是 否 正常 。 
若 正常 ， 则 检查 电阻 R60 是 否 变 值 。 实 际 检修 中 ， 因 R60 变 值 而 引起 此 类 故障 较 
常见 。PC 信号 输入 电路 如 图 4-43 所 示 。 
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图 4-43 PC 信和 号 输入 











电路 





pp - - - - - -- - - - - - - -- ---------------------------------------------------------------------- - 


【问答 54】 长 虹 ITV46830DE (1526 机 心 ) 型 液晶 彩电 TV 状态 无 图 
R, 18 АУ 状态 时 正常 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 调谐 器 03606), OW 5У-1Е 和 @ 脚 33V 两 路 供电 电 
压 是 否 正常 ， 若 两 路 供电 电压 正常 ， 则 检测 两 路 总 线 (O, OH) 和 AGC (OH) 
电压 是 否 正常 。 若 总 线 与 AGC 电压 正常 ， 则 检查 预 中 放电 路 静态 直流 电 平 是 否 正 
常 。 若 直流 电 平 正常 ， 则 检查 主 芯片 U39 (MST6M15) 与 TV 图 像 处 理 相 关 单 元 电 
路 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 主 芯 片 U39 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 U39 与 TV 图 像 处理 相 关 单 元 电路 有 三 路 供电 : 0390904) AVDD- 
МРІЛ,, 02} 0 АУРр- КХЅ, © АҮРрр- RXV， 另 外 就 是 鲍 、 鲍 脚 和 后脚 。 该 机 检测 
03900): EALA 0. 42У (正常 应 为 2.60V) ， 当 断 开 其 外 部 C331 和 C745 тЇ 
脚 对 地 阻 值 比 正 常 阻 值 小 ， 说 明 主 芯片 损坏 。U39 外 围 相关 电路 如 图 4-44 所 示 。 


【问答 55】 长 虹 LS20 机 心 液晶 彩电 通电 后 无 开机 画面 、 指 示 灯 不 亮 、 
无 背光 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 Jo01 的 @ 脚 待机 电压 +5.2V 是 否 正常 ， 若 Ј90106) 
脚 无 电压 输出 或 电压 输出 小 于 3.3V， 则 检查 电源 模块 是 否 有 问题 。 若 J901@ 脚 电 
压 输 出 正常 ， 则 检测 J901 OH STB 电 平 是 否 为 高 电 平 。 若 Jo01 中 脚 为 低 电 平 ， 
则 检查 Q30 基 极 是 否 为 高 电 平 。 若 基 极 为 高 电 平 ， 则 检查 MST6M69; 知 基 极为 低 
电 平 ， 则 检查 030 是 否 损坏 。 

若 ]J901@ 脚 为 高 电 平 ， 则 检测 J901 WHO, OHE ( +5.2V), ©), OHE 
Ж (+24V) 是 否 正 常 。 若 电压 不 正常 ， 则 检查 电源 模块 ， 若 电压 正常 ， 则 检查 
J909@ 脚 缘 光 灯 开 关 是 否 为 高 电 平 。 若 J909@ 脚 为 低 电 平 ， 则 检查 Q3 及 周围 电路 
是 否 正常 ， 若 J909@ 脚 为 高 电 平 ， 则 检查 JP27 或 JP6 上 屏 电 压 是 否 正常 。 若 上 屏 
电压 不 正常 ， 则 检查 U2 与 U43 是 否 正常 ; 若 上 屏 电 压 正 常 ， 则 检查 MST6M69 及 
其 供电 电路 是 否 正常 。 若 MST6M69 正常 ， 则 检查 屏 、 上 屏 线 是 否 有 问题 。 


【问答 56】 长 虹 LS26 机 心 液晶 彩电 TV 5 AV 状态 图 像 均 无 彩色 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 039039, АЈ ҮІ 和 移 相 电容 C165 、C166 
是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 则 检测 U39042 ~ 四 脚 电压 是 否 正常 (正常 值 分 别 为 1. 20V、 
ОУ, 0V), #0 ~ @ 脚 中 某 脚 电压 不 正常 ， 则 检查 该 脚 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 @ 脚 外 围 电容 C167 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 提示 帖 】 ТУ/АУ 处 理 涉及 的 电路 有 U39@ ~ @ 脚 基准 电压 形成 的 滤波 网 络 























































































































































HS_RGB > 2 HSYNCO 
VS_RGB % 一 着 VSYNGC0 
I x—3 | VSYNC2 
SVi-Yin >—>— Ü — cvBs4 
SV1-Cin > 34 CVBS3 
AVI-Vin+ Š 31 CVBS2 
AV2-Vint > RI 47 C54|L47n аря 
1670—1654] C56, 47n 37] VOOM! 
jj R116 47 Т 38] CVBS. 
| AVDD ADC  C531L47n 39 
AVDD_ADC AVDD_33 
R166 — NCO 40 
CVBS_OUT 41| CVBSOUTI 
CVBS_OUTK = 4H CVBSOUTO 
R142 220 GND U39 
XOUT 
4 XIN MST6M15 
AVDD_MPLLo 人 XRD 45 AVDD_MPLL 
VR27 
| AVDD_RXS o— AVDD_RXS 4) AVDD_RXS 
= 
33р! _ TV-SIFP 49 
С165 JAI8AS-1431818MHz TV SIF S TV-SIFM 30] SIEP 
VR27 VIFM %ъ—МЕМ————21 VIFM 
VIFP3% VIP 52| VIFp 
AVDD Rxv ”一 引 | GND 
二 C331 С745 |AVDD RXV AVDD_RXV 
TOUE63V GTAF 
U36 
1N4148 
D707 























R272 100 kes 
scr «СЬ с 
R292 100 
spa «SDA 一 区 
L + 
C351 C253 Е @ 
22р 22р 
о 
= Ë 
AGND > 
A 





图 4-44 U39 外 围 相 关 电 路 截图 
和 色 解 码 所 需 时 钟 电路 。C167 相关 电路 如 图 4-45 所 示 。 
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【问答 57】 长 虹 LS26 机 心 液晶 彩电 开机 出 现 


出 现 此 类 故障 时 ， 首先 检 查 J901 的 @ 脚 +5. 2V 待 


“三 无 ”， 如 何 检修 ? 


机 电压 是 否 正常 ， 若 四 脚 无 








O.lu VCLP 
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C165 33p 


JA18AS-14.31818MHz 


Р 4-45 C167 相关 电路 


电压 ， 则 检查 电源 模块 及 Q30 (3904) 是 否 正常 ; 若 @ 脚 有 正常 电压 输出 ， 则 检查 
1901/4] STB 是 否 为 高 电 平 。 若 也 脚 为 低 电 平 ， 则 检查 Q30 (3904). 042 
(3904) 及 周边 元 器 件 是 否 有 问题 ; 若 中 脚 为 高 电 平 ， 则 检查 J901 Ф), ©, ©), 
WH +24V 电压 是 否 正 常 。 者 由 、 吕 、 中 、 曙 和 脚 电压 不 正常 ， 则 检查 电源 模块 。 

若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 检查 J908 人 由 脚 是 否 为 高 电 平 ， 若 由 脚 电压 不 正常 ， 则 
检查 Q3 (背光 灯 开 关 控 制 ) 及 其 外 围 元 器 件 ; 若 由 脚 为 高 电 平 ， 则 检查 JP27、 
JP6 上 屏 电 压 是 否 正常 。 若 上 屏 电压 不 正常 ， 则 检查 U2 045 是 否 有 问题 ; 若 上 屏 
电压 正常 ， 则 检查 U39 ( MST6M15) 及 其 外 供电 电路 是 否 有 问题 。 若 以 上 检查 均 
正常 ， 则 检查 屏 、 上 屏 线 是 否 有 问题 。 

【 提示 帖 】 1) 该 机 出 现 三 无 故障 ， 包 括 无 开机 画面 、 指 示 灯 不 亮 、 无 背光 ; 
2) 图 4-46 所 示 为 长 虹 1526 机 心 液晶 彩电 主板 (版 号 JUC7. 820. 00025066) 实物 
图 ; 3) 若 彩 电 出 现 有 声音 、 无 图 像 ， 开 机 也 不 出 LOGO ， 背 光亮 故障 ， 一 般 是 上 
屏 的 连接 线 没 接 好 ， 重 新 接 好 上 屏 线 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 58】 长 虹 LS26 机 心 液晶 彩电 开机 有 图 无 声 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 所 有 通道 (TV. AV. YPBPR. HDMI £) 是 否 均 无 
声音 , ж ТУ, AV 无 声 ， 则 检查 TV. AV 伴音 信号 输入 及 039 ( MST6M69L) 部 
分 电路 元 器 件 是 否 有 问题 ; Æ YPBPR、AV2、VGA 无 声 ， 则 检查 音频 通道 选择 切 
换 开关 U19 (SN74LV405) 及 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 ; Ж HDMI 无 声 ， 则 检查 РІ, 
P7 插座 是 否 损坏 ， 若 РІ, Р7 插座 正常 ， 则 检查 U39 (MST6M15) 是 否 有 问题 。 

若 所 有 通道 均 无 声 ， 则 检查 扬声器 是 否 有 问题 。 若 扬声器 正常 ， 则 检查 R93 
的 +24V 供电 电压 是 否 正 常 。 若 +24V 供电 不 正常 ， 则 检查 供电 电路 及 电源 模块 ; 
若 +24V 供电 正常 ， 则 检查 伴音 功放 0101 (R2A15112) 10, @ 4 +5V H, 
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压 。 若 四 、 四 脚 电压 不 正常 ， 则 检查 01802, 01804, 016 等 外 围 元 器 件 ; E0, 
@ 四 脚 电 奈 正常， 则 检查 主 世 片 U39 (MST6M15) 名 、@ 脚 到 伴音 功放 U10102. © 
脚 间 通 路 是 否 有 问题 。 若 以 上 检查 均 正常 ， 则 检查 U39 ( MST6M15 ) 。 

实际 维修 中 ， 因 伴音 功放 U101 (R2A15112) 及 W9、@@ 脚 外 围 元 器 件 有 问题 而 
引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 U101 及 O09、@@ 脚 外 围 电路 如 图 4-47 所 示 。 


【问答 59】 长 虹 LS26 机 心 液晶 彩电 通电 后 电源 指示 灯 闪 烁 ， 不 能 二 次 
开机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 检测 FLASH 程序 块 U24 (MX25L6405DMI-12G ) 
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4-47 10101 及 相关 外 围 电路 截图 














的 RP33 排 阻 的 四 路 通道 总 线 电 平 是 否 跳 变 ， 若 均 跳 变 ， 则 说 明 控制 系统 电路 已 进 
入 工作 状态 ， 此 时 检测 U28 (AMS1117-ADJ) 输出 的 2.6V 电压 是 否 正 常 。 若 
2.6V 电压 正常 ， 则 检查 012 (HY5DU281622ET-4) 各 脚 电压 是 否 正常 。 若 U12 各 
脚 电压 也 正常 ， 则 检查 U39 ( MST6M15 ) 012 基准 电压 形成 电路 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R223 变质 造成 U12 鸭 脚 基准 电压 偏 低 (正常 值 为 1.25V) 
而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

[ERW] 1) 该 故障 一 般 发 生 在 由 U39、 复 位 电路 Q22、 时 钟 振荡 Y1、 
FLASH 程序 块 U24 、 用 户 存储 器 U26 (24C64) 组 成 的 基本 控制 电路 及 U39 与 DDR 
存储 器 U12 间 部 分 电路 中 ，U12@9 脚 为 DDR 基准 电压 ， 由 +2.7V_ DMQ 经 R223, 
R250 分 压 产生 ， 相 关 电 路 如 图 4-48 所 示 ; 2) 当 DDR (012) 出 现 虚 焊 会 出 现 电 
视 机 冷 机 不 开机 故障 。 
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【问答 60】 长 虹 LS26 机 心 液晶 彩电 通电 开机 后 指示 灯 为 红 绿 交 蔡 闪 
烁 ， 不 能 二 次 开机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 DDR 存储 器 U12 是 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 代 换 U12 
后 故障 依旧 ,但 检测 到 012 (D 2.6v 供电 电压 仅 为 1.23V， 则 检查 U28 
(AMS1117-ADJ) (ӘЖ 5V 电压 输入 是 否 正常 。 若 @@ 脚 电压 正常 ， 则 检测 0280), 
包 、 由 脚 组 成 的 输出 反馈 电路 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 U28@D 脚 外 围 电 容 C228 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 1) 该 机 012 的 2.6V 电压 来 自 U28， 相 关 电 路 如 图 4-49 所 示 ; 
2) U28 可 调 输 出 时 的 型 号 为 AMS1117- ADJ， 这 时 电路 中 使 用 的 R257, R256 等 元 
件 ， 如 果 使 用 的 是 AMS1117 ， 则 输出 电压 不 可 调 。 
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【问答 61】 长 虹 LT26630X (1530 机 心 ) 型 液晶 彩电 不 开机 ， 且 有 吓 
叫 声 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 板 各 路 输出 电压 是 否 正 常 ， 若 检测 5V 电压 待 
机 时 在 3. 02V 左右 来 回 变化 ， 其 他 电压 均 正 常 ， 则 检查 稳 压 部 分 是 否 正 常 。 
实际 维修 中 ， 因 稳 压 部 分 IC620 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【 提示 帖 】 1) 该 机 电容 C625 C627 易 漏 电 使 得 输出 电压 不 稳定 ; 2) 该 机 电 
源 板 型 号 为 FSP107P-3HF04 ， 实 物 如 图 4-50 所 示 。 











K] 4-50 FSP107P-3HF04 电源 板 实物 图 


【问答 62】 长 虹 LT26729 (1526 机 心 ) 型 液晶 彩电 进行 自动 搜索 TV 
节目 时 ， 看 不 到 节目 号 的 变化 ， 搜 索 时 也 看 不 到 图 像 ， 如 


何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 调谐 器 U36@ 脚 33V 供电 电压 是 否 正 常 ， 若 33V 
供电 电压 正常 ， 则 检查 03606), ЈА 5У 供电 是 否 正常 。 若 5V 供电 仅 为 1.98V， 则 
检测 U25 (AP1084-ADJ) 及 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 阁 U25 正常 ， 但 测 其 输出 端 
对 地 电阻 却 为 0. 5kQ (正常 值 为 1.05kQ)， 则 检查 U25 输出 5V 负载 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 U25 输出 5V 负载 电路 中 音频 切换 块 U19 (74НС4052) 失效 
而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 提示 帖 】 该 机 当 断 开 音 频 切换 块 U19@@ 脚 供电 支 路 的 电感 L83 后 ，U25 输出 
对 地 电阻 及 供电 电压 会 自动 恢复 正常 ， 且 能 自动 搜索 TV 节目 。 相 关 电 路 如 网 4-51 
所 示 。 


【问答 63】 长 虹 LT32729 (1526 机 心 ) 型 液晶 彩电 开机 亮 一 下 就 黑 
屏 ， 如 何 检修 ? 


此 故障 一 般 发 生 在 电源 、 高 压 一 体 板 上 。 检 修 时 可 用 万 用 表 红 、 黑 表笔 分 别 搭 
接 在 故障 机 变压器 (1401, T402) 的 测试 点 处 ， 然 后 测试 变压器 的 阻 值 (正常 值 
为 1.31k)， 若 阻 值 偏 低 ， 说 明 变 压 器 存在 短路 故障 ; 若 变 压 器 阻 值 正常 ， 则 检查 
高 压 输 出 电路 和 灯 管 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 变压器 夏 间 短路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 1) 开机 亮 一 下 就 黑屏 ， 此 为 LT32729 通病 。 对 于 开机 就 黑屏 (Z 
压 器 损坏 除外 ) , 目前 采用 的 应 急 办 法 就 是 将 电源 ,高压 一 体 板 上 的 电容 C347 拆 
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除 ， 装 上 1kO 电阻 后 ， 故 障 即 可 排除 。 

2) LT32729 液晶 彩电 ， 冬 天 冷 机 不 开机 ， 但 热机 正常 。 此 故障 主要 是 由 于 灯 
管 在 低 于 0%C 的 时候 就 需要 加 大 启动 电流 ， 灯 管 才 会 工作 ， 由 于 电源 的 设计 范围 比 
较 罕 ， 保 护 电路 就 会 误 认 为 灯 管 过 电流 ， 而 导致 保护 。 可 采用 以 下 方法 来 进行 解决 
( 见 图 4-52): 增 大 启动 电压 ,将 R353 阻 值 由 100КО 改 为 (8-10) КО; J KIA 
护 回路 范围 , 将 R324 阻 值 由 1kQ 改 为 (80 -120) kQ, 

3) 该 机 电源 型 号 为 FSP150-3PS01， 其 外 形 如 图 4-53 所 示 。 
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图 4-53 FSP150-3PS01 电源 、 高 压 一 体 板 
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【问答 64】 长 虹 LT37710 (1523 机 心 ) 型 液晶 彩电 键 控 与 遥控 反应 迟 
钝 ， 且 有 图 像 无 声音 ; 无 信号 时 键 控 与 遥控 反应 正常 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 高 频 头 时 钟 数 据 信 号 与 U13 (MST710DU-LF) 及 音 
频 电 路 。 首 先 检 测 119 (R2A15908) 相关 脚 电 压 是 否 正常 ， 若 U1948 脚 电压 仪 为 
1.75V，(9 脚 电压 为 3.22V， 则 检查 遥控 接收 板 上 的 SDA, SCL 电压 是 否 正 常 。 若 
SDA、SCL 电压 正常 ， 则 检查 电阻 R199 和 R222 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 电阻 R199 与 R222 之 间 的 铜 稍 氧 化 造成 线路 电阻 增 大 而 引起 
此 类 故障 较 常 见 。 用 飞 线 将 R199 和 R222 中 间 的 线路 连 起 来 ， 故 障 即 可 排除 。 

【提示 帖 】 1) 019 (R2A15908) 曲 、 昌 脚 与 遥控 接收 板 上 的 SDA, SCL 之 间 
只 接 了 电阻 R199 和 R222 两 个 元 件 ; 2) 此 类 故障 多 因 时 钟 数据 电压 异常 引起 ; 3) 
该 机 主板 型 号 为 JUC7. 820. 00012414 ， 实 物 如 图 4-54 所 示 。 
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【问答 65】 长 虹 LT42710FHD (1520А 机 心 ) 型 液晶 彩电 开机 后 有 图 
无 声 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 观察 是 否 所 有 通道 均 元 声音, жт ТУ, АУ 无 声 ， 则 
Ru TV. AV 伴音 输入 部 分 电路 元 器 件 ; Ят YPBPR 无 声 ， 则 检查 019 及 外 围 电 路 
元 器 件 ; + HDMI 无 声 ， 则 检查 U5 及 外 围 电路 元 器 件 。 

若 所 有 通道 均 无 声 ， 则 检查 扬声器 是 否 正常 ， 若 扬声器 正常 ， 则 检查 伴音 功放 U33 
(ТЕА9843) © 24V 供电 电压 是 否 正常 。 若 @ 脚 电压 不 正常 ， 则 检查 供电 电路 及 电源 
模块 ; 若 @@ 脚 电压 正常 ， 则 检查 U33@ 脚 9V 电压 是 否 正常 。 若 @ 脚 电压 不 正常 ， 则 检 
查 Q13 014, 019, 022 等 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 ; 若 @O 脚 电压 正常 ， 则 检查 主 芯 片 
039 (MST6M69L) O., OHE U33 四 、 由 脚 之 间 通 路 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 静音 电路 中 Q22 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 伴音 功放 U33 (TFA9843) @ 脚 功能 是 模 态 选择 ， 主 要 用 于 静音 控 
制 ， 低 电 平时 静音 。 静 音 电路 分 为 两 部 分 : 一 部 分 是 由 Q22 组 成 的 开机 和 遥控 静音 
电路 ， 另 一 部 分 是 由 Ql9、Q14、0Q13 组 成 的 关机 静音 电路 。 在 开机 、 换 台 和 遥控 静 
音 时 ，CPU 给 出 高 电 平 给 Q22，Q22 导 通 实现 开机 和 遥控 静音 ， 正 常 工作 时 022 截 
止 ，U33 的 @) 脚 为 高 电 平 ，U33 输出 正常 的 音频 信号 。 静 音 控制 电路 如 图 4-55 所 示 。 


【问答 66] 长 虹 LT42710FHD (LS20A 机 心 ) 型 液晶 彩电 指示 灯 一 直 
亮 ， 不 能 开机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 检测 主 芯 片 复位 电压 是 否 正 常 。 若 复位 电压 正常 ， 
则 检查 总 线 电压 是 否 正 常 。 若 总 线 电 压 正 常 ， 则 检查 晶振 是 否 正常 。 若 晶振 正常 ， 
则 检查 电感 L72 的 电压 是 否 正常 〈 正 常 为 1.24V)。 若 电压 不 正常 ， 则 检查 外 围 元 
器 件 是 否 正常 。 若 外 围 元 吉 件 正常 ， 则 检查 U17 (MP2359 ) 。 

实际 检修 中 ， 因 U17 (MP2359 ) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 MP2359 技术 参数 如 表 4-1 所 示 。 


表 4-1 MP2359 技术 参数 











































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 BST 自 举 MP2359 是 单 片 降 压 开关 模式 转换 
2 GND 地 器 ， 带 有 一 个 内 置 的 功率 MOSFET， 
3 ЕВ 反馈 采用 SOT23-6 封装 ， 内 部 电路 框图 
见 图 4-56 

4 EN 开关 控制 输入 

5 IN 电源 电压 输入 

6 SW 开关 输出 
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图 4-55 静音 控制 电路 


【问答 67】 长 虹 LT42710FHD (机 心 LS20A) 型 液晶 彩电 通电 指示 灯 
亮 ， 但 不 能 二 次 开机 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 一 般 发 生 在 微 处 理 器 控制 系统 中 。 检 修 时 ， 首 先 检测 主 芯 片 U39 
(MST6M69FL) 工作 电压 是 否 正常 ， 若 U39 工作 电压 正常 ， 则 检查 主 芯片 U39 
(MST6M69FL) 复位 信号 是 否 正常 。 若 复位 信号 正常 ， 则 检查 晶振 是 否 正 常 。 若 唱 
振 正 常 ， 则 检查 总 线 是 否 正常 。 

实际 检修 中 ， 因 主板 上 电源 管理 芯片 U17 (MP2359DJ-LF-Z) 损坏 而 引起 此 
类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 1) 017 (MP2359DJ-LF-Z) 为 DC-DC 芯片 ， 主 芯片 (U39) 核心 
供电 为 1.25V。 微 处 理 器 及 控制 电路 由 主人 芯片 U39 (MST6M69L) FLASH 存储 器 
U24 (PS25LV040) 及 用 户 存储 器 U23 (24LC64AT/SN) 组 成 。 控 制 系统 工作 条 件 
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图 4-56 МР2359 内 部 框图 














有 : U39、U23、U24 供电 必须 正常 (该 工作 电压 来 自 开 关 电 源 的 5VSTB 和 +5V- 
4); U39@ 脚 复位 电压 必须 正常 ，U39 葬 、 鲍 脚 内 外 部 时 钟 振 荡 必 须 正常 ，U39@、 
外 、@ 脚 外 接 键 控 电 路 需 正 常 ， 各 总 线 接口 及 挂 接 在 各 组 总 线 上 的 被 控 絮 件 正常 ， 
023, U24 数据 要 正常 。 

2) 当 CPU (039) 工作 异常 时 ， 如 无 时 钟 脉冲 或 读 不 出 U23 数据 ， 将 一 直 亮 
黄 灯 ， 当 U24 异常 时 黄 灯 亮 或 导致 U39 不 能 正常 读 出 U23 的 程序 ， 此 时 红 、 绿 灯 
交 蔡 闪烁 不 开机 。 


【问答 68】 长 虹 LT42710FHD 型 液晶 彩电 有 图 像 ， 但 屏 上 有 很 多 颜色 


的 坚 条 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 一 般 发 生 在 逻辑 板 上 。 检 修 时 ， 首 先 检 测 逻辑 板 VGL 负 关 断 电 压 是 
否 正常 〈 正 常 电压 AU В УСІ, 为 -6.5V), 若 VGL 负 关 断 0V， 则 检查 逻辑 板 偏 压 
发 生 电 路 U101 (TPS65161) OH (HEMER), OWU (т Б) 及 其 
外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 U101 外 围 双 整 流 二 极 管 D103 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 1) 车 蓝屏 时 (无 信号 ) 竖 条 消失 ， 但 打开 字符 后 ， 在 对 应 的 字符 
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纵向 方向 出 现 相应 竖 条 ， 这 是 典型 的 液晶 屏 薄 膜 晶 体 管 (TFT) 栅 极 关 断 负电 压 消 
失 后 ， 在 没有 图 像 的 地 方 液晶 分 子 反 转 透 光 所 致 。 

2) U101 外 围 反馈 电阻 、 滤 波 电容 相应 位 置 处 印 制 电路 板 存在 漏电 也 会 出 现 此 
故障 ， 此 时 应 清洗 印 制 电路 板 的 相应 位 置 。 

3) 该 机 采用 AU 屏 T420HW04 逻辑 板 。 


【问答 69】 长 虹 LT42810DU (1520А 机 心 ) 型 液晶 彩电 二 次 开机 背光 
灯 一 亮 一 灭 ， 如 何 检修 ? 


检查 屏 参数 是 否 正常 ， 若 屏 参 数 正常 ， 则 用 万 用 表 检 测 道 变 器 的 开关 控制 信号 
的 电压 是 否 正常 。 若 该 电压 随 着 灯 管 一 亮 一 灭 的 变化 ， 则 将 开关 控制 信号 线 与 主板 
的 插头 断 开 ， 强 行 施 加 一 个 高 电 平 给 逆 变 器 开关 控制 ， 测 5VSTB 电压 也 是 随 一 亮 
一 灭 的 变化 ， 则 检查 主 电源 板 5VSTB 输出 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 主 电 源 板 5VSTB 输出 电路 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 此 
时 可 找 一 块 新 的 电源 板 代 换 后 ， 故 障 即 可 排除 。 

【提示 帖 】 长 虹 LT42810DU 电源 板 实物 如 图 4-57 所 示 。 该 机 打开 电源 总 开关 
后 ， 指 示 灯 亮 一 下 就 灭 了 ， 二 次 开 不 了 机 ， 此 故障 有 以 下 几 个 原因 : 待机 小 电源 板 
有 问题 ;遥控 接收 板 有 问题 ; 主板 有 问题 。 











4-57 KHT 174281000 电源 板 实物 图 


【问答 70】 长 虹 LT3258 型 液晶 彩电 图 像 异 常 ， 但 伴音 正常 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 信号 线 及 信号 源 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检测 信号 滤 
波 电路 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 U301 本 身 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 若 均 正 
常 ， 则 检查 U302 本 身 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 若 均 正 常 ， 则 检查 LCD 屏 是 否 
损坏 。 实 际 检修 中 ， 因 U301 本 身 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。U301 及 其 外 围 部 分 
元 器 件 实物 截图 如 图 4-58 HR o 
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4-58 0301 及 其 外 围 部 分 元 器 件 实物 截图 


【问答 71】 长 虹 TM170F7 型 液晶 彩电 PC 模式 下 无 图 像 ， 且 屏幕 上 出 
现 “ 信 和 号 超出 范围 ”字样 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 说 明 后 级 图 像 公 共处 理 通道 正常 ， 即 U3 (MST518) 及 其 后 
级 图 像 信号 处 理 电路 工作 正常 ， 可 能 是 PC 行 场 同步 信号 输入 电路 或 输入 信号 超出 
液晶 彩电 支持 的 分 辩 率 所 致 。 先 改变 电脑 主机 输出 信和 号 的 分 辨 率 ， 观 察 故 障 是 否 排 
除 。 若 故障 依旧 ， 则 用 示波器 检测 U3 (MST518) WOH, ORKE SETE 
第 。 若 人 8 脚 行 同步 脉冲 幅 值 小 于 正常 值 ， 则 检测 转换 开关 U16 (74LVCI6) W 
脚 同步 脉冲 是 否 正 常 。 若 异常 ， 则 检测 VGA 插口 Л БФ ЖЕ ABH 
波形 正常 ， 则 检测 R23 阻 值 是 否 正常 (正常 值 为 1kQ)。 若 阻 值 大 于 正常 值 ， 则 说 
明 电 阻 R23 损坏 。 实 际 检修 中 ， 因 电阻 R23 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。PC 信号 
输入 电路 如 图 4-59 所 示 。 

【提示 帖 】 绝 大 多 数 液晶 彩电 均 可 以 与 PC 相 接 ， т | 
像 异常 相关 故障 时 ， 应 先 考 虑 PC 输出 的 信号 分 辨 率 及 刷新 率 与 液晶 彩电 是 否 
H 避免 因 设置 不 当 出 现 故障 。 当 排除 设置 不 当 因 素 后 ， 应 重点 检查 行 、 е 

是 否 丢 失 、 变 形 。 
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4-59 PC 信和 号 输入 电路 


【问答 72】 长 虹 W300 06 型 液晶 彩电 “三 无 "， 但 指示 灯亮 ， 如 何 
检修 ? 


出 现 此 类 故障 ， 可 能 是 电源 供电 极 短路 、 主 集成 电路 引 脚 短路 或 总 线 对 地 短路 
所 致 。 该 机 采用 长 虹 LP06 机 心 ， 先 检测 018 的 @ 脚 输出 正 、 反 向 对 地 电阻 值 是 否 
正常 (正常 应 为 93900)。 若 阻 值 偏 低 ， 则 检查 U18 内 部 电路 是 否 不 良 。 实 际 检修 
中 ， 因 UL 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 ` 018 内 部 局 部 短路 时 ， 可 引起 该 电路 电流 过 大 ， 从 而 U16 
(PW113) 输出 保护 信号 ， 使 整 机 进入 待机 状态 


【问答 73】 长 虹 W300 D6 型 液晶 彩电 VGA 模式 下 无 图 像 ， 但 有 状态 
图 标 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 说 明 后 级 图 像 公共 处 理 通道 正常 ， 可 能 是 U16 (PW113) 图 
像 数据 端口 不 良 所 致 。 用 示波器 检测 U16 的 @ ~ Ө), 10 ~ ОЛЫ, 18 ~ 四 脚 的 数 
据 波 形 ， 若 均 正 常 ， 则 检测 016 的 名 -OHERA GPVS 信号 。 若 无 ， 则 检测 U13 
DHS U16 的 的 脚 是 否 有 GVS 信号 。 若 无 ， 则 检测 U6 ADHA BUF - VS 信 
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号 。 若 无 ， 则 检测 可 控 隔 离 缓 冲 器 U9 的 四 脚 有 无 BUF - VS 信号 。 若 有 ， 则 说 明 
U9 未 导 通 ， 需 检测 U9 的 四 脚 电压 是 否 为 高 电 平 3V。 知 为 低 电 平 ， 说 明 信 和 号 通路 
未 导 通 ， 需 检测 016 的 的 脚 ( VCASEL 控制 信号 输出 脚 ) 是 否 为 3V 高 电 平 。 若 
是 ， 则 判断 016 的 的 脚 与 U9 的 曲 脚 之 间断 路 。 实 际 检 修 中 ， 因 016 的 的 脚 至 U9 
的 曲 脚 之 间断 路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 74] KA W300 06 型 液晶 彩电 通电 开机 后 ， 指 示 灯 亮 ， 按 
“POWER” 键 ， 指 示 灯 变色 ， 但 黑屏 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 , 说明 电源 供电 基本 正常 ， 可 能 是 控制 电路 或 背光 灯 电 路 存在 
故障 所 致 。 先 检测 U8 (IRF7663) 的 @ ~@ 脚 电压 是 否 正常 (正常 应 为 12V)， 若 
正常 ， 检 测 016, 09, 014 的 @@ 脚 电压 是 否 正常 (正常 时 应 分 别 为 3.3V、1. 8V、 
3.3V) 。 若 均 正 常 ， 则 用 示波器 检测 U20 (AM28LV800BT КОМ) 与 Ul8 (PW113) 
之 间 的 数据 波形 是 否 正常 。 若 异常 ， 则 判断 为 U20 内 部 电路 损坏 。 实 际 检修 中 ， 
U20 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 75】 长 虹 W300 D6 型 液晶 彩电 遥控 正常 ， 而 面板 按键 失灵 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 可 能 是 面板 按键 的 电源 供电 电路 存在 故障 所 致 。 先 检查 J12 
插座 、 插 头 是 否 接触 不 良 ， 连 线 有 无 虚 焊 、 断 裂 现象 ， 若 均 正常 ， 则 检测 面板 按键 
电源 供电 电压 УСС 是 否 正常 〈 正 常 应 为 3.3V)。 若 正常 ， 则 检查 按键 上 拉 电 阻 
RA2 ~ RA9 是 否 良 好 。 若 均 良 好 ， 则 检测 016 (PW113) А957 ~ 的 脚 电 压 是 否 正 常 。 
若 正常 ， 则 拔 掉 J12 按键 插头 ， 检 测 U16 1062 ~ 的 脚 的 正 向 对 地 电阻 是 否 正常 ( 正 
常 应 为 10. 88kQ)。 实 际 检修 中 ， 因 U16 内 部 PN 结 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 76】 创维 20LBATV (8TG3 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 黑屏 ， 
如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 检 查 伴 音 是 否 正常 。 若 伴音 正常 ， 则 拆 开 机 
壳 ， 检 测 背光 板 的 供电 排 插 处 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检测 F01 两 端 电压 是 否 正 
Wo +£ F01 一 端 电压 正常 ， 另 一 端 无 电压 ， 则 检查 F01 是 否 开 路 。 实 际 检修 中 ， 
F01 开路 而 引起 此 类 故障 较 和 常见。 


【问答 77】 创维 20LBATV (8TG3 机 心 ) 型 液晶 彩电 TV 模式 、AV 模 
式 及 S -VIDEO 均 无 信号 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检测 3230 供电 电压 是 否 正 常 ， 若 异常 ， 则 检测 U3 
(52300) 供电 电压 是 否 正常 。 知 无 1. 8V 供电 电压 ， 则 检测 二 极 管 D20 ( DL4001) 
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两 端 电压 是 否 正 常 。 若 有 一 端 电压 异常 ， 则 拆 下 二 极 管 D20 并 检查 是 否 有 不 良 现 
象 。 实 际 检修 中 ， 因 二 极 管 D20 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。D20 及 其 部 分 外 围 
元 器 件 截图 如 图 4-60 所 示 。 
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4-60 D20 及 其 部 分 外 围 元 器 件 截 图 
【 提示 帖 】 若 无 同 型 号 DL4001 代 换 ， 可 采用 BA158 846. 


【问答 78】 创维 20LBATV (8TG3 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 
指示 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检测 +5V 电压 是 否 正 常 ， 若 +5V 电压 上 升 12V， 则 检查 
U24 (AIC1578CS) 与 U26 (AP4435M) BDR, FISAR, MERITE, W 
察 故障 是 否 排除 。 若 故障 依旧 ， 则 检查 FLASH 是 否 烧 坏 。 若 FLASH 烧 坏 ， 则 更 换 
后 检查 能 否 开机 。 若 仍 不 能 开机 ， 指 示 灯 亮 ， 则 检测 24C16 供电 电压 及 总 线 电压 
是 否 正常 。 若 供电 电压 及 总 线 电 压 正 常 ， 则 检查 24C16 是 否 不 良 。 若 24C16 良好 ， 
则 检查 CPU 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 CPU 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。U24、 
U26 及 其 外 围 元 器件 截图 如 图 4-61 所 示 。 


【问答 79】 创维 26L16SW (8R01 机 心 ) 型 液晶 彩电 收看 节目 时 ， 伴 
音 失 真 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 在 关机 时 细 听 有 无 其 他 声音 , 若 有 “ 嘟 嘟 ” 声 ， 则 通 
电 开 机 ， 检 查 伴音 功放 电路 7266 的 @ 脚 电压 是 否 正常 (静音 脚 正常 应 为 17V)。 若 
正常 ， 则 检查 音效 处 理 电路 U25 的 欧 脚 供电 电压 是 否 正常 (正常 应 为 9V)。 若 电 
压 偏 低 ， 则 检查 U28 (17809) 及 其 外 围 元 器 件 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 U28 外 
接 供电 二 极 管 D55 (BY36) 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 实际 维修 中 ， 知 购 不 到 损坏 元 器 件 ， 可 更 换 整 块 电路 板 。 创 维 
26L16SW (8R01 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-62 所 示 。 
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4-61 1024, 026 及 其 外 围 元 器 件 截 图 





图 4-62 创维 26L16SW (8R01 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 


【问答 80】 创维 30LBAIW (8TG5 机 心 ) 型 液晶 彩电 收看 节目 时 ， 
像 发 白 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 输 入 АУ 信和 号 时 观察 图 像 是 否 显示 正常 。 若 
图 像 仍 显示 异常 ， 则 检测 VPC3230 供电 电压 是 否 正常 。 若 其 供电 电压 高 于 正常 值 ， 
则 检查 U24 与 U25 电路 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 U24 、U25 不 良 而 引起 此 类 故障 
较 常 见 。 

【提示 帖 】 当 出 现 上 述 故障 时 ， 应 马上 更 换 不 良 元 器 件 ， 避 免 在 该 故障 下 长 
时 间 工 作 导致 其 他 元 器 件 损坏 。 


【问答 81】 创维 32L16HC (8TIG 机 心 ) 型 液晶 彩电 出 现 不 定时 自动 
关机 现象 ， 且 绿色 指示 灯亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 拆 下 机 壳 ， 检 测 CPU 有 无 SV 供电 电压 。 若 有 ， 则 检测 
CPU 输出 12V、24V 电压 是 否 正常 。 若 无 电压 ， 则 检查 电源 板 是 否 不 良 ， 可 用 手 按 
压 电 源 板 ， 观 察 是 否 自动 开机 。 若 是 ， 则 检查 电阻 R656 是 否 虚 焊 。 实 际 检修 中 ， 
因 电阻 R656 (1.2kQ) 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 82】 创维 32L16HC (8TIG 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 ， 绿 色 指 
示 灯 亮 ， 黑 屏 ， 不 能 开机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 检 测 电源 板 各 输出 电压 是 否 正常 。 若 均 正 
常 ， 则 检测 主板 U32 输入 电压 是 否 正常 。 若 无 电压 输出 ， 则 检查 背光 灯 是 否 亮 。 
若 背 光 灯 不 亮 ， 则 检查 U600 各 组 供电 是 否 正常 。 若 无 1.8V 供电 ， 则 检查 078 及 
其 外 围 元 器 件 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 078 的 @ 脚 外 接 电容 C113 漏电 而 引起 此 
类 故障 较 常 见 。 

【问答 83】 创维 32L16HC (8ТІС 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 ， 出 
现 交 流 关 机 或 遥控 待机 现象 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 观 察 故障 是 否 排除 。 若 开机 后 出 现 有 声音 、 
无 图 像 现象 ， 则 检查 魔 画 芯片 外 接 40MHz 晶振 供电 电压 是 否 正常 (正常 应 为 
3.3V)。 若 正常 ， 则 检查 其 @ 脚 输出 电压 是 否 正 常 (正常 时 为 1.6V) 。 若 无 输出 电 
压 ， 则 检查 晶振 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 40MHz 晶振 不 良 而 引起 此 类 故障 较 
常见 。 




























































































【问答 84】 创维 32L16HC (8Т1С 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 输入 AV 
信号 时 无 伴音 ,输入 TV 信号 时 无 台 ， 且 噪点 暗 ， 如 何 
检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 可 能 是 TV 高 频 头 及 伴音 处 理 电路 出 现 了 故障 所 致 。 由 于 该 

机 TV 高 频 头 及 伴音 处 理 电路 均 在 高 频 板 上 ， 因 此 判断 故障 在 高 频 板 上 ， 先 检测 总 

线 电 压 是 否 正常 。 若 总 线 电 压 偏 高 ， 则 检查 CN 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 CN1 

的 SCL1 线 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 该 机 总 线 开 路 后 仍 有 电压 ， 易 使 人 产生 误 判 ， 维 修 时 应 特别 留意 。 


【问答 85】 创维 32L16HC (8T1G 机 心 ) 型 液晶 彩电 无 光栅 ， 背 光亮 ， 
且 伴 音 正 常 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 可 以 转换 频道 。 若 可 以 ， 说 明 CPU 正常 ， 则 检 
测 屏 供电 电压 是 否 正常 (正常 应 为 12V)。 若 供电 正常 ， 则 检查 魔 画 块 外 围 晶振 
Y902 输入 脚 电 压 是 否 正 常 (正常 应 为 3.3V)。 若 其 输入 脚 电压 正常 ， 则 检查 输出 
脚 电压 是 否 正常 〈 正 常 应 为 1.6V) 。 知 输出 脚 无 电压 输出 ， 则 检查 品 振 Y902 是 否 
有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 晶振 Y902 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 86】 创维 32L16HC 型 液晶 彩电 通电 开机 后 无 台 ， 自 动 搜索 也 无 
信号 ， 如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 接 人 AV 信号， 观察 是 否 有 声音 。 若 无 声音 ， 则 检查 高 频 
头 是 否 不 良 。 若 高 频 头 良好 ， 则 检查 1144 声 道 转换 电路 的 供电 电压 是 否 正常 。 若 
供电 电压 正常 ， 则 检测 总 线 电 压 是 否 正常 。 和 若 总 线 电 压 偏 低 ， 则 说 明 1144 声 道 转 
换 电 路 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 1144 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【问答 87】 创维 32L16SW (8TTK 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 黑 
且 背 光 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电源 板 各 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检测 屏 驱 动 信号 
是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 背光 板 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 驱动 板 U114 虚 焊 而 
引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【问答 88】 创维 32L16SW (8TTK 机 心 ) 型 液晶 彩电 收看 节目 时 ， 有 
时 出 现 有 伴音 、 无 图 像 故 障 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 关 机 再 开机 ， 观 察 故 障 是 否 消 失 。 若 故障 依 上 日 ， 但 距 下 
次 故障 出 现 的 间隔 时 间 缩 短 ， 则 说 明 电路 有 接触 不 良 情况 ， 应 拆 机 仔细 检查 主板 及 
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连 线 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 主板 连接 到 屏 的 插 排 (靠近 屏 的 一 端 ) 有 松动 而 
引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 当 出 现 上 述 故 障 时 ， 可 用 一 注 纸 垫 在 插 排 的 下 方 ， 使 插 排 接触 可 
靠 即 可 。 


【问答 89】 创维 32L16SW (8TTK 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 出 现 
无 图 像 、 无 伴音 故障 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 试 机 ， 检 查 USB 屏 显 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 拔 下 高 
频 板 与 主板 的 连接 排 线 ， 观 察 屏 显示 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 高 频 板 是 否 不 良 ， 
可 检测 其 总 线 电压 是 否 正常 。 若 总 线 电 压 异 常 ， 则 检查 相关 元 器 件 是 否 异 常 。 实 际 
检修 中 ， 因 电阻 与 铜 皮 之 间 有 污 物 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【问答 90】 创维 32L16SW (8TTK 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 能 
正常 收看 节目 ,但 过 30min 后 出 现 有 图 像 、 无 伴音 故障 ， 
如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 拆 下 机 壳 ， 检 测 IC708 各 脚 供电 电压 是 否 正 常 。 若 各 脚 供 
电 电 压 正常 ， 则 采用 干扰 法 ， 此 时 细 听 有 无 干扰 声 。 千 有 干扰 声 ， 则 说 明 静 音 电 
路 、 伴 音 功放 良好 ， 应 检查 IC114 及 其 外 围 元 右 件 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 
IC114 的 @ 脚 外 接 贴 片 电容 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 91】 创维 32L88IW (8DAS8 机 心 ) 型 液晶 彩电 有 时 不 能 开机 ， 且 
电源 指示 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 交 流 电压 是 否 正常 。 若 电源 板 有 +5V 电压 ， 但 其 
他 电压 无 输出 ， 则 检查 CPU 有 无 控制 信号 输入 至 电源 。 阁 无 信号 输入 ， 则 检查 键 
控 板 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 键 控 板 待机 键 异 常 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【问答 92】 创维 32L88IW (8ТКІ 机 心 ) 型 液晶 彩电 刚 开 机 时 图 像 正 
常 ， 但 收看 一 段 时 间 后 ， 图 像 跳 动 ， 且 有 干扰 线 出 现 ， 如 
何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 试 机 ， 分 别 输 入 AV. TV. VGA 信和 号 时 ， 观 察 故 障 是 
否 排除 。 若 故障 依旧 ， 则 说 明 АУ/ТУ/УСА 的 共同 通道 出 现 故 障 ， 可 检查 主 芯 片 
RTD2620 THEME., KREEF, KERTH RT2620 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较 
常见 。 







































































【问答 93】 创维 32L88IW (8ТВ1 机 心 ) 型 液晶 彩电 收看 节目 时 ， 图 像 
出 现 红色 拖 尾 现象 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 板 各 组 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 逻辑 板 
是 否 不 良 。 若 逻辑 板 良好 ， 则 检查 主板 至 屏 逻 辑 板 排 线 是 否 连接 正常 。 实 际 检修 
中 ,， 因 主板 至 屏 逻 辑 板 排 线 连 接 异 党 而 引起 此 类 故障 较 稼 见 。 创 维 32L88IW 
(8ТКІ 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-63 所 示 。 








图 4-63 创维 32L88IW (8ТКІ 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 





【问答 94】 创维 32L88IW (8TR1 机 心 ) 型 液晶 彩电 图 像 被 压缩 至 左 侧 
1⁄2 屏幕 内 ， 右 侧 1⁄2 为 水 平 彩色 干扰 线 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ,通电 试 机 ， 检 查 LCD 是 和 否 不 良 ， 可 选择 画 中 画 功 能 ， 观 察 
左 侧 1/2 与 右 侧 1/2 是 否 可 以 显示 画 中 画图 像 。 若 能 够 正常 显示 ， 则 检查 软件 数据 
是 否 错乱 。 实 际 检修 中 ， 因 软件 数据 错乱 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 95】 创维 32L88IW (8TR1 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 
电源 指示 灯亮 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 板 各 组 电压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 CPU 

电源 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检测 其 复位 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检测 其 PC 

总 线 电 压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 晶振 ХІ (40MHz) 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 
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Как ХІ (40MHz) 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 96】 创维 32L88IW (8TT3 机 心 ) 型 液晶 彩电 AV/TV 转换 时 出 
现 红 蓝 绿 屏 交替 闪烁 现象 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 观 察 不 转换 频道 时 ， 是 否 显示 正常 。 若 正常 ， 则 检查 魔 
画 电 路 是 否 正 常 ， 如 异常 ， 可 更 换 魔 画 芯片 后 ， 观 察 故障 是 否 消失 。 千 故障 依旧 ， 
则 检查 V12 魔 画 时 钟 40MHz 晶体 是 否 不 良 。 若 正常 ， 则 检查 TS66U ESRR, Æ 
正常 ， 则 检查 晶振 TS66U 外 接 元 器 件 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 晶振 TS66U 外 接 
元 器 件 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【问答 97】 创维 32L88IW (8TT3 机 心 ) 型 液晶 彩电 收看 节目 时 ， 出 现 
数 条 彩色 干扰 线 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 分 别 输入 АУ/ТУ/УСА 信号， 观察 故障 是 否 出 现 。 若 均 出 现 故 
障 ， 则 检查 动态 存储 器 是 否 不 良 。 若 良好 ， 则 检查 魔 画 处 理 电 路 是 和 否 不 良 。 若 良好 ， 则 
检查 存储 器 数据 是 否 丢 失 。 实 际 检修 中 ， 因 存储 器 Ul 异常 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【问答 98】 创维 32L88IW (8TT3 机 心 ) 型 液晶 彩电 输入 TV 信号 时 ， 

图 像 内 动 ， 且 伴音 断断续续 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 分 别 输入 AV/VGA 信号， 观察 故障 是 否 存 在 。 若 故障 
存在 ， 则 检测 电源 板 各 组 供电 电压 。 若 无 12V 与 24V 电压 ， 则 检查 电源 板 是 否 有 
问题 。 实 际 检修 中 ， 因 电源 板 烧 坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 创 维 32L88IW (8TT3 
机 心 ) 型 液晶 彩电 电源 板 如 图 4-64 所 示 。 

















图 4-64 创维 32L88IW (8TT3 机 心 ) 型 液晶 彩电 电源 板 


Ж 0 5 5) 125 


【问答 99】 创维 32L88IW (8TT3 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 正常 开 
机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 主板 + 12V 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检测 U23 
的 四 脚 电 压 是 否 正常 。 若 其 图 脚 电压 为 高 电 平 ， 则 用 遥控 器 开 / 关 机 ， 观 察 该 脚 电 
压 有 无 变化 。 若 无 变化 ， 则 说 明 CPU 未 能 正常 工作 ， 可 检测 电源 +5V 电压 是 否 正 
常 。 若 正常 ， 则 检查 晶振 是 否 不 良 。 若 良好 ， 则 检测 加 脚 电压 是 否 正常 (正常 应 
为 5V)。 若 无 电压 ， 则 检查 其 外 围 元 器 件 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 外 接 电容 
C135 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 100] 创维 32L88IW (8TT3 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 黑屏 ， 
但 伴音 正常 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 试 机 ， 观 察 背光 灯 是 否 亮 。 若 不 亮 ， 则 检测 驱动 
板 供 电 电压 是 否 正 常 〈 正 常 应 为 24V)。 若 供电 电压 正常 ， 则 除去 背光 板 PWM 信 
号 时 ， 检 测 4V 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 驱动 板 是 否 有 元 器 件 不 良 。 实 际 检 
修 中 ， 因 驱动 板 上 高 压 发 生 器 HC15 内 部 线圈 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 创 维 
32L88IW (8TT3 机 心 ) 型 液晶 彩电 背光 灯 了 驱动 板 如 图 4-65 所 示 。 
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4-65 创维 32L88IW (8TT3 机 心 ) 型 液晶 彩电 背光 灯 驱 动 板 





【问答 101】 创维 32L98SW (8М10 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 能 
正常 收看 节目 ， 但 过 一 段 时 间 后 出 现 自动 关机 现象 ， 如 何 
检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 开机 ， 观 察 红 、 绿 色 指 示 灯 是 否 内 。 若 红 、 绿 色 指 

示 灯 闪 ， 则 检测 电源 板 5V 电压 是 否 正 常 。 若 5V 电压 稳定 ， 则 拔 掉 主 板 检测 该 5V 

电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 接 上 主板 ， 观 察 红 、 绿 色 指示 灯 是 否 内 。 若 红 、 绿 色 指 





图 解 液晶 彩电 速 修 技巧 精 答 


示 灯 闪 ， 则 检查 主板 是 否 存 在 短路 现象 。 若 主板 良好 ， 则 检查 电源 板 是 否 有 问题 。 
实际 检修 中 ， 因 电源 板 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 创 维 32198SW (8М10 机 心 ) 
型 液晶 彩电 主板 如 图 4-66 所 示 。 








4-66 创维 32L98SW (8М10 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 


【问答 102】 创维 32LBAIW (8TT3 机 心 ) 型 液晶 彩电 遥控 失灵 ， 且 有 
时 自动 弹出 菜单 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 检 测 按 面板 键 是 否 能 正常 操作 。 若 “转换 ” 
菜单 键 有 反应 ， 其 他 键 均 失效 ， 则 拆 下 键 控 板 ， 用 万 用 表 检 查 各 按键 开关 是 否 不 
良 。 实 际 检修 中 ， 因 “菜单 ” 键 SW5 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 103】 创维 32LBAIW (8TT9 机 心 ) 型 液晶 彩电 开机 后 出 现 红 绿 
蓝 白 交 替 屏 变现 象 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 测试 遥控 是 否 能 正常 开 / 关 机 。 阁 能 正常 开 / 关 机 ， 则 
说 明 CPU 基本 正常 ， 故 障 可 能 出 现在 驱动 板 及 屏 电路 中 。 将 魔 画 电路 的 魔 画 
板 去 掉 时 ， 观 察 故 障 是 否 消失 。 若 故障 已 消失 ， 则 检查 魔 画 电路 及 其 外 围 元 器 
件 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 魔 画 电路 的 40MHz 晶振 不 良 而 引起 此 类 故障 
Ж А 


【问答 104】 创维 32LBAIW (8ТТ9 机 心 ) 型 液晶 彩电 冷 开 机 时 黑屏 ， 
有 隐约 坚 线 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通 电 开 机 ， 观 察 故 障 是 否 消失 。 若 故障 依旧 ， 则 反复 
开 / 关 机 ， 观 察 故 障 是 否 消失 。 若 故障 消失 ， 则 在 冷 开 机 时 检测 主板 U17 供电 电压 
是 否 正常 (正常 应 为 12V) 。 若 电压 低 于 正常 值 ， 则 检查 U17 及 其 外 围 元 器 件 是 否 
不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 U17 外 接 滤波 电容 C240 (4706Е/16Ү) 失 容 而 引起 此 类 故 
障 较 常 见 。 


【问答 105】 创维 32LBAIW (8TT9 机 心 ) 型 液晶 彩电 转换 视频 时 黑 
屏 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通 电 开 机 ， 检 查 伴音 是 否 正常 。 若 伴音 正常 ， 则 观察 
背光 是 否 亮 。 若 背光 亮 ， 则 检查 使 用 遥控 能 和 否 正 常 开 / 关 机 ; 若 能 正常 开 / 关 机 ， 则 
依 查 魔 画 板 是 否 有 问题 。 若 无 问题 ， 则 检测 屏 供电 电压 是 否 正 常 (正常 应 为 
12V) 。 若 电压 异常 ， 则 检查 FB45 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 ， 因 FB45 损坏 而 引起 此 
类 故障 较 常 见 。 


【问答 106】 创维 32LBAIW (8TT9 机 心 ) 型 液晶 彩电 输入 TV 信号 时 
图 像 彩 色 失 真 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 高 清 VGA 信号 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 说 明 
MST9151 后 级 图 像 缩放 电路 及 魔 画 电路 均 正 常 ， 需 检查 V12 是 否 不 良 。 若 V12 
良好 ， 则 检查 DPTV6930 部 分 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 更 换 晶 振 ， 观 察 故 障 是 否 排 
除 。 若 故障 依旧 ， 则 检查 存储 器 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 因 存储 器 异常 而 引起 此 
类 故障 较 常 见 。 


【问答 107】 创维 32LBAIW (8TT9 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 不 能 
遥控 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 可 能 是 遥控 接收 部 分 或 主板 CPU 不 良 所 致 。 移 检测 接收 头 
+5V 供电 电压 是 否 正常 。 知 异常 ， 则 拔 掉 键 控 板 ， 检 测 +5V 供电 是 否 恢复 正常 ; 
大 正常 ， 则 更 换 接收 头 ， 观 察 故 障 是 否 排除 。 若 故障 依旧 ， 则 检查 固定 接收 头 处 的 
螺钉 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 CPU 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 固定 接收 头 处 的 
螺钉 接触 到 供电 端 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 当 出 现 上 述 故 障 时 ， 将 螺钉 加 固 垫 片 即 可 。 





















































【问答 108】 创维 32LBAPW (8TT9 机 心 ) 型 液晶 彩电 输入 TV/AV/ 
VGA 信号 时 出 现 瞬间 黑屏 现象 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 U13 ( DPTV3D) 性 能 是 否 不 良 。 若 良好 ， 则 检查 
CPU 是 否 故 障 。 若 CPU 正常 ， 则 检查 FLASH 芯片 程序 是 否 有 误 。 实 际 检修 中 ， 
FLASH 芯片 程序 有 误 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 109】 创维 32LCAIW (8763 机 心 ) 型 液晶 彩电 伴音 时 有 时 无 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 伴音 功放 A3 各 脚 电 压 是 否 正 常 。 若 其 @ 脚 静音 控 
制 电压 偏 低 ， 则 检测 CPU 静音 控制 D4 正 端 电压 是 否 正常 〈 正 常 应 为 低 电 平 ) Ж 
正常 ， 则 检测 Q1 的 b 极 电压 是 否 正常 。 若 电压 不 稳定 ， 则 检测 R29 两 端 电压 是 否 
正常 〈 正 常 应 为 0V)。 若 有 电压 ， 则 检查 C58 (10pjFY50V) 是 否 失 容 。 实 际 检修 
中 ， 因 C58 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 110】 创维 32LCAIW (8TG5 机 心 ) 型 液晶 彩电 图 像 行 场 不 同 
步 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 输入 ТУ/АУ 信和 号， 观察 图 像 是 否 正常 。 知 仍 不 同步 ， 
则 输入 УСА 信号 观察 图 像 是 否 显 示 正 常 。 帮 图像 能 正常 显示 ， 则 说 明 CM5221 T 
EER, MRA FLI2300 是 否 不 良 。 若 良好 ， 则 检测 VCP3230 总 线 电压 是 否 正常 。 
ЯЕ, Шу VPC3230 及 其 外 围 元 器 件 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 VCP3230 Ж 
身 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 实际 维修 中 ， 知 购 不 到 损坏 元 器 件 ， 可 更 换 整 块 电路 板 ， 创 维 
32LCAIW (8TG5 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-67 所 示 。 


【问答 111】 创维 32LCAIW (8TRI 机 心 ) 型 液晶 彩电 输入 TV 信和 号 时 ， 
图 像 闪 且 几 分 钟 后 蓝屏 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 输 入 AV 信和 号 时 观察 图 像 是 否 正 常 。 若 正 
常 ， 则 用 另 一 台电 视 机 作 监 视 ， 检 查 高 频 信号 是 否 输 出 正常 。 若 正常 ， 则 检查 
V26 (RTD2613) 是 否 不 良 。 若 V26 (RTD2613) 良好 ， 则 检查 高 频 头 与 V26 之 
间 信 号 通路 的 R183 、L26 、C360 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 C360 、V26 ЖЕ 
而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 创 维 32LCAIW (8TR1 机 心 ) 型 液晶 彩电 高 频 板 如 图 
4-68 所 示 。 





















































维修 实 








图 4-67 创维 32LCAIW (8TG5 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 








图 4-68 创维 32LCAIW (8TR1 机 心 ) 型 液晶 彩电 高 频 板 
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【问答 112】 创维 37L16HC (8Т1С 机 心 ) 型 液晶 彩电 分 别 输入 TV/AV/ 
VGA 信号 时 ， 均 出 现 有 伴音 、 无 图 像 故 障 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通电 开机 ， 在 故障 出 现时 检测 屏 控 制 电 压 是 否 为 12V。 若 
无 12V， 则 检测 控制 电压 是 否 正常 〈 正 常 应 为 0.7V); 若 电 压 偏 高 ， 则 检查 控制 电 
路 0600 (FLI8668) R253, 035, R254. 4435 控制 MOS 管 是 否 不 良 。 实 际 检修 
中 ， 因 电阻 R253 (10КО) 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较 和 常见 。 


【问答 113】 创维 37L16HC (8TIG 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开 
机 ， 红 色 指 示 灯 变 绿 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 说 明 CPU 部 分 工作 正常 ， 首 先 检 测 有 无 12V、24V 电源 电 
压 输 出 。 关 无 ， 则 检测 控制 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 在 开机 时 检测 有 无 12V、 
24V 电压 。 若 有 ， 但 又 马上 降 到 0V， 则 检测 滤波 电容 СЗ 两 端 电压 是 否 正常 ， 若 在 
开机 时 有 ， 但 随后 下 降 ， 则 检测 光 耦 PC200 电压 是 否 正常 ; 若 在 开机 时 有 ， 但 随 
后 下 降 ， 则 检查 相关 元 器 件 (D211, Q206. 0205) 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 断 开 
R229 ， 检 测 有 无 24V 电压 输出 。 若 有 ， 则 检查 ZD200. ZD201 是 否 击 穿 。 实 际 检 
修 中 ， 因 ZD200 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 创 维 37L16HC (8Т1С 机 心 ) 型 液晶 
彩电 电源 板 如 图 4-69 所 示 。 

















图 4-69 创维 37L16HC (8ТІС 机 心 ) 型 液晶 彩电 电源 板 





【问答 114】 创维 37L16HC (STIG 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 ， 图 
像 时 有 时 无 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 在 无 图 像 时 ， 检 查 伴音 是 否 正常 。 若 伴音 正常 ， 则 观察 背 


光 灯 是 否 亮 。 若 背光 灯亮 ， 则 说 明 驱 动 板 示 工作， 检测 主板 LVDS 排 座 CN4 的 中 
脚 电 压 是 否 正常 (正常 应 为 12V) 。 若 无 电压 ， 则 检测 Q35 的 b 极 电压 是 否 正 常 。 
若 035 的 b 极 电压 为 0V， 则 检测 R253 两 端 电 压 是 否 正 常 。 若 接 U600 的 一 端 电压 
正常 ， 接 Q35 的 另 一 端 电压 为 0V， 则 检查 R253 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 电阻 
R253 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 创 维 37L16HC (8T1G 机 心 ) 型 液晶 彩电 驱动 
板 如 图 4-70 所 示 。 
ки 





4-70 创维 37L16HC (8ТІС 机 心 ) 型 液晶 彩电 驱动 板 





【问答 115】 创维 37L17SW (8TTN 机 心 ) 型 液晶 彩电 开机 背光 闪 ， 无 
图 像 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 背光 板 供电 电压 是 否 正 常 。 若 电压 偏 低 ， 则 检测 
电源 板 上 C3 两 脚 电 压 是 否 正 常 〈 正 常 应 为 370V) 。 若 电压 偏 低 ， 则 说 明 PFC 电路 
工作 异常 ， 可 检测 ІСІ (TDA16888) 的 中 脚 电 压 是 否 正常 (ІЕЕ ЛИ 1. 65У). ж 
电压 为 0V， 则 检查 ІСІ (TDA16888) 及 其 外 围 元 器 件 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 
ІСІ (TDA16888) 外 接 电阻 КІ 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【问答 116】 创维 37L17SW (8TTN 机 心 ) 型 液晶 彩电 不 能 开机 ， 且 红 
色 指 示 灯 变 绿 ， 如 何 检 修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 检 测 各 组 供电 电压 是 否 正 常 。 若 各 组 供电 电压 均 
正常 ， 则 检测 RN43 各 脚 电压 是 否 正 常 。 若 电压 异常 ， 则 检查 U16 是 否 不 良 。 若 
U16 良好 ， 则 检查 相关 元 右 件 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 RN44 虚 焊 而 引起 此 类 故 
障 较 常 见 。 

【问答 117】 创维 37L17SW (8TTN 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 背光 
亮 ， 出 现 黑 屏 现 象 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 拆 机 检测 各 路 电压 是 否 正常 。 若 屏 逻 辑 板 供电 电压 偏 








低 ， 则 拔 下 LVDS 排 线 检测 12V 供电 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 插 上 LVDS 排 线 检测 
U6 输入 脚 电压 是 否 正 常 。 若 其 输入 脚 电 压 偏 低 ， 则 检测 L20 输入 电压 是 否 正 常 
(正常 应 为 12V) 。 若 L20 输入 电压 正常 ， 则 检测 其 输出 电压 是 否 正常 。 若 其 输 
出 电压 偏 低 ， 则 说 明 120 不良 。 实际 检修 中 ， 因 120 不 良 而 引起 此 类 故障 较 
常见 。 


【问答 118】 创维 37L17SW (8TTN 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 黑 
屏 ， 但 伴音 正常 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 拆 机 检查 机 器 是 否 有 问题 。 若 无 问题 ， 则 通电 试 机 ， 观 
察 故障 是 否 消失 。 若 故障 消失 ， 则 重新 装机 后 开机 ， 观 察 故 障 是 否 消失 。 若 故障 重 
现 ， 则 检查 供电 线 是 否 损坏 。 若 无 损坏 ， 则 检查 感光 头 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 
背光 24У 供电 线 破 损 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 





























【问答 119】 创维 37L18HC (8Т1С 机 心 ) 型 液晶 彩电 背光 灯 闪 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 电源 板 三 电压 是 否 输出 正常 (正常 应 为 5V、12V、 
24V), F 12У 与 24V 输出 电压 偏 低 ， 则 检查 电源 板 稳 压 电路 是 否 有 问题 。 实 际 检 
修 中 ， 因 稳 压 电路 贴 片 电容 C43 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 





【问答 120】 创维 37L18HC (8T1G 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 ， 出 
现 黑屏 现象 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 可 轻 敲 LCD 屏 ， 观 察 背 光 是 否 亮 。 若 背光 亮 ， 则 检测 
主板 12V 供电 电压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检测 U30, 035 输入 电压 与 输出 电压 是 否 
正常 (正常 均 应 为 3.3V)。 阁 输入 与 输出 电压 均 偏 低 ， 则 检查 U28 供电 是 否 正 党 
(正常 应 为 12V)。 若 供电 正常 ， 则 检查 U28 及 其 外 围 元 器 件 是 否 不 良 。 实 际 检修 
中 ， 因 U28 本 身 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 创 维 37L18HC (8T1G 机 心 ) 型 液晶 
彩电 主板 如 图 4-71 所 示 。 


























【问答 121] 创维 37L88IW (8TT9 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 无 光 
栅 、 有 伴音 ， 如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 背光 板 电 路 各 电压 是 否 正常 。 若 电压 正常 ， 则 检查 背 


光板 上 高 压 变压器 及 其 外 接 元 器 件 是 和 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 背光 板 上 高 压 变 压 器 
外 围 MOS 管 09 短路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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图 4-71 创维 37L18HC (8Т1С 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 


【问答 122] 创维 37L88IW (8DA8 机 心 ) 型 液晶 彩电 伴音 有 类 似 屏 变 
打开 时 的 交流 “ 喻 喻 ” 声 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 将 音量 调 至 “0” 时 ， 细 听 “ 喻 喻 ” 声 有 无 消失 。 若 消失 ， 
则 检查 背光 板 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 电源 板 是 否 不 良 。 若 电源 板 良 好 ， 则 将 
背光 板 单独 供电 斌 机， 观察 故障 是 否 排除 。 若 故障 依旧 ， 则 检查 供电 滤波 电容 是 否 
正常 。 若 正常 ， 则 试用 耳机 从 R2S15900 音效 处 理 电路 的 音频 输入 脚 接 入 ， 细 听 声 
音 是 否 正常 。 若 声音 正常 ， 则 检查 R2S15900 音效 处 理 电路 的 供电 滤波 电容 C494 
是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 滤波 电容 C494 失效 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 123】 创维 37L88IW (8DA8 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 背光 
亮 ， 无 字符 、 无 伴音 ， 且 机 内 发 出 “ 喻 喻 ”的 异常 声 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 U22 ~ U24 输出 电压 是 否 正常 (正常 应 分 别 为 
1.8V、3.3V、1.8V) 。 若 输出 电压 低 于 正常 值 ， 则 检测 ЕВЗ? 与 FB36 ~ ЕВ20 的 5V 
电压 是 否 正常 。 若 电压 偏 低 ， 则 检测 025 (AP1513 ) 的 @ 脚 电压 是 否 正 常 。 若 
U25 (AP1513) 的 @@ 脚 电压 偏 低 ， 则 检查 稳 压 管 D15 是 否 不 良 。 若 稳 压 管 D15 B 
好 ， 则 检查 电容 C308 、C489 是 否 失 效 。 若 电容 C308, C489 良好 ， 则 检测 025 
(АР1513) 的 外 脚 输入 电压 是 否 正常 (正常 应 为 12V) 。 若 输入 电压 正常 ， 则 检查 
025 (AP1513) 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 U25 ( AP1513) 不 良 而 引起 此 类 故障 
较 常 见 。 





【问答 124】 创维 37L88IW (8TTJ 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 有 图 
像 、 无 伴音 ， 过 几 秒 后 图 像 内 ， 随 后 无 光栅 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通 电 试 机 ， 在 故障 出 现时 细 听 伴音 是 否 正常 。 若 伴音 正 
常 ， 则 在 开机 背光 未 亮 时 检测 背光 供电 电压 是 否 正 常 〈 正 常 应 为 23V)。 若 正常 ， 
则 在 萌 光 亮 起 时 检测 电压 是 否 正 常 。 阁 电压 偏 低 ， 则 检测 12V 供电 电压 是 否 正常 。 
若 电 压 偏 低 ， 则 检查 电源 板 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 电源 板 不 良 而 引起 此 类 故障 
较 和 常见。 创维 37L88IW (8ТТЈ 机 心 ) 型 液晶 彩电 电源 板 如 图 4-72 所 示 。 








图 4-72 创维 37L88IW (8ТТ] 机 心 ) 型 液晶 彩电 电源 板 
【提示 帖 】 该 机 型 车 通电 开机 时 出 现 黑屏 ， 且 伴音 正常 ， 可 先 在 开机 时 检测 
三 组 供电 电压 ( 即 24V、3.3V、5V) 是 否 正常 。 若 无 5V 电压 输入 ， 则 检查 CPU 
的 @ 脚 及 其 外 围 元 器 件 (R103, Q8) 是 否 存在 故障 。 





【问答 125】 创维 37L98PW (8TT9 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 “ 自 
屏 ”、“ 红 屏 ”、“ 蓝 屏 ”、“ 黑 屏 ” 交 蔡 变化 ， 且 无 字符 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 数字 键 及 视频 转换 键 是 否 正 常 。 若 异常 ， 则 使 用 遥 
控 直接 按 УСА 键 时 ， 观 察 屏 幕 是 否 显示 正常 。 若 能 正常 显示 ， 则 检查 视频 转换 
键 是 否 能 使 用 。 若 能 使 用 ， 则 转换 至 USB/ 高 清 状 态 是 否 显示 正常 。 若 能 正常 显 
示 ， 则 输入 ТУ/АУ 信和 号， 观察 故障 是 否 消失 。 若 故障 立即 出 现 ， 则 拆 开机 器 ， 
检查 DPTV6930 视频 解码 电路 供电 是 否 正常 。 大 正常 ， 则 检查 晶振 ҮЗ 
(14.318MHz) 是 和 否 失 效 。 实 际 检修 中 ， 因 品 振 Y3 (14.318MHz) 失效 而 引起 此 
类 故障 较 常 见 。 
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【问答 126】 创维 40L98SW (8М10 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 ， 绿 
色 指 示 灯 亮 ， 且 背光 一 闪 即 灭 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 检 测 电源 供电 电压 12V、24V 是 否 正 常 。 
若 无 12V Ж 24У 电压 输出 ， 则 在 开机 时 检测 24V 输出 电压 是 否 正常 。 若 电压 异常 ， 
则 检查 KA431 是 否 失 效 。 若 KA431 正常 ， 则 检测 24V 输出 上 采样 电阻 值 是 否 正 
第 。 寿 阻 值 正常 ， 则 检查 前 级 反馈 回路 是 否 有 问题 。 奉 正常 ， 则 检查 其 稳 压 电路 是 
否 有 元 器 件 损坏 。 实 际 检修 中 ， 因 12V 输出 上 采样 电阻 R608 不 良 而 引起 此 类 故障 
较 常见 。 

【提示 帖 】 实际 维修 中 ， 知 购 不 到 损坏 元 器 件 ， 可 更 换 整 块 电路 板 。 创 维 
40L98SW (8М10 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-73 所 示 。 





图 4-73 创维 40L98SW (8М10 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 


【问答 127】 创维 40L98SW (8TTO 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开 
机 ， 电 源 指示 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 拆 开机 器 ， 检 查 电 源 板 是 否 有 问题 。 若 熔 丝 开路 ， 则 在 
路 检测 电源 前 级 是 否 有 问题 。 若 电源 前 级 短路 ， 则 检查 场 效应 晶体 管 Q7 (500V/ 
21А) 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 因 场 效应 晶体 管 Q7、 熔 丝 熔 断 而 引起 此 类 故障 较 
常见 。 

【提示 帖 】 若 无 同 型 号 Q7， 可 用 同 规格 场 效 应 晶体 管 2SK3528 (500V/22A) 
替换 。 





图 解 液晶 彩电 速 修 技巧 精 答 


【问答 128】 创维 42L16HC (8G10 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 ， 图 
像 正 常 ， 但 无 伴音 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 输入 各 个 端口 信号 ， 细 听 伴 音 是 否 正常 。 若 均 无 伴音 ， 
则 用 手 按 动 主板 与 高 频 板 之 间 的 连 线 后 ， 细 听 是 否 有 声音 。 若 有 声音 ， 则 检查 主板 
与 高 频 板 之 间 的 连 线 是 否 连接 异常 。 实 际 检修 中 ， 因 主板 与 高 频 板 之 间 的 连 线 连接 
异常 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 创 维 42L16HC (8G10 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 如 图 
4-74 所 示 。 
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4-74 创维 42L16HC (8G10 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 





【问答 129】 创维 42L16HC (8T1G 机 心 ) 型 液晶 彩电 输入 TV 信号 时 ， 
有 图 像 、 无 伴音 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 输入 AV 信和 号， 检查 伴音 是 否 正 常 。 若 伴音 正常 ， 则 
检查 高 频 板 电路 ， 可 检测 音频 处 理 芯片 U6001 (NJW1144) 的 @ 脚 与 0 脚 电压 是 否 
正常 。 若 电压 异常 ， 则 检查 06001 (NJW1144) 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 音频 处 
理 芯 片 U6001 (NJW1144) 本 身 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 130】 创维 42L16HC (8TIG 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开 
机 ， 电 源 指 示 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通 电 开 机 ， 检 查 熔 丝 Fl 是 否 熔断 。 若 熔断 ， 则 检查 副 
电源 输出 电压 是 否 正常 〈 正 常 应 为 5V) 。 若 无 电压 输出 ， 则 检查 滤波 电容 C33 是 





否 失效 。 知 滤波 电容 СЗЗ 良好 ， 则 检查 副 电源 次 级 整流 二 极 管 D30 是 否 不 良 。 实 
际 检修 中 ， 因 副 电源 次 级 整流 二 极 管 D30 短路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 创 维 
42L16HC (8T1G 机 心 ) 型 液晶 彩电 电源 板 如 图 4-75 所 示 。 























4-75 创维 42L16HC (8Т1С 机 心 ) 型 液晶 彩电 电源 板 





【问答 131】 创维 42L16HC (8Т1С 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 能 
正常 收看 节目 ， 但 过 30min 后 出 现 有 伴音 、 无 图 像 现 象 ， 
如 何 检 修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通 电 开 机 ， 检 测 各 路 供电 是 否 正常 。 若 U78 (4435) 
输出 电压 低 于 正常 值 (为 1.8V) ， 则 用 吹风 加 热 此 器 件 后 ， 检 测 其 电压 是 否 正 常 。 
若 电 压 偏 低 ， 则 检查 U78 是 否 不 良 。 若 U78 (4435) 良好 ， 则 检查 其 外 围 元 器 件 
是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 U78 外 接 电容 C115 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【问答 132】 创维 42L16HC (8TIG 机 心 ) 型 液晶 彩电 有 时 收看 节目 时 

出 现 图 像 暗 现象 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 开机 ， 观 察 字 符 是 否 能 正常 显示 。 若 字符 能 正常 显 
示 ， 则 可 能 是 软件 故障 所 致 ， 则 进入 工厂 模式 对 软件 初始 化 后 ， 观 察 故障 是 否 消 
失 。 若 故障 依旧 ， 则 检查 用 户 存储 器 U27 (24C32) 是 否 不 良 。 实际 检修 中 ， 因 
U27 (24C32) 异常 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【问答 133】 创维 42L16HC (8TAG 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 红色 
指示 灯 变 绿 ， 黑 屏 ， 且 无 伴音 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 用 万 用 表 检 测 CPU 供电 电压 是 否 正 常 (正常 应 为 5V)。 
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奉 正 常 ， 则 检测 数字 板 供电 电压 是 否 正 常 (ТЕЛ 12V), EEX, MEAR 
板 供电 电压 是 否 正常 〈 正 常 应 为 24V) 。 若 无 电压 ， 则 拔 下 背光 板 排 插 ， 检 测 电压 
是 否 正常 。 知 仍 无 电压 ， 检 测 检查 电源 板 上 主 开关 变压器 输出 至 整流 二 极 管 D616 
电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 电感 L606 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 因 电感 L606 Ж 
焊 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 134】 创维 42L17SW (8TTN 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 出 现 
自动 关机 现象 ， 蓝 色 指 示 灯 亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检测 CPU 各 组 供电 电压 是 否 正常 (正常 应 为 12V、 
24V)。 若 12V 电压 正常 , 无 24V 电压 输出 ， 则 在 待机 时 检测 控制 脚 电 压 是 否 正常 
(正常 应 为 低 电 平 ) 。 若 为 高 电 平 ， 则 拔 下 12V、24V 电源 插座 ， 检 查 是 否 有 24V 
电压 输出 。 若 无 24V 电压 输出 ， 则 检测 电源 板 IC1 (ТрА16888) 的 四 和 脚 供电 电压 
是 否 正常 〈 正 常 应 为 13V) 。 若 无 电压 ， 则 检查 IC11 (LM339) WOH, OHE КЕ 
是 否 正常 。 若 异常 ， 则 检测 其 四 脚 、@@ 脚 电压 是 否 正常 。 若 异常 ， 则 检查 ICH 
(LM339) 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 IC11 (LM339) 本 身 不 良 而 引起 此 类 故障 较 
常见 。 


【问答 135】 创维 42L18HC (8T1G 机 心 ) 型 液晶 彩电 收看 节目 时 出 现 
自动 换 台 或 自动 调节 音量 ， 如 何 检 修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 拆 机 检查 ， 将 键 控 排 插 拔 下 后 ， 观 察 故 障 是 否 消 失 。 
若 故 障 消失 ， 则 更 换 按 键 后， 观察 故障 是 否 排 除 。 若 故障 依旧 ， 则 检查 键 控 板 是 否 
有 元 需 件 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 键 控 接地 电阻 R7 (ЗКО) 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较 
WIL, 

【问答 136】 创维 42L88IW (8TTJ 机 心 ) 型 液晶 彩电 输入 TV/AV 信号 
时 ， 彩 色 不 良 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 输 入 УСА 信和 号， 观察 彩色 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 
010 (ТУР5147) 供电 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 总 线 电 压 是 否 正常 。 若 正 
常 ， 则 检查 U10 (TVP5147) 本 身 及 其 外 围 晶 振 ҮЗ (14.318MHz) 是 否 不 良 。 实 
际 检修 中 ， 因 U10 (TVP5147) 本 身 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 137】 创维 42L88IW (8TTJ 机 心 ) 型 液晶 彩电 分 别 输入 TV/ 
AV/ VGA 信和 号 时 ， 均 出 现 七 彩屏 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 在 无 信号 状态 下 观察 屏幕 是 否 能 正常 显示 蓝屏 与 字符 。 

若 能 ， 则 检查 主板 是 否 不 良 。 若 主板 良好 ， 则 检查 屏 驱 动 板 与 主板 连接 线 的 排 插 是 
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否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 屏 驱 动 板 与 主板 连接 线 的 触 点 有 污 物 而 引起 此 类 故障 较 常 
见 。 创 维 42L88IW (8TTJ 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-76 所 示 。 
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4-76 创维 42L88IW (8ТТ] 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 
【问答 138] 创维 42L88IW (8TTJ 机 心 ) 型 液晶 彩电 冷 机 时 不 能 开机 ， 
红色 指示 灯 变 绿 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 Z2 是 否 不 良 。 若 正常 ， 则 检测 TDA16888 的 @ 脚 供 
电 电 压 是 否 正常 。 若 电压 为 1$SV 时 ， 故 障 消失 ， 则 检查 其 外 接 滤波 电容 是 否 失 容 。 
实际 检修 中 ， 因 TDA16888 的 (9) 脚 外 接 滤 波 电容 失效 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【问答 139】 创维 42L98SW (8M10 机 心 ) 型 液晶 彩电 出 现 七 彩屏 故 
障 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 LCD АТА В, Ср 屏 良 好 ， 则 检查 LVDS ZË 
是 否 不 良 。 若 LVDS 线 良 好 ， 则 检查 主板 IC (MST9U19) 本 身 及 其 外 围 晶 振 是 否 
不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 MST9U19 本 身 损 坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【问答 140】 创维 42LBAPW (8TT9 机 心 ) 型 液晶 彩电 菜单 内 有 坚 线 干 
扰 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 可 能 是 解码 电路 部 分 故障 所 致 。 首 先 检 查 V12 芯片 与 动态 


存储 器 的 通信 线 是 否 连 接 正常 ; 若 连 接 正 常 ， 则 检查 动态 存储 器 U5 
(M12L16161A) 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 动态 存储 器 U5 (M12L16161A) 不 良 
而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 141】 创维 42LBAPW (8TT9 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 时 ， 自 
屏 闪 ， 但 过 一 段 时 间 后 图 像 显示 正常 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通 电 开 机 ， 观 察 故 障 是 否 排除 。 若 故障 依旧 ， 则 拔 下 
魔 画板 ， 并 将 驱动 板 的 排 线 直接 插 到 主板 CON2 上 ， 观 察 故 障 是 否 消 失 。 若 故障 仍 
然 存 在 ， 则 检测 U6 (TSU66AWVJ) 供电 电压 是 否 正常 。 若 供电 电压 正常 ， 则 检查 
其 外 接 元 器 件 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 U6 (TSU66AWVJ) 外 接 晶振 ҮІ 失效 而 
引起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 142】 创维 46L98SW (8TP9 机 心 ) 型 液晶 彩电 开机 后 有 伴音 、 
无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 观 察 背光 灯 是 否 亮 。 若 背光 灯亮 ， 则 检查 
按键 是 否 失灵 。 若 按键 控制 正常 ， 则 检查 屏 供 电 电压 是 否 正 常 (正常 应 为 5V)。 
若 供电 电压 偏 低 ， 则 检测 9953 的 供电 电压 是 否 正常 。 若 电压 偏 低 ， 则 检查 电源 供 
电 电 压 是 否 正常 (正常 应 为 SV) 。 若 正常 ， 则 检查 5V 与 9953 供电 脚 相 连 的 元 器 
件 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 5V 与 9953 供电 脚 相 连 的 电阻 R629 变 值 而 引起 此 类 
故障 较 常见 。 


【问答 143】 创维 46L98SW (8TP9 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开 
机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 检 测 Q608 电压 是 否 变 化 正常 。 若 变化 正 
常 ， 则 检测 IC603 的 中 脚 、@) 脚 电压 是 否 变 化 正常 。 若 变化 正常 ， 则 检测 其 @) 脚 、 
人 风 脚 电压 是 否 变 化 正常 。 若 无 变化 ， 则 检测 Q609 的 发 射 极 电压 是 和 否 正 常 。 若 无 电 
压 ， 则 检测 0609 ERER. # 0609 正常 ， 则 检测 电阻 R601 是 否 变 值 。 实 际 检修 
中 ， 因 电阻 R601 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 实际 维修 中 ， 知 购 不 到 损坏 元 器 件 ， 可 更 换 整 块 电路 板 。 创 维 
46198SW (8TP9 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-77 所 示 。 


【问答 144】 创维 46LBAPW (8TP5 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开 
机 ， 红 色 指 示 灯 亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 检 测 主板 SV、127V 电压 是 否 正常 。 若 5V 正 
常 ，12V 异常 ， 则 拔 下 B 电源 板 ST 开机 控制 线 ， 观 察 12V 电压 是 否 正 常 。 若 正 
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4-77 创维 46L98SW (8TP9 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 
常 ， 则 检查 B 电源 板 上 元 器 件 (F1, C4., D6) 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ,， 因 B 电 
源 板 上 Fl 、C49 、D6 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 





【问答 145】 创维 47L20HF (8DA6 机 心 ) 型 液晶 彩电 有 时 能 正常 收看 
节目 ， 有 时 出 现 字 符 抖 动 现象 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 观 察 LCD 屏 显示 情况 是 否 正 常 。 若 LCD 屏 
一 半 显 示 较 暗 ， 一 半 正 常 ， 则 将 两 块 电源 板 对 调 ， 观 察 显 示 状 况 。 若 图 像 暗 的 一 边 
与 正常 的 一 边 刚 好 相反 ， 则 检查 电源 板 是否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 电源 板 的 滤波 
电容 (150kFA450V) 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 146】 创维 52L16HF (8G10 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 
如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通 电 开 机 ， 检 测 供电 电压 输出 是 否 正常 。 若 无 24V 电 
压 输出 ， 则 检测 IC200 (NCP1395AP) 的 包 脚 输出 电压 是 否 正常 〈 正 常 应 为 5 ~ 
7V) 。 若 无 电压 输出 ， 则 检查 IC200 (NCP1395AP) 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 
实际 检修 中 ， 因 IC200 (NCP1395AP) 的 @ 脚 外 接 电阻 R202 (470kQ ) 开路 而 引 
起 此 类 故障 较 常 见 。 
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【提示 帖 】 实际 维修 中 ， 若 购 不 到 损坏 元 器 件 ， 可 更 换 整 块 电路 板 。 创 维 
52116НЕ (8G10 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-78 所 示 。 








4-78 创维 52L16HF (8G10 机 心 ) 型 液晶 彩电 主板 


【问答 147】 创维 52L16HF (8G10 机 心 ) 型 液晶 彩电 通电 开机 后 黑屏 ， 
如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通 电 开 机 ， 检 测 背光 供电 电压 是 和 否 正常 。 若 异常 ， 则 
检查 电源 板 供 电 电压 是 否 正常 。 若 异常 ， 则 检查 电源 板 是 否 有 元 器 件 不 良 。 实 际 检 
修 中 ， 因 电源 板 不 良 而 引起 此 类 故障 较 和 常见 。 创 维 52L16HF (8G10 机 心 ) 型 液晶 
彩电 电源 板 如 图 4-79 所 示 。 


【问答 148】 海尔 L42A18 — АК 型 液晶 彩电 通电 开机 后 无 图 像 ， 如 何 
检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 观 察 显 示 屏 有 无 LOGO 画面 。 若 无 LOGO 
画面 ， 则 检查 主板 电源 是 否 工 作 正 常 。 若 工作 正常 ， 则 检查 主板 是 否 有 问题 。 若 良 
好 ， 则 检查 FLI8538 行 场 及 时 钟 输出 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 LVDS 信号 线 是 否 
插 好 。 实 际 检修 中 ， 因 LVDS 信号 线 松动 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 海 尔 L42A18 - 
AK 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-80 所 示 。 
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4-79 创维 52L16HF (8G10 机 心 ) 型 液晶 彩电 电源 板 








4-80 海尔 L42A18 - АК 型 液晶 彩电 主板 
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【问答 149] 海尔 L37A11-AK 型 液晶 彩电 有 VGA， 无 HDMI， 如 何 
检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 集成 电路 U6 (ANX9021) 供电 电压 是 否 正常 [如 
查 U5 (LM1117MPX-3.3). U7 (1М1117МРХ-1.8) 的 电压 输出 ]， 若 U6 供电 电 
压 正常 ， 则 检查 HDMI 输入 插座 引 脚 是 否 有 信号 。 若 输入 信号 正常 ， 则 检查 U6 的 
27MHz 时 钟 信号 是 否 正 常 。 若 时 钟 信号 正常 ， 则 检查 U6 外 围 电 路 是 否 正 常 。 若 外 
围 电路 正常 ， 则 检查 U4 (24C02) 031 (24C02) 外 围 电 路 。 

实际 检修 中 ， 因 U4 (24C02) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 U4 (24C02) 相关 电路 如 图 4-81 所 示 。 
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4-81 U4 (24С02) 相关 电路 


【问答 150】 海尔 L37V6- АВК 型 液晶 彩电 指示 灯 不 亮 ， 如 何 检 修 ? 


此 类 故障 重点 检查 电源 板 。 主 要 检查 SV. 12V, 24V 电压 ， 副 电源 IC301 
(FSD210) 、 光 耦合 器 PC2 (817C) 、 精 密 稳 压 器 SHR401 (TL431) C307 (47рЕ/ 
50V) C308 (22uF /50V). C302 (472), D306 (PCG2010). R306 (470). R333 
等 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 因 二 极 管 D306 (РС2010) 击 穿 、R306 (470) 开路 、 副 电源 
IC301 (FSD210) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 电源 板 型 号 为 PSM205-407-2-R。 若 479 贴 片 电 阻 开路 ,会 引起 
电源 指示 灯 闪 烁 故障 。 





【问答 151】 海尔 L42A9- A 型 液晶 彩电 在 冷 开 机 时 触摸 键 灯 长 亮 不 灭 
如 何 检修 ? 





首先 开机 检查 各 组 工作 电压 是 否 正 常 ， 若 工作 电压 正常 ， 则 检查 触摸 按键 和 数 
жоо о о о оо о ооо о о A 
数 很 大 ， 则 检查 按键 板 上 的 电容 C5 C8, СІЗ, 、C18 C19, 

实际 检修 中 ， 因 电容 Cs. C8, СІЗ, 、C18 、C19 失效 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 








【问答 152] 海尔 LE46M300P 型 液晶 彩电 有 图 像 、 无 声音 ， 如 何 检修 ? 








出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 先 确定 电视 机 是 输入 TV 信号 无 伴音 ， 还 是 输入 任何 信 
号 均 无 伴音 ， 将 电视 机 分 别 置 于 АУ 和 УСА 状态 。 若 输入 AV 和 УСА 信和 号 时 均 无 
伴音 ， 则 说 明 故 障 在 伴音 信和 号 的 公共 通道 电路 上 ， 此 时 检查 扬声器 是 否 插 好 。 若 扬 
声 器 插 好 ， 则 检查 机 器 是 否 处 在 静音 状态 。 知 没有 ， 则 检查 功放 U39 (TAS5707A) 
及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 功放 U39 (TAS5707A) 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 图 4-82 所 示 为 039 ОҢУН] луй 

















【问答 153] 海尔 LU52T1 (СС) 型 液晶 彩电 TV 无 信号 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 高 频 头 5V 电压 是 否 正 常 ， 若 无 SV 电压 ， 则 检查 
5V 供电 电压 。 若 有 5V 供电 电压 ， 则 检查 总 线 是 否 正常 。 若 总 线 不 正常 ， 则 检查 
总 线 。 若 总 线 正常 ， 则 检查 高 频 头 是 否 有 输出 电压 。 若 无 输 出 电压 ， 则 检查 高 频 
头 ; 若 有 输出 电压 ， 则 检查 信和 号 是 否 输入 图 像 解 码 世 片 。 若 没有 输入 图 像 解 码 芯 
片 ， 则 检查 信号 线路 ; 若 输 入 图 像 解码 芯片 ， 则 检查 芯片 供电 、 唱 振 、 总 线 是 否 正 
常 。 若 芯片 供电 、 唱 振 、 总 线 不 正常 ， 则 检查 芯片 相应 电路 ; 若 供电 、 唱 振 、 总 线 
正常 ， 则 检查 主 芯 片 U39 (MST6M69L-LF) 。 

实际 检修 中 ， 因 主 芯片 U39 (MST6M69L-LF) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 主 芯 片 MST6M69L-LF 内 含 VIDEO 解码 絮 和 售 频 器 以 及 LVDS 输 
出 电路 ， 并 有 3D 降 噪 、 色 彩 增强 、 运 动 图 像 补偿 等 图 像 处 理 模块 ， 采用 1.2V IE 
电 。U39 (MST6M69L-LF) 相关 电路 板 截图 如 图 4-83 所 示 。 
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图 4-82 U39 及 其 外 围 元 器 件 
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图 4-83 U39 (MST6M69L-LF) 相关 电路 板 截图 


【问答 154】 海信 TLM3201 型 液晶 彩电 通电 开机 后 有 伴音 、 无 图 像 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 观 察 背光 是 否 亮 。 若 背光 亮 ， 则 检查 L110 
是 否 损坏 。 若 损坏 ， 则 更 换 之 ， 若 未 损坏 ， 则 检测 R703, R706 阻 值 是 否 正常 。 若 
阻 值 正常 ， 则 检查 U106 (MC7808) 是 否 损坏 。 若 良好 ， 则 检查 U211 (PI5V330)、 
0603 (VCT49X3R) 是 否 不 良 。 若 良好 ， 则 检查 U604 (24LC64) ERD, FR 
好 ， 则 检查 7600 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 因 U106 7600 损坏 而 引起 此 类 故障 较 
常见 。U211 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截图 如 图 4-84 所 示 。 
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4-84 0211 及 其 外 围 部 分 元 固件 截图 





【提示 帖 】 此 机 型 若 出 现 有 伴音 、 无 图 像 ， 背 光亮 故障 ， 可 检查 U107 是 否 





【问答 155】 海信 TLM3218 型 液晶 彩电 通电 开机 后 有 图 像 、 无 伴音 ， 


如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 声音 














仿 查 声音 解码 芯片 А102 的 @ 脚 是 否 








解码 和 功放 部 分 供电 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 
有 波形 输出 。 若 无 波形 和 输出， 则 更 换 高 频 头 ; 


若 有 波形 输出 ， 则 检测 N302 (CD4052 ) 有 无 波形 输出 。 若 无 波形 输出 ， 则 更 换 
CD4052; 若 有 波形 输出 ， 则 检测 N303 (NJW1137) 是 否 有 波形 输出 。 若 无 波形 输 


出 ， 则 更 换 NJW1137;， 若 有 波形 输 
际 检修 中 ， 因 N301 (TDA7266B) 损 











E, M£ N301 (TDA7266B) 是 否 损 坏 。 实 
坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 海 信 TLM3218 型 








液晶 彩电 电源 连接 框图 如 图 4-85 所 示 。 
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图 4-85 海信 TLM3218 型 液晶 彩电 电源 连接 框图 


【问答 156】 海信 TLM3237D 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 XP812 的 四 脚 、@@ 脚 电压 是 否 正常 (正常 应 为 
5V), Æ XP812 的 @ 脚 、@@ 脚 电压 异常 ， 则 检测 交流 220V 供电 是 否 正常 ， 或 检测 
待机 电源 控制 芯片 N803 (NCP1207) 周围 电路 是 和 否 工 作 正 常 ; 若 XP812 的 0 脚 、 
QD 脚 电 压 正 常 ， 则 检测 光 夺 N805 的 中 脚 电 压 是 否 正 常 (正常 应 为 3.9V)。 若 电压 
偏 低 ， 断 开 电 阻 R866 后 ， 如 电源 仍 不 能 启动 ， 则 断 开 电 阻 R847 ， 电 源 启 动 ， 则 检 
查 VD830 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 VD830 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。N803 及 
其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 如 图 4-86 所 示 。 
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图 4-86 №803 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 

【提示 帖 】 若 在 断 开 R866 R847 的 情况 下 ， 电 源 仍 没 有 启动 ， 说 明 电 路 进入 
保护 状态 是 由 于 原 边 电 路 造成 的 。 注 意 检 测 驱 动 部 分 是 否 正 常 ， 检 测 驱 动 部 分 是 否 
正常 时 ， 需 将 高 压 端 断 开 。 
【问答 157】 海信 TLM3237 型 液晶 彩电 +24V 电压 逐渐 加 大 ， 如 何 

检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检测 DE511 (FMB39M) 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检测 
NE003 (STRW5667) 各 脚 电 压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 NE502 (SE024) 及 
NE004 (PC817) 是 和 否 有 问题 。 若 无 问题 ， 则 检测 其 相关 元 器 件 是 否 正 常 。 实 际 检 




















修 中 ， 因 TE003 松动 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 海 信 TLM3237 型 液晶 彩电 电源 板 如 
图 4-87 所 示 。 








图 4-87 海信 TLM3237 型 液晶 彩电 电源 板 





【问答 158】 海信 TLM3237 型 液晶 彩电 无 图 像 、 无 伴音 ， 指 示 灯 亮 ， 
且 机 内 发 出 异常 响声 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 在 通电 开机 的 同时 检测 + 12V 电压 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 
则 用 万 用 表 电 阻挡 检测 DE004 阻 值 是 否 正 常 。 若 异常 ， 则 拆 下 检测 其 阻 值 是 否 正 
Wo AEW, MEW CE016 是 否 正常 。 知 正常 ， 则 检查 主板 DE004 解码 线 状态 是 
FEX. FETTERS, MEW DE017 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 DE017 不 良 而 
引起 此 类 故障 较 常见 。 海 信 TLM3237 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-88 所 示 。 

【提示 帖 】 该 机 型 电路 板 DE004 (主板 为 双 面 板 ) 负极 端 接 LE01， 通 过 LE01 
一 路 送 NE001， 男 一 路 在 主板 背面 接 至 DE017 负极 ， 检 修 时 应 加 以 留意 。 


【问答 159】 海信 TLM3277 型 液晶 彩电 收看 节目 时 ， 出 现 一 道 闪 光 ， 
并 伴 有 “只 ” 声 ， 如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 拆 机 检查 电源 板 是 否 有 元 器 件 烧 坏 。 若 电源 板 上 的 电阻 


RE039 伐 坏 ， 则 更 换 之 ,观察 故障 是 否 排除 。 若 故障 依旧 ， 则 检查 RE033、 
RE034 RE038 是 和 否 不 良 。 若 良好 ， 则 检查 厚 膜 集成 电路 NE003 (STR - W5667 ) 





151 


第 4 章 维修 实例 





Fi з) 
Д i 
^К 








14-88 海信 TLM3237 型 液晶 彩电 主板 


是 否 击 穿 。 实 际 检修 中 ， 因 厚 膜 集成 电路 NE003 (STR - W5667) 击 穿 而 引起 此 类 
故障 较 常 见 。NE003 及 其 外 围 部 分 元 右 件 截图 如 图 4-89 所 示 。 
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4-89 NE003 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截图 





【问答 160] 海信 TLM4077D 型 液晶 彩电 “三 无 ”， 指 示 灯 不 亮 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 拆 开机 器 ， 检 查 熔 丝 是 否 熔断 。 若 熔 丝 良好 ， 则 拆 下 
电源 板 ， 在 待机 时 检测 电源 电压 是 否 正常 〈 正 常 应 为 +5V)。 若 无 电压 ， 则 检查 
ZE521 (STR - А6351) 芯片 电压 是 否 正常 。 若 异常 ， 则 检查 时 用 100W 灯泡 作假 负 
载 ， 以 将 其 剩余 电压 放 掉 ， 用 万 用 表 电 阻挡 检测 RE524 是 否 开路 。 实 际 检修 中 ， 
因 电 阻 RE524 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。ZE521 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截图 如 图 
4-90 所 示 。 
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图 4-90 ZE521 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 











【问答 461) 海信 TLM4077 型 液晶 彩电 黑屏 ， 有 伴音 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 背光 灯 是 否 亮 。 若 不 亮 ， 则 检测 PBAIS BRI 电压 
是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检测 有 无 24V 输出 。 若 无 24V 输出 ， 则 检查 电源 板 CE027 
是 否 损坏 。 若 损坏 ， 则 检查 N003 (STR - X6769) 、RE036 、RE032 、RE038 是 否 损 
坏 。 实 际 检修 中 ， 因 CE027、N003 (STR - X6769 ) RE038 损坏 而 引起 此 类 故障 
较 常 见 。N003 (STR -X6769) 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 如 图 4-91 所 示 。 
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[ 4-91 N003 (STR - Х6769) 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 








【问答 162】 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 按键 失灵 ， 如 何 检 修 ? 





出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 按键 板 上 的 按键 有 无 焊接 问题 。 若 无 焊接 问题 ， 
则 检查 各 按键 输出 引 脚 的 上 拉 电 阻 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 主板 上 电容 C219 
是 否 不 良 。 若 电容 良好 ， 则 检查 电阻 R114 工作 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 因 电容 
C219 失效 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。C219、R114 及 其 相关 元 器 件 截 图 如 图 4-92 
所 示 。 























【问答 163】 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 高 清 状态 时 彩色 异常 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 XP006 至 N004 之 间 是 否 有 元 器 件 损坏 。 若 无 元 器 
件 损坏 ， 则 检查 N003 与 №004 之 间 连 接 是 否 有 问题 。 若 连接 良好 ， 则 输入 УСА 信 
号 ， 观 察 故 障 是 否 排除 。 若 故障 依旧 ， 则 检查 N003 及 其 外 围 元 器 件 是 否 不 良 。 实 
际 检修 中 ， 因 N003 本 身 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。N003 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 
图 如 图 4-93 所 示 。 
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4-93 N003 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截图 


шда (5 155 


【问答 164】 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 收看 节目 时 ， 无 伴音 或 有 时 音 
量 小 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 是 否 处 于 静音 状态 。 若 不 是 ， 则 检查 功放 N603 
(TDA7266B) 的 鲜 脚 、 蜀 脚 电 压 是 否 正 常 。 若 电压 正常 ， 则 检查 N600 
(MSP3400G) 的 四 脚 、 四 脚 、@9 脚 、 的 脚 电 压 是 否 正 常 〈 正 常 应 为 5SV) 。 若 正常， 
则 检查 其 PC 总 线 电 奈 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 因 N600 (MSP3400G) 不 良 而 引起 
此 类 故障 较 常见 。 海 信 TLM4277 型 液晶 彩电 伴音 板 如 图 4-94 所 示 。 





图 4-94 ”海信 TLM4277 型 液晶 彩电 伴音 板 


【问答 165】 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 收看 节目 时 图 像 彩色 异常 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 主板 是 否 正 常 。 若 信号 源 SOURCE 全 部 异常 ， 则 
检查 接 屏 连 线 XP007 是 否 损坏 。 若 未 损坏 ， 则 检查 芯片 N018 引 脚 是 否 正常 。 若 正 
常 ， 则 检查 RP009 ~ RP016 是 否 虚 焊 。 若 正常 ， 则 检查 画 中 画 是 否 良 好 。 若 良好 ， 
则 检查 N006 与 N015 外 围 元 器 件 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 ， 因 №015 外 接 唱 体 与 电容 
不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 海 信 TLM4277 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-95 所 示 。 
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图 4-95 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 主板 





【问答 166] 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 输入 TV 信号 时 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 高 频 头 电源 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 XP607 至 
主板 的 通路 是 否 短 路 。 若 正常 ， 则 检查 高 频 头 的 由 脚 、@@ 脚 工 C 总 线 电 压 是 否 正 
常 。 实 际 检修 中 ， 因 高 频 头 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 海 信 TLM4277 型 液晶 彩 
电 XP607 各 脚 功 能 如 图 4-96 所 示 。 
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4-96 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 XP607 各 脚 功能 





【问答 167】 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 通电 开机 后 黑屏 ， 电 源 指示 灯 
不 亮 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 观 察 屏 幕 有 无 LOGO 画面 显示 。 若 无 LOGO 





EEEIEE 157 








画面 显示 ， 则 检查 电源 供电 是 否 正常 。 若 电源 供电 正常 ， 则 检查 XP607 的 中 脚 电 
压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 N019 是 否 损坏 或 接触 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 N019 
损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 海 信 TLM4277 型 液晶 彩电 电源 板 如 图 4-97 所 示 。 
№019 引 上 脚 功能 及 其 外 围 部 分 截图 电路 截图 如 图 4-98 所 示 。 














图 4-97 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 电源 板 
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图 4-98 019 引 脚 功能 及 其 外 围 部 分 截图 























【问答 168】 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 通电 开机 后 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 观察 屏 幕 有 无 海信 字符 显示 ， 若 无 海信 字符 显示 ， 但 屏 
幕 微 亮 ， 则 说 明 背 光 灯 电路 工作 正常 ， 可 能 是 逻辑 电路 存在 故障 所 致 。 在 开机 状态 
下 ， 检 测 LCD 屏 逻辑 板 的 供电 电压 是 否 正常 (正常 应 为 12V)。 知 正常 ， 则 检查 
VD015 是 否 点 亮 。 寿 不 亮 ， 则 说 明 供 电 异 常 ， 应 检查 +5V 电压 是 否 正 常 。 若 电压 
偏 低 ， 则 检测 NE551 (LM2576) ОО (输入 端 ) 电压 是 否 正常 (正常 应 为 12V)。 
若 正 常 ， 则 检测 其 @ 脚 (输出 端 ) 电压 是 否 正常 。 若 电压 偏 低 ， 则 检测 其 对 地 阻 
值 是 否 正 常 。 若 对 地 阻 值 正常 ， 则 说 明 NE551 (LM2576) 内 部 损坏 。 实 际 检修 中 ， 
因 NE551 (LM2576) 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。NE551 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 
图 如 图 4-99 所 示 。 
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图 4-99 NE551 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 





【问答 169】 海信 TLM4277 型 液晶 彩电 通电 开机 后 无 伴音 ， 但 图 像 正 
常 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 伴音 板 供电 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 音频 处 
理 芯片 N600 ( MSP3400G) 的 四 脚 、@ 四 脚 输出 电压 是 和 否 正常 。 若 异常 ， 则 检查 功率 
放大 芯片 №603 (TDA7266B) 的 @ 脚 、@ 脚 输入 电压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 
C648., C650 是 否 失 容 。 实 际 检修 中 ， 因 C650 失 容 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。N603 
及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 如 图 4-100 所 示 。 
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图 4-100 N603 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 


【问答 170】 海信 TLM4288P 型 液晶 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 待机 时 5V 电压 是 否 正常 。 若 异常 ， 则 检查 熔 丝 是 
否 熔断 。 若 熔 丝 完好 ， 则 检测 有 无 12V 电压 。 若 无 12V 电压 ， 则 检查 DE501 、 
DE501B. 5V 电路 相关 元 器 件 是 否 损坏 。 若 损坏 ， 则 检测 CE019 电压 是 否 正常 
(正常 应 为 375V)。 若 正常 ， 则 检测 24V 电压 是 否 正 常 。 若 无 电压 ， 则 检查 
NE003 DE511 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 因 NE003 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 海 
信 TLM4288P 型 液晶 彩电 爆炸 图 如 图 4-101 所 示 。 


【问答 171】 海信 TLM4288P 型 液晶 彩电 通电 开机 后 无 图 像 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 观 察 屏 幕 是 否 显示 LOGO 画面 。 若 未 显示 
LOGO 画面 ， 则 检查 CN701 是 否 接触 不 良 ; 车 显示 LOGO 画面 ， 则 检查 HDTV, 
УСА 信号 是 否 显 示 正 常 。 若 正常 ， 则 输入 АУ1/2/3 信和 号， 观察 显示 是 否 正 常 。 若 
正常 ， 则 输入 TV 信号， 观察 图 像 是 否 显示 正常 。 若 异常 ， 则 检查 高 频 头 是 否 工作 
正常 。 若 高 频 头 工作 正常 ， 则 检查 U601 本 身 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 检 
修 中 ， 因 0601 本 身 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 Ж HDTV1 或 VGA 信号 图 像 显 示 异 常 ， 则 检查 HDTV1 的 R441 ~ 
R443, EÈ VGA 的 R363, R365. R368. R371, R375. R376, C334. C375. C376. 
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图 4-101 海信 TLM4288P 型 液晶 彩电 爆炸 图 


C343 ~ C349 是 否 不 良 。 实 际 维修 中 ， 耕 购 不 到 损坏 元 带 件 ， 可 更 换 整 块 电路 板 。 
海信 TLM4288P 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-102 所 示 。 


【问答 172】 康佳 LC -TM2008 型 液晶 彩电 “三 无 "， 且 适配器 指示 灯 
不 亮 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 断 电 再 通电 ， 检 测 12V 输出 电压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 


则 检测 整 机 12V 电压 是 否 正 常 。 若 异常 ， 则 分 别 断 开 XS514. XS817. XS611. 
XS504 排 线 ， 检 测 12V 线路 是 否 短 路 。 知 断 开 XS504 后 短路 消失 ， 则 断 开 排 线 接 
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4-102 海信 TLM4288P 型 液晶 彩电 主板 


屏 端 ， 检 测 屏 内 供电 是 否 短 路 。 若 未 短路 ， 则 检测 排 线 的 @ 脚 与 多 脚 是 否 短 路 。 若 
短路 ， 则 更 换 之 ， 观 察 故障 是 否 消 失 。 若 开机 图 像 、 伴 音 正常 ， 但 适配器 电源 指示 
灯 和 主机 电源 指示 灯 均 不 亮 ， 拔 下 适配器 ， 检 查 适 配器 是 否 不 良 。 若 适配器 良好 ， 
则 检查 数字 板 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 XS504 、 数 字 板 供电 电路 内 部 短路 而 引起 
此 类 故障 较 常 见 。 数 字 板 与 逆 变 器 相连 接 的 排 插 Х5514, 、XS517 如 图 4-103 所 示 。 
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图 4-103 ”数字 板 与 逆 变 器 相 连接 的 排 插 XS514 、XS517 
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【问答 173】 康佳 LC - TM2008 型 液晶 彩电 通电 开机 后 绿色 指示 灯 一 闪 
即 灭 ， 且 无 法 开机 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 拆 下 机 器 ， 通 电 试 机 ， 观 察 主板 上 的 红色 指示 灯 是 否 点 
亮 。 若 红色 指示 灯 发 出 一 点 瞳 光 后 立即 熄灭 ， 则 观察 面板 上 的 红色 指示 灯 是 否 点 
亮 。 若 红色 指示 灯 点 亮 ， 则 说 明 CPU 工作 正常 ， 应 检测 LCD 供电 电路 是 否 存在 短 
路 。 若 存在 短路 ， 则 拔 掉 LCD ERT LCD 的 一 头 ， 检 测 其 阻 值 是 否 正常 。 若 阻 值 
为 00， 则 说 明 LCD 屏 没有 问题 ， 将 连 线 全 部 拔 下 后 ， 检 测 其 阻 值 是 否 正常 。 若 阻 
值 正常 ， 则 检查 插头 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 因 插头 上 的 弹 得 片 异常 而 引起 此 类 故 
障 较 常见 。 康 佳 LC -TM2008 型 液晶 彩电 整 机 系统 框图 如 图 4-104 所 示 。 
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图 4-104 康佳 LC - TM2008 型 液晶 彩电 整 机 系统 框图 


【提示 帖 】 当 搬 头 上 的 弹簧 片 不 良 造成 连 线 短路 时 ， 可 拔 下 靠 LCD 一 头 的 连 
线 ， 将 插头 两 头 向 上 弯 2 ~3 次 ， 并 将 弹簧 片 反 过 来 安装 ， 装 上 后 检测 其 电阻 不 得 
路 即 可 。 知 安装 之 后 压 不 到 搬 头 ， 可 采用 灰 胶 固定 。 








【问答 174】 康佳 LC - TM2008 型 液晶 彩电 在 敲 击 机 器 或 振动 情况 下 ， 
出 现 自动 关机 、 指 示 灯 熄灭 、 适 配器 上 指示 灯 熄 灭 现象 ， 
如 何 检 修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 说 明 殴 击 时 存在 短路 现象 。 先 观察 指示 灯 熄 灭 后 ， 是 否 能 够 
恢复 正常 。 若 不 能 恢复 正常 ， 则 说 明 F801, F802 不 良 ， 应 更 换 之 ; 若 能 够 恢复 正 
常 ， 则 说 明 F801 、F802 良好 ， 应 检查 F801 F802 附近 的 螺钉 上 的 固定 导线 用 的 
金属 压条 是 否 安装 不 当 。 实 际 检修 中 ， 因 F801 附近 的 螺钉 上 的 固定 导线 用 的 金属 
压条 安装 不 当 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 康 佳 LC -TM2008 型 液晶 彩电 电源 供电 电路 
如 图 4- 105 所 示 。 
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图 4-105 康佳 LC - TM2008 型 液晶 彩电 电源 供电 电路 


【提示 帖 】 由 于 金属 压条 的 螺钉 孔 稍 大 于 固定 螺钉 ， 在 安装 时 ， 车 压条 靠 上 
装 ， 将 靠 在 F801 上 ， 从 而 造成 短路 。 因 而 ， 在 拆 印 及 安装 此 部 位 的 压条 时 ， 需 特 
别 注意 ， 避 免 故障 再 次 出 现 。 





【问答 175】 康佳 LC -TM2018 型 液晶 彩电 音量 失控 ， 调 整 好 后 又 回 到 
零 ， 且 屏幕 音量 字符 不 消失 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ,通电 开机 后 ， 将 按键 排 线 到 主板 的 接线 持 口 拔 掉 ， 用 YK 调 
整 “音量 +” 键 ， 观 察 故障 是 否 排 除 。 辱 故障 依旧 ， 则 说 明 微 触 按 键 正常 ， 可 检 
ee ed 。 寿 发现“ 音量-” 键 的 输入 
对 地 电阻 偏 低 (正常 应 为 10kQ)， 则 说 明 缓冲 器 N508 的 “音量 ”输入 脚 内 部 短 
路 。 实 际 检修 中 ， 因 缓冲 器 N508 不 良 而 引起 此 类 故障 较 和 常见 。 


【问答 176】 康佳 LC -TM2018 型 液晶 彩电 通电 开机 后 “三 无 ”， 指 示 
灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 开机 ， 检 测 XS817 的 @ 脚 有 无 12V 电压 输出 。 若 无 
12V 电压 输出 ， 则 说 明 电源 板 有 问题 ， 可 检查 整流 器 V901 、N901 是 否 不 良 。 知 
V901, №901 良好 ， 则 检查 电源 板 输 出 滤波 电容 是 否 不 良 。 若 滤波 电容 良好 ， 则 检 
测 L817 两 端 电 奈 是 否 正常 。 若 一 端 对 地 有 12V 电压 ， 另 一 端 无 对 地 电压 ， 则 说 明 
电感 1817 开路 。 实 际 检修 中 ， 因 电感 1817 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 康 佳 
LC -TM2018 型 液晶 彩电 开关 电源 电路 截图 如 图 4-106 所 示 。 
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图 4-106 康佳 LC -TM2018 型 液晶 彩电 开关 电源 电路 
































【提示 帖 】 若 换 用 新 的 电感 L817 后 ， 故 障 仍 未 排除 ， 则 需 更 换 电感 L814。 由 
于 电感 L814 开路 后 ，CPU 就 无 法 正常 工作 ， 导 致 上 述 故障 的 出 现 。 


【问答 177】 康佳 LC -TM2018 型 液晶 彩电 通电 开机 后 屏幕 不 亮 ， 但 伴 
音 正 常 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ,说明 电源 及 伴音 、 图 像 处 理 基 本 正常 ， 可 能 是 供 屏 灯 管 电源 
异常 所 致 。 先 检测 高 压板 有 无 12V 供电 电压 ， 若 无 12V 供电 电压 ， 则 检查 L503 输 
出 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 升 压 板 是 否 不 良 。 若 升 压板 不 良 ， 则 更 换 升 压 
板 ， 再 观察 故障 是 否 排除 。 若 故障 仍 未 排除 ， 则 检测 供电 控制 信号 是 否 正 常 。 若 供 
电 控 制 信号 正常 ， 则 检查 LCD 屏 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 因 升 压 板 不 良 而 引起 此 
类 故障 较 常见 。 康 佳 LC - ТМ2018 型 液晶 彩电 高 压板 如 图 4-107 所 示 。 
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K] 4-107 康佳 LC - ТМ2018 型 液晶 彩电 高 压板 





【问答 178】 康佳 LC -TM2018 型 液晶 彩电 通电 开机 后 伴音 正常 ， 出 现 
白 屏 ， 如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 可 能 是 排 线 接触 不 良 所 致 。 此 机 型 的 排 线 在 搬 覃 内 ， 由 于 长 
时 间 处 于 高 温 工作 环境 中 ， 可 能 会 导致 接触 不 良 。 先 取出 排 线 ， 再 重新 插 好 ， 观 察 
故障 是 否 排除 。 若 收看 一 段 时 间 后 ， 又 出 现 上 述 故 障 ， 则 可 用 胶带 粘 在 排 线 与 插 档 
的 架 上 ， 将 其 粘 好 后 ， 再 观察 故障 是 否 排除 。 实 际 检修 中 ， 因 排 线 接触 不 良 而 引起 
此 类 故障 较 常 见 。 
【问答 179】 康佳 LC -TM2018 型 液晶 彩电 有 时 出 现 自动 关机 现象 ， 且 
有 时 按键 失效 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 可 能 是 逆 变 器 或 按键 不 良 所 致 。 首 先 通电 开机 ， 观 察 发 现 有 






































光栅 随后 就 关机 ， 拆 开机 壳 ， 拔 下 XS611 后 ,观察 故障 是 否 排 除 。 若 出 现 自动 开 
机 现象 ， 则 重新 插 上 XS611 ， 观 察 故障 是 否 排除 。 若 故障 依旧 ， 则 检查 触摸 式 按键 
片 膜 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 触摸 式 按键 片 膜 的 待机 键 内 部 漏电 而 引起 此 类 故障 
较 常 见 。 


【问答 180】 康佳 LC -TM3008 型 液晶 彩电 黑屏 ， 但 伴音 正常 ， 如 何 检 
修 ? 




















出 现 此 类 故障 时 ， 可 说 明 电 源 供 电 、 整 机 公共 通道 基本 正常 ， 其 故障 可 能 是 
CPU 工作 不 正常 、 背 光 灯 (н) 未 工作 或 LCD 屏 损坏 所 致 。 先 通电 开机 ， 从 
侧面 观察 LCD 屏 ， 看 背光 灯 是 否 点 亮 。 若 不 亮 ， 则 说 明 背 光 灯 未 工作 ， 拆 开 电 视 
机 后 党， 检测 图 像 数 字 处 理 (控制 ) 集成 电路 PW113 的 名 脚 开 机 指令 是 否 正常 。 
若 正常 ， 关 机 ， 在 路 检测 U802 (MP1410) 的 @@ 脚 对 地 电阻 值 是 否 正 常 。 若 电阻 值 
为 00， 则 检查 0802 HOHH TAk ZIRI VD802 是 否 短路 。 实 际 检修 中 ， 因 稳 
压 二 极 管 VD802 短路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 康 佳 LC - TM3008 型 液晶 彩电 电源 
管理 电路 部 分 截图 如 图 4-108 所 示 。 
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图 4-108 SEIE LC -TM3008 型 液晶 彩电 电源 管理 电路 部 分 截图 





























【问答 181】 康佳 LC -TM3008 型 液晶 彩电 TV 状态 图 像 正 常 ， 但 播放 
DVD 时 ， 图 像 黑 暗 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 可 能 是 DVD 信和 号 源 不 良 或 AV 接口 电路 异常 所 致 。 先 确定 

















DVD 信和 号 源 是 否 有 问题 ， 若 无 问题 ， 再 用 示波器 观察 XS302 连接 器 的 中 脚 有 无 Y 

再 观测 数字 解码 电路 0301 (VPC3230D ) _ е 
=» AI, WHR ШЕН FKR, ЭЛЕТ, ЮТЕЙ КЕ, ТЕШ 
C304 (0.68ҺЕ) 焊 下 ， 用 数字 电容 表 测 量 其 电容 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， «ел 
电容 C304 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 康 佳 LC - TM3008 ЖШ n I FE A A R lil qi 
电路 部 分 截图 如 图 4- 109 所 示 。 
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图 4-109 康佳 LC - TM3008 型 液晶 彩电 视频 解码 器 电路 部 分 截图 
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【提示 帖 】 当 耦 合 电容 C304 电容 值 偏 低 ， 且 无 充 放 电 现 象 时 ， 可 判断 其 已 损 
坏 ， 需 用 同型 号 的 电容 需 更 换 。 


【问答 182】 康佳 LC -TM3008 型 液晶 彩电 通电 开机 后 白 屏 ， 无 任何 显 
示 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 可 说 明 LCD 屏 和 背光 灯 (т) 电路 基本 正常 ， 其 故障 
可 能 是 数据 脉冲 或 LVDS 脉冲 未 进入 LCD 屏 驱 动 (激励 ) 电路 所 致 。 
DS90C383A LVDS 转换 器 集成 电路 的 中 脚 、@ 脚 、@ 脚 A, OEE E 
(正常 应 为 3.3V) 。 若 正常 ， 则 检测 DS90C383A 的 留 脚 电压 是 га (ER 
3.3V) 。 若 电压 偏 低 ， 则 检测 电感 L813 两 端 电压 是 否 正常 (正常 应 为 3.3V)。 
一 端 为 3.3V， 而 另 一 端 为 0V， 则 检查 L813 是 否 开 路 。 实 际 检修 中 ， is 
开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 康 佳 LC - TM3008 型 液晶 彩电 LVDS 转换 电路 截图 如 
图 4-110 所 示 。 


【问答 183】 康佳 LC -TM3008 型 液晶 彩电 通电 开机 后 显示 屏 上 字符 一 
闪 即 逝 ， 且 指示 灯 由 绿色 变 成 红色 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， e k 察 指示 灯 变 化 情况 。 若 指示 灯 有 变化 ， 
但 屏幕 无 反应 ， 则 关机 后 重新 开机 ， о 若 故 障 依旧 ， 则 检查 逆 变 
_ о м. 

【 提示 帖 】 此 机 型 有 时 逆 变 需 损 坏 时 ， 还 可 能 出 现 光栅 瞳 、 无 图 像 、 字 符 显 
示 不 清 等 现象 。 逆 变 需 是 将 12V 直流 电压 经 过 升 压 逆 变 成 600 ~ 700V 的 交流 正弦 
波 电压 (一 种 脉冲 高 压 ) ， 来 激活 LCD 背光 灯 管 上 的 荧光 粉 发 出 亮光 ， 给 LCD Bë 
提供 一 种 光源 。 

判断 逆 变 器 损坏 的 方法 有 观察 法 与 测量 法 。 观 察 法 即 在 LCD 开启 的 同时 观察 
LCD 周围 是 否 有 亮光 ,通常 LCD 在 打开 屏蔽 盒 之 后 ， 能 观察 到 两 个 点 的 亮光 ， 如 
果 看 不 到 亮光 ， 则 使 用 测量 法 。 测 量 法 是 用 万 用 表 测 量 逆 变 器 上 是 否 有 CPU 送 给 
的 打开 指令 电压 。 若 有 ， 则 用 M47 型 万 用 表 的 DC10 ~ 100V 靠近 首 变 器 的 输出 电 
容 ， 观 察 是 否 有 小 的 放电 蓝光 出 现 。 若 有 ， 则 说 明道 变 右 正常 ， 若 无 ， 则 说 明 
LCD 内 的 发 光 灯 管 损坏 。 


【问答 184】 康佳 LC -TM3008 型 液晶 彩电 图 像 、 伴 音 、 色 彩 均 正常 ， 
但 LCD 屏 中 央 出 现 两 处 黑 块 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 可 说 明 该 机 的 供电 电路 、 驱 动 电路 和 控制 电路 工作 均 正 常 ， 


屏幕 中 出 现 黑 块 ， 可 能 是 LCD 屏 受 到 外 力 撞击 所 致 。 可 关机 ， 断 开 适 配器 电源 ， 
用 放大 镜 仔 细 观 察 黑 块 处 是 否 有 划 痕 。 若 有 划 痕 ， 则 说 明 LCD 屏 已 局 部 损坏 。 实 
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14-110 康佳 LC -TM3008 型 液晶 彩电 LVDS 转换 电路 截图 





际 检修 中 ， 因 LCD 屏 损坏 而 引起 此 类 故障 较 和 常见 。 康 佳 LC - TM3008 型 液晶 彩电 


整 机 功能 框图 如 图 4-111 所 示 。 
【提示 帖 】 此 机 型 原 LCD 屏 为 三 星 公司 生 产 的 30in 屏 ， 换 用 同型 号 新 屏 后 ， 
故障 即 可 排除 。 
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图 








图 4-111 康佳 LC - TM3008 型 液晶 彩电 整 机 功能 


【问答 185】 康佳 LC46BT20 型 液晶 彩电 图 像 变 瞳 并 扭曲 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 AV ЛЕ ЕЛЕ, £ AV 输入 图 像 正常 ， 则 
检查 图 像 声 表 滤波 器 NI03 (K6274D ) 。 
实际 检修 中 ， 因 图 像 声 表 滤波 器 NI03 (K6274D) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【提示 帖 】 当 存 储 器 N004 (24C32) 数据 丢失 时 ， 会 引起 图 像 变 暗 故障 。 在 
应 急 情 况 下 ， 可 用 24C32 替换 24C64。K6274D 技术 参数 如 表 4-2 所 示 。 
3 4-2 K6274D 技术 参数 





























脚 ”号 引 脚 代码 引 脚 功能 жо 
1 INPUT 信号 输入 该 集成 电路 为 图 像 中 频带 通信 号 滤 
2 SWITCH PAL/NTSC 开关 波 顺 
3 GND 地 
4 ойт 信号 输出 
5 ойт 信号 输出 
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【问答 186】 康佳 LC52DT08DC 型 液晶 彩电 无 声音 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 伴音 功放 1С9810@ к Ж 11. 5V 是 否 正常 ， 若 @ 
脚 电 压 正 常 ， 则 检测 @ 脚 SCL 电压 4. 8V 是 否 正 常 。 若 中 脚 电压 正常 ， 则 检测 @ 脚 
SDA 电压 4. 75У 是 否 正常 。 若 四 脚 电 压 正 常 ， 则 检测 国脚 复位 电压 3.2V 是 否 正 

若 复位 电压 正常 ， 则 检测 曙 脚 SV 供电 电压 是 否 正常 。 若 供电 电压 正常 ， 则 检 
测 的 脚 电压 4. 6V 是 否 正 常 。 若 的 脚 电 压 不 正常 ， 则 检测 的 脚 对 地 阻 值 是 否 正 常 。 
若 对 地 短路 ， 则 检测 63 脚 外 接 滤 波 电容 C239 。 

实际 检修 中 ， 因 外 接 滤 波 电 容 C239 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 提示 帖 】 Hk Z001 (12MHz) 损坏 时 ， 会 引起 热机 死机 故障 。 


【问答 187】 康佳 LC55FT68AC 型 液晶 彩电 通电 后 指示 灯亮 ， 但 不 能 
开机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 5V、12V、24V 电压 是 否 正 常 ， 若 5V 正常 ,但 无 
12V, 24V BE, ШЖ ЖЛ И GURRA, MEM PFC 电压 是 否 正 

2 Æ РЕС 电压 不 正常 (EXMA 390V), H NF91 (VCC) 电压 也 不 正常 (正常 

e 15 ~17V) ， 则 断 开 VCC 输出 负载 (NW901. NW902 的 VCC 供电 ) RW930、 

RW909 后 检测 РЕС 电压 是 否 正常 。 若 电压 恢复 为 390V， 则 检查 NW901 与 NW902 
及 其 外 围 元 器 件 。 

实际 维修 中 ， 因 NW902 (FSFR1700) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 该 机 电源 板 型 号 为 34005964 ， 实 物 如 图 4-112 所 示 。 











图 4-112 34005964 电源 板 实物 图 
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【问答 188] 康佳 LED22TS98 型 液晶 彩电 按键 失灵 、 遥 控 不 接收 ， 如 


何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 检查 遥控 接收 板 的 3. ЗУ 供电 电压 是 否 正 常 ， 若 供 
电 电压 正常 ， 则 检测 接收 头 的 输出 脚 电 压 是 否 正常 。 知 接收 头 的 输出 脚 电压 为 
3.01V， 则 检查 供电 脚 电压 是 否 正常 。 奉 供电 脚 电压 仅 为 2.5V， 则 检查 接收 头 供电 
端的 限 流 电阻 是 否 正常 。 若 限 流 电阻 正常 ， 则 焊 下 接收 头 供电 脚 的 滤波 电容 
C6100， 测 接收 头 的 供电 电压 是 否 正常 。 若 供电 电压 正常 ， 则 检测 按键 板 的 供电 电 
压 是 否 正常 。 若 供电 电压 不 正常 ， 则 检查 按键 板 。 

实际 检修 中 ， 因 按键 板 上 的 电容 C6202 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 189】 康佳 LED32HS11 型 液晶 彩电 自动 开关 机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 单独 检测 电源 板 ， 如 果 5V 待机 电源 正常 ， 可 在 电源 开 
关 脚 加 入 5V 电压 ， 如 电源 板 12V、24V、PFC 电压 正常 可 基本 判断 电源 板 正常 ， 
故障 在 主板 上 。 检 查 主板 上 电压 是 否 正 常 ， 若 检测 主 芯片 N501 (MST739) KIEA 
无 电压 (正常 应 为 3.3V) ， 则 断 电 后 测量 驶 脚 的 对 地 电阻 是 否 正常 。 若 对 地 电阻 
不 正常 〈 正 常 值 应 约 为 12kQ ) ， 则 检查 N501 (MST739) 的 赐 脚 及 外 围 元 器 件 是 否 
有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 N501 的 加 脚 内 部 对 地 短路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 该 机 主板 型 号 为 35015839， 实 物 如 图 4-113 所 示 。N501 WOHE 
印 制 电路 板 和 上 拉 电 阻 R659 之 间 的 连接 线路 过 长 ， 再 加 上 N501 Наз) УХ GB 
峰 脉 冲 和 静电 器 件 ， 所 以 容易 损坏 。 





























图 4-113 35015839 主板 实物 图 


【问答 190】 康佳 LED321S97N 型 液晶 彩电 红 屏 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 检查 屏 线 和 逻辑 板 是 否 正 常 ， 若 屏 线 和 导 辑 板 正 
Ж, ЖЖ N301 与 N501 之 间 连 接 排 阻 是 否 正 常 。 耕 N301 与 N501 之 间 连 接 排 阻 
正常 。 则 检测 N301 供电 3.3V、1.2V、1.8V 电压 是 否 正 常 。 车 电压 正常 ， 则 检查 
N301 是 否 正常 。 若 N301 正常 ， 则 检测 N300 与 №301 之 间 连 接 排 阻 是 否 正常 。 若 
N300 与 N301 之 间 连 接 排 阻 正常 ， 则 检查 N300。 

实际 检修 中 ， 因 N300 引 脚 开 焊 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 N501 采用 ВСА 封装 ， 价 格 高 。 


【问答 191】 康佳 LED37IS97N 型 液晶 彩电 开机 无 光栅 ， 但 指示 灯亮 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开机 检测 电源 板 上 各 路 供电 电压 是 否 正 常 ， 若 供电 电压 
正常 ， 则 检测 插座 XS803 和 5V 待机 电压 是 否 正常 (正常 为 5V)。 若 电压 正常 ， 则 
检查 ON/OFF 电压 是 否 正常 。 若 ON/OFF 电压 为 3.0V， 而 无 12V 供电 电压 ， 则 检 
测 电源 板 大 滤波 电容 390V 电压 是 否 正 常 。 若 390V 电压 正常 ， 则 检测 UW902@ 脚 
15V 电压 是 否 正 常 。 若 人 @O 脚 电压 正常 ， 则 检测 输出 12V 、24V 电压 是 否 正常 。 若 
12Ү, 24V 电压 不 正常 ， 则 检查 FSFR1700。 

实际 检修 中 ， 因 FSFR1700 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 192】 康佳 LED371S97N 型 液晶 彩电 开机 无 光栅 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 5V、12V 供电 电压 是 否 正常 , 车 5V、12V 电 
压 正常 ， 则 检测 N801 相关 脚 电 压 是 否 正常 。 若 检测 @ 脚 无 1.33V EE, OWE 
12V 输入 电压 ， 则 检测 熔 丝 F801 是 否 正常 。 若 熔 丝 已 熔断 ， 则 说 明 负 载 存 在 短路 
问题 ， 此 时 检查 N801 L812, L813 、L814 С800 等 。 

实际 检修 中 ， 因 电容 C800 失效 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 当 判 断 为 12V 负载 存在 短路 故障 时 ， 为 了 迅速 查找 到 故障 点 ， 可 
逐一 断 开 L812 1813, 1814 等 来 进行 判断 。 硅 断 开 L814 时 ，127V 输入 没有 短路 ， 
N801@ 脚 对 地 电阻 也 没有 短路 ， 则 说 明 故 障 在 L814 与 N801 之 间 。 


【问答 193】 康佳 LED461S97N 型 液晶 彩电 无 法 读 取 U #, H HUB 
(275) 5 个 指示 灯 都 没有 亮 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 主板 上 芯片 NU05 (集线器 HUB) O., H 3.зу 

供电 电压 是 否 正 常 ,， #73. ЗУ 电压 正常 ， 则 检测 24MHz 晶振 是 否 正常 。 若 晶振 没有 

工作 ， 则 检查 NU0569 脚 复位 电压 3. 3V 是 否 正 常 。 若 @ 脚 电压 正常 ， 则 检查 @ 脚 






































3V 电压 是 否 正常 。 若 3V EEEX, ШЖ бУ (AAEE WEE) 对 地 电 
[Н RU62 是 否 正 常 。 若 电阻 RU62 阻 值 为 正常 的 12kQ， 则 检查 NU05 及 其 外 围 元 
器 件 。 

实际 检修 中 ， 因 电阻 RU62 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 检修 无 法 读 取 U 盘 ， 应 首先 观察 主板 上 NU05 周围 的 5 个 指示 灯 。 
若 指示 灯 全 部 亮 ， 则 说 明 NU05 工作 正常 ; 知 个 别 指示 灯 不 亮 ， 则 说 明 NU05 焊接 
不 良 或 不 亮 指 示 灯 通道 有 故障 ; 若 全 部 指示 灯 不 亮 ， 说明 NU05 没有 工作 ， 查 外 部 
晶振 、 复 位 、 世 片 基准 电压 以 及 芯片 供电 等 。 


【问答 194] 厦 华 L22A1K 型 液晶 彩电 有 光栅 、 无 图 像 、 无 伴音 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 TNR101 的 BP. ВМ 端 有 无 +5V EJE, BT 端 有 无 
+32V 电压 。 若 TNR101 ВТ 端 电压 低 于 +32V， 则 说 明 升 压 电 路 未 工作 ， 可 用 示 波 
器 检测 №504 ( №Е555) 的 @ 脚 有 无 方 波 驱 动脉 冲 。 若 有 ， 则 检查 耦合 件 C514、 
R507 、 振 荡 管 V503 (2SC2120) 、 储 能 电感 L503 ERHI, r №04 (NE555) 的 
@ 脚 无 脉 串 ， 则 检查 R506 是 否 损 坏 、N504 引 脚 是 否 虚 焊 。 实 际 检修 中 ， 因 R506 
损坏 、N504 引 脚 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较 常见 。N504 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截图 如 图 
4-114 所 示 。 
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图 4-114 N504 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 





【提示 帖 】 按照 常规 检查 ， 无 图 像 、 无 伴音 通常 为 图 像 伴音 公共 通道 有 故障 
所 致 ， 由 于 该 机 的 图 像 及 伴音 公共 通道 全 部 集成 在 FS 调谐 器 TNR101 内 ， 因 此 无 
图 像 、 无 伴音 故障 局 限 在 TNR101 上 。 











【问答 195] Ж 122А1К 型 液晶 彩电 “三 无 ”， 但 指示 灯亮 ， 如 何 
检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 说 明 熔 断 器 和 桥 式 整流 电路 均 正 常 ， 可 能 是 主 电源 输出 之 后 
的 电路 有 故障 。 首 先 检测 主 电 源 的 直流 输出 有 无 稳定 的 12V， 若 有 ， 则 检测 V501 
(2SA1160) 的 集 电极 和 基 极 电压 是 否 正常 。 若 V501 的 基 极 有 12V 电压 而 集 电 极 电 
压 为 0V， 则 检测 V502 的 基 极 电压 是 否 正常 。 若 V502 的 基 极 电压 为 0V， 则 说 明 
CPU 未 能 正常 工作 ， 应 检测 №501 (LM2596) 的 @ 脚 有 无 12V 电压 。 若 无 ， 则 检查 
N501 (LM2596) ШОО ИЖ тд FU1501 是 否 完 好 。 若 已 熔断 ， 则 说 明 + 12V 负载 
(CPU +DSP、 音 频 功 放 ) 出 现 短路 故障 ， 应 检查 N501 (LM2596) 的 输入 端 电容 
C501, C502 是 否 正 常 。 若 均 正常 ， 则 检查 N502 (78M09) 的 四 脚 输 出 回路 中 的 
VD501 (15822), C503, C528. C505 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 因 C503, C505 失 
效 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。N501 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截图 如 图 4-115 所 示 。 
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84-115 N501 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 











【问答 196] E4 L22A1K 型 液晶 彩电 “三 无 ”， 指 示 灯 不 亮 ， 如 何 
检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 可 能 是 开关 电源 有 故障 。 先 检查 熔断 器 FU101 的 熔 丝 是 否 

熔断 ， 若 已 熔断 ， 则 检查 D101 (D2SB6D) 与 C108 桥 式 整流 滤波 电路 是 否 正 常 。 











若 正常 ， 则 检查 电源 专用 模块 IC3 (5M0765RC) 的 中 脚 、@ 脚 正 反 向 电阻 是 否 正 
常 。 若 阻 值 偏 低 ， 则 检查 开关 变压器 T101 (562822) 的 ~ @ 绕 组 的 电阻 是 否 正 
常 。 知 阻 值 同样 俩 小 ， 则 说 明 TI101 (SR2822) 损坏 。 实 际 检修 中 ， 因 开关 变 压 带 
T101、 熔 断 器 FU101 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 厦 华 L22A1K 型 液晶 彩电 开关 电 
源 电 路 部 分 截图 如 图 4-116 所 示 。 
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图 4-116 Jš EÉ L22A1K 型 液晶 彩电 开关 电源 电路 部 分 截图 




















【提示 帖 】 L22A1K 型 液晶 彩电 的 开关 变压器 使 用 专用 开关 变压器 T101 
(SR2822 ) ， 其 输出 电压 为 12V， 若 无 法 购 到 同型 号 的 变压器 ， 可 利用 原 上 骨架 自 行 
绕 制 ， 其 方法 如 下 : 

先 将 已 烧 坏 的 线圈 拆 下 ， 按 原 线圈 的 臣 数 和 线 径 进行 绕 制 。 绕 制 完毕 后 ， 再 进 
行 去 潮 、 浸 漆 和 烘 干 处 理 。 但 在 使 用 中 必须 对 变压器 的 输出 电压 进行 调整 ， 其 方法 
是 : 断 开 电源 负载 ， 用 一 只 12у 灯泡 作假 负载 ， 调 整 R139 或 R137 的 阻 值 ， 使 变 
压 器 的 输出 电压 稳定 在 标准 的 12V 上 即 可 投入 使 用 。 











【问答 197】 厦 华 L22A1K 型 液晶 彩电 “三 无 ”， 指 示 灯 微弱 发 光 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 说 明 熔 断 器 及 桥 式 整流 电路 正常 ， 可 能 是 主 开关 电源 的 输出 
部 分 存在 故障 。 先 检测 主 开关 电源 电压 是 否 正常 (正常 应 为 +12V)， 若 电压 偏 低 ， 
则 说 明 电 源 工 作 在 窄 脉冲 方式 ， 应 检测 量 IC3 (5M0765RC) 的 @ 脚 反馈 电压 是 否 
正常 〈 正 稼 应 为 2.5V) 。 若 电压 偏 高 ， пасе 0103 а 是 否 不 
良 。 若 良好 ， 则 检查 误差 放大 器 V102 (KA431) 是 否 损坏 。 若 完好 ， 则 检查 
R131, R139, R135 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 R139、 пор 
较 常 见 。KA431 内 部 框图 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截图 如 图 4-117 所 示 。 
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图 4-117 KA431 内 部 框图 及 其 外 围 部 分 元 需 件 截图 














【提示 帖 】 该 机 PWM ( 脉 宽 调 制 ) 电路 由 V102 (KA431). 0103 和 IC3 
(5M0765RC) 的 @ 脚 接口 组 成 。KA431 是 精密 基准 电源 ， 在 PWM 环 中 作为 外 部 误差 
放大 器 ， 通 过 对 +12V 直流 输出 采样 检测 ， 将 +12V 电压 的 变化 转 为 光 耦 合 器 发 光 管 
光电 流 的 变化 ， 再 控制 IC3 (5M0765RC) 的 @ 脚 反馈 电压 来 调整 开关 脉冲 的 宽度 。 


【问答 498] 厦 华 L22A1K 型 液晶 彩电 “三 无 ”， 但 熔 丝 完好 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 可 能 是 开关 电源 没有 起 振 工 作 所 致 。 先 检查 IC301 УО) ЕВ 











-se - - - - - -- - - - - - - -- ---------------------------------------------------------------------- - 


压 是 否 正常 〈 正 常 应 为 235V) ， 若 正常 ， 则 检测 主 电源 电压 是 否 正 常 (正常 应 为 
+12V 电压 ) 。 若 电压 异常 ， 可 在 IC3 (5M0765RC) 的 @ 脚 加 上 + 16V 维修 电压 
(该 机 电源 启动 电压 为 15. 1V， 典 型 工作 电压 为 16V) ， 观 察 开 关 电 源 是 否 能 够 起 振 
工作 。 帮 能 够 起 振 工 作 ， 则 检测 电源 启动 电阻 值 是 否 正 常 〈 正 常 应 为 150k0). #4 
阻 值 偏 高 ， 则 说 明 该 电阻 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 电源 启动 电阻 不 良 而 引起 此 类 故障 
较 常 见 。 


【问答 199】 厦 华 L22A1K 型 液晶 彩电 通电 开机 后 图 像 及 光栅 均 正 常 ， 
但 无 伴音 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 可 能 是 伴音 驱动 电路 或 扬声器 有 故障 。 该 机 TNR101 输出 的 
音频 调解 信号 由 V101 缓冲 放大 后 送 到 N601 进行 数字 环绕 声场 处 理 ， 然 后 再 经 
N602 立体 声 放大 推动 扬声器 发 声 ， 先 检测 N601 的 中 脚 电 压 是 否 正 常 〈 正 常 应 为 
+9V) 。 若 无 电压 ， 则 检查 +9V 供电 电感 L601 (68uH) 是 否 不 良 。 若 良好 ， 则 检 
查 伴 音 驱 动 电路 其 他 相关 元 器 件 是 否 正常 。 知 正常 ， 则 检查 扬声器 是 否 损坏 。 实 际 
检修 中 ， 因 供电 电感 L601 虚 焊 或 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 通常 情况 下 ， 两 只 扬声器 同时 损坏 的 几率 较 小 ， 在 维修 时 应 重点 
仿 查 伴音 驱动 电路 。 


【问答 200】 厦 华 LC -20Y15 型 液晶 彩电 通电 开机 后 有 图 像 、 无 伴音 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 检测 有 无 伴音 供电 输出 。 若 无 ， 则 检测 电源 电压 是 
否 输出 正常 。 若 输出 正常 ， 则 检查 功放 N504 (AN17803) УК ле ERAR, 
若 良 好 ， 则 检查 N504 (AN17803) 本 身 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 因 N504 本 身 损坏 
而 引起 此 类 故障 较 常见 。N504 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截图 如 图 4-118 所 示 。 


【问答 201】 厦 华 LC27U6HDMI 型 液晶 彩电 通电 开机 后 图 像 正常 ， 但 
无 伴音 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 输 入 HDMI 信和 号， 再 用 示波器 检测 D- A 转换 芯片 NA01 
(CS4340) WO ~ 名 脚 有 无 数字 信号 输出 。 若 有 ， 则 说 明 N101 (MST6151) +m 
片 的 数字 伴音 处 理 电 路 工作 正常 ， 可 检测 NA01 的 @ 脚 模拟 R. ФО И И L ЯЗ ЭЁ 
音信 号 输出 。 若 无 ， 则 检测 NA01 的 人 @ 脚 供电 电压 是 否 正常 (正常 应 为 3.3V)。 若 
正常 ， 则 检测 其 Q 脚 (复位 端的 复位 电压 是 否 正常 。 若 在 开机 瞬间 电压 无 变化 ， 
则 检测 复位 控制 管 VA01 (BC847) 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 VAO (BC847) 的 
b -。 结 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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图 4-118 №504 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截图 














厦 华 LC37HU19 型 液晶 彩电 通电 开机 后 背光 灯亮 
像 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 检 查 伴音 是 否 正常 。 若 伴音 正常 ， 则 检查 边 
辑 板 是 否 损坏 。 若 逻辑 板 正常 ， 则 检查 LVDS 线 是 否 不 良 ; 若 逻 辑 板 损坏 ， 则 更 换 
逻辑 板 。 实 际 检修 中 ， 因 LVDS 线 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


厦 华 LC37R26 型 液晶 彩电 通电 开机 后 HDMI 状态 下 无 图 
像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 分 别 输入 VGAZTV/VIDEO 信和 号， 观察 故障 
是 否 排除 。 若 故障 排除 ， 则 检查 R223 R216 ~ R219 是 否 正常 。 若 R223, R216 ~ 
R219 正常 ， 则 检查 CPU 部 件 是 否 不 良 ， 知 R223, R216 ~ R219 异常 ， 则 检查 N34 
及 其 外 围 元 器 件 是 否 不 良 。 实 际 检 和 修 中 ， 因 N34 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。N34 


【问答 202 】 ， 但 无 图 
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【问答 203] 
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图 4-119 N34 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 


【问答 204】 厦 华 LC37R26 型 液晶 彩电 通电 开机 后 TV/VIDEO 状态 下 
无 图 像 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 分 别 输入 VGAZHDMI 信号 ， 观 察 故障 是 否 
i оооу о 若 子 画面 有 图 像 ， 而 主 
画面 无 图 像 ， 则 检查 N35 №36 的 输入 及 输出 信号 是 否 正常 。 若 异常 ， 则 检查 N10 
的 输入 及 输出 信号 是 否 正常 。 阁 异常 ， 则 检查 R70 ~ R73 是 否 正常 。 若 异常 ， 则 检 



































Ж N7 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 М7 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。N7 及 其 外 围 部 


























































































































































































































































































































































































































































































































分 元 带 件 截图 1 
元 器 件 截 图 如 图 4- 120 所 示 。 
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84-120 № 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截图 


【问答 205】 厦 华 LC37R26 型 液晶 彩电 通电 开机 后 VGA 状态 下 无 图 


像 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 分 别 输 

















A HDMI/TV/VIDEO 信号， 观察 故 





ое мои во ото 

















否 不 良 ; 若 无 行 场 同步 信号 输入 ， 则 








о, 国脚 是 否 有 输入 信号 。 若 有 输入 信号 ， 则 检查 N24 是 否 损坏 。 


实际 检修 中 ， 因 N24 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 
如 图 4-121 所 示 。 





见 。N24 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 


【问答 206 ] 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 观 察 青 ; 
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图 4-121 N24 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 


厦 华 LC37R26 型 液晶 彩电 通电 开机 后 所 有 通道 均 无 图 像 ， 
如 何 检修 ? 





是 否 有 问题 。 
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若 亮 ， 则 检查 遥控 或 按键 





知 良 好 ， 则 检查 是 否 有 OSD, #A 0SD， 则 进入 工厂 调整 菜单 ， 进 











ÍT CLEAR EEPROM 操作 后 关机 再 开机 ， 观 察 故 障 是 否 消 失 ， 若 故障 依旧 ， 则 检查 





CPU 相关 元 器 件 是 和 否 损坏 ; 若 无 0SD， 则 检查 LVDS 线 是 否 松 动 ， 若 连接 正常 ， 则 











AR FUL 是 否 燃 断 ; 若 输出 电压 异常 ， 











仿 查 N21 的 @ ~ @ 脚 输出 电压 是 否 正常 (正常 应 为 18V)。 若 输出 电压 正常 ， 则 检 
则 检查 N21 本 身 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 


因 N21 本 刁 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。N21 及 其 外 围 部 分 元 带 件 截图 如 图 4-122 
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图 4-122 


N21 及 其 外 围 部 分 元 顺 件 截图 


【问答 207】 厦 华 LC37R26 型 液晶 彩电 通电 开机 后 有 图 像 、 无 伴音 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 XA15 的 @ 脚 电压 是 否 正常 (正常 应 为 18V)。 若 
正常 ， 则 检查 XA17 的 中 脚 、@ 脚 电压 是 否 正 常 (正常 应 为 18V)。 若 正常 ， 则 检 
查 N9 的 中 脚 输入 电压 是 否 正常 〈 正 常 应 为 高 电 平 ) 。 若 正常 ， 则 检查 NA5 WO 
脚 、@@ 脚 是 否 有 输出 信号 。 若 有 ， 则 检查 NA7 是 否 不 良 ; 若 无 ， 则 检查 NA4 的 四 
脚 、@ 四 脚 是 否 有 输出 信号 。 若 有 ， 则 检查 NAS 是 否 不 良 ; 若 无 ， 则 检查 МАА 06? 
脚 是 否 有 输出 信号 。 若 有 ， 则 检查 ТОМАТ 的 @ 脚 是 否 有 输出 信和 号; 若 无 ， 则 检查 
TUNAI 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 TUNA 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。TUNAI1 及 
其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 如 图 4-123 所 示 。 
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图 4-123 TUNAI 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截图 


【问答 208】 厦 华 LC37R26 型 液晶 彩电 无 光栅 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 ， 观 察 红 色 指 示 灯 是 否 亮 。 若 红色 指示 灯 未 
亮 ， 则 检查 电源 部 件 CN3 的 中 脚 、 台 脚 输出 电压 是 否 正常 (正常 应 为 +5SV) ， 大 
无 电压 ， 则 检查 电源 熔 丝 是 否 熔 断 ; 若 红色 指示 灯亮 ， 则 按 遥 控 器 或 按 POWER 键 
开机 ， 观 察 指 示 灯 的 变化 情况 。 若 红色 指示 灯 变 绿 ， 则 按 遥 控 器 任意 键 ， 观 察 指示 











灯 是 否 闪 烁 。 若 闪烁 ， 则 检查 电源 板 X508 的 四 脚 、@ 脚 输入 电压 是 否 正 常 (正常 
应 为 18V)。 若 正常 ， 则 检查 X508 WO ~ 四 脚 有 无 120V 电压 。 若 有 120V 电压 ， 
则 检查 X20 的 9 脚 输入 电压 是 否 为 5V。 若 是 5V， 则 检查 背光 插座 是 否 插 接 牢固 。 
若 插 接 牢固 ， 则 检查 CPU 板 部 件 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 LCD 屏 是 否 不 良 。 实 














际 检修 中 ， 因 背光 插座 插 接 不 良 而 引 
截图 如 图 4-124 所 示 。 











起 此 类 故障 较 常 见 。X20 及 其 外 围 部 分 元 器 件 
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图 4-124 X20 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截图 


【问答 209】 厦 华 LC37T18 型 液晶 彩电 通电 开机 后 伴音 正常 ， 但 无 图 


像 ， 如 何 检修 ? 





出 现 此 类 故障 时 ， 先 检测 高 压 控制 电压 是 否 正 常 。 阁 高 压 控 制 电压 正常 ， 则 检 
测 供电 电压 是 否 正 常 〈 正 常 应 为 24V) 。 知 供电 电压 异常 ， 则 检查 高 压条 是 否 损 
Ж; 若 供电 电压 正常 ， 则 检测 驱动 板 输入 至 屏 小 板 电 压 是 否 正常 。 知 正常 ， 则 用 未 








波 器 检查 驱动 接 电脑 信号 时 芯片 工作 

















是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 逻辑 板 是 否 正常 。 


实际 检修 中 ， 因 高 压条 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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【问答 210】 厦 华 LC37T25 型 液晶 彩电 通电 开机 后 黑屏 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 拆 开机 器 ， 在 黑屏 背光 灯 炸 灭 时 ， 检 测 背 光 供 电 电 压 是 
和 否 正 常 〈 正 常 应 为 120V) 。 知 正常 ， 则 检测 背光 开关 控制 脚 电压 是 否 正常 〈 正 常 
应 为 高 电 平 ) 。 知 控制 脚 电压 不 稳定 ， 则 拔 下 主板 至 背光 板 的 控制 接线 ， 检 测 主板 
背光 控制 脚 电 压 是 否 正 常 。 若 电压 来 回 跳 变 ， 则 检查 主板 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 
因 主 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 厦 华 LC37T25 型 液晶 彩电 主板 如 图 4-125 
所 示 。 
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14-125 JHE LC37T25 型 液晶 彩电 主板 











【问答 211】 厦 华 LC47T17 型 液晶 彩电 自动 搜索 时 不 能 存 台 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 说 明 TV 信号 通道 正常 ， 可 能 是 CPU (PW218) 未 能 识别 到 
SYNG (同步 ) 信号 所 致 。 首 先 检测 高 频 板 上 连接 器 X603 的 @ 脚 电压 是 否 正常 ， 
若 异 常 ， 则 说 明 同 步 分 离 电路 故障 ， 检 测 V401 (BC847) 的 b 极 、e 极 电压 是 否 正 
Ж 〈 正 常 应 分 别 为 3.5SV、2.8V) 。 若 正常 ， 说 明 V401 工作 在 正常 放大 状态 ， 则 检 
测 V402 (BC857) 的 c 极 电压 是 否 正常 。 奉 c 极 无 电压 , 说明 V401 工作 在 截止 状 
态 ， 需 检查 V402, R417, R418, С422 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 C422 Á BI 
引起 此 类 故障 较 常见 。 厦 华 LC47T17 型 液晶 彩电 高 频 板 如 图 4-126 所 示 。 





Р 4-126 JEE LC47T17 型 液晶 彩电 高 频 板 





【问答 242] Æ LC42R35Y 型 液晶 彩电 无 图 像 ， 背 光 灯 亮 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 高 频 头 各 脚 电 压 及 总 线 电 压 是 否 正 常 ， 若 高 频 头 各 
脚 电 压 正 常 、 总 线 电压 也 在 3. 12 ~3. 32V 之 间 跳 动 ， 则 说 明 问 题 出 在 同步 分 离 电 
路 中 ， 此 时 检测 电容 CA47 两 端 电 压 是 否 正常 。 若 CA47 两 端 电 压 仅 为 2.45V (E 
常 值 为 9V 左右 ) ， 则 检查 高 频 板 上 9V 电压 是 否 正常 。 车 9V 电压 也 均 为 2.45V， 
则 检查 18V 电压 是 否 正 常 。 若 18V 电压 正常 ， 则 检查 NA11 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 
问题 。 

实际 维修 中 ， 因 NA11 外 围 电容 CA227 (100n) 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 该 机 9V 供电 是 经 过 NA11 把 18V 稳 压 变 成 9V 的 。 


【问答 213】 厦 华 LC-47HU27Y 型 液晶 彩电 工作 一 段 时 间 后 屏幕 闪 动 ， 
但 图 像 画 面 不 和 内， 声音 也 正常 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 板 各 组 电压 (5V, 18У, 9У, 32V) 是 否 正 
常 ， 若 各 组 电压 均 正 常 ， 则 检查 背光 板 24V 电压 是 否 正 常 。 若 24V 电压 仅 为 
20. 8V， 则 检查 背光 板 供电 电路 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 背光 板 供电 电路 中 电容 C576、C569 (2200uF/35V) 失效 而 引 
起 此 类 故障 较 常 见 。 











【问答 214】 厦 华 LC-47HW36YR 型 液晶 彩电 开机 后 有 声音 但 无 图 像 ， 
呈 黑 屏 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 板 背 光板 供电 电压 24V 是 否 正常 ， 若 24V 
电压 正常 ， 则 检查 主板 是 否 正 常 。 若 主板 正常 ， 则 判定 故障 在 背光 板 上 。 若 更 
换 背 光板 后 故障 依旧 ， 但 检测 背光 板 到 逻辑 板 有 一 条 传输 线 DMI IN 0V、DMI 
OUT 1.2V 电压 不 正常 (正常 时 DMI IN3.29V、DMI OUT 3.5V), ， 此 时 上 断 开 逻辑 
板 到 背光 板 传输 线 ， 观 察 背 光 灯 是 否 点 亮 。 若 背光 灯 能 点 亮 ， 则 说 明 问 题 出 在 逮 
辑 板 。 

实际 维修 中 ， 因 逻辑 板 (V470H1-103) 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 奇美 V470H1- L03 屏 背 光 灯 工作 时 序 是 从 主板 送 一 个 电压 到 逻辑 
板 经 过 处 理 来 控制 背光 灯 。 


【问答 215】 Æt LC-47R27YD 型 液晶 彩电 开机 屏幕 闪 一 下 后 黑屏 ， 
如 何 检修 ? 


背光 板 不 良 、 电 源 板 给 背光 板 供电 不 良 或 CPU 板 不 良 均 会 引起 此 类 故障 。 出 
现 故 障 时 ， 首 先 测量 24V 的 ВІК 启动 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 ， 说 明 问 题 出 在 
背光 板 上 。 

实际 维修 中 ， 因 背光 板 上 Т4 一 次 绕组 烧 坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 开机 保护 有 声音 ; 开机 后 黑屏 ， 换 台 、 音 量 等 控制 正常 ， 大 多 为 
背光 板 不 良 引 起 。 该 机 屏 为 奇美 V470H1- 102. 


【问答 216】 Æt LC-47T17 型 液晶 彩电 自动 搜索 时 能 搜 到 台 ， 但 不 能 
存 台 ， 如 何 检修 ? 


检查 高 频 板 上 连接 器 X603 各 脚 电 平 是 否 正常 ， 若 X603@ 上 脚 输出 高 电 平 (下 
常 应 为 低 电 平 ) ， 则 说 明 故 障 在 同步 分 离 电路 ， 此 时 检测 V401 (BC847 ) 的 各 极 电 
压 是 否 正 常 。 若 V401 的 b 极 电压 为 3.5V、e 极 电压 为 2.8V， 则 检查 V402, R417, 
R418 、C422 等 元 器 件 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 电容 C422 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 1) X603(G9) 脚 将 SYNC 同步 信号 送 到 CPUQB3 脚 进行 台 号 识别 ， 该 故 
障 机 @ 脚 输出 高 电 平 ， 则 说 明 同 步 分 离 管 V403 工作 在 截止 状态 ， 同 步 信 号 未 送出 
去 ; 又 因 该 机 能 搜索 到 台 ， 则 说 明 音 视频 切换 电路 N400 ( M52797SP) OHA rB 
视 信号 输出 ， 故 判断 故障 在 同步 分 离 电 路 。 

2) C422 相关 电路 截图 如 图 4-127 所 示 。 
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图 4-127 C422 相关 电路 截图 


【问答 217】 Æt LC-52HW36YR 型 液晶 彩电 开机 黑屏 ， 指 示 灯 由 红 
色 变 为 蓝 色 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， ea 输出 是 否 正 常 ， 否 电源 板 各 组 电压 
HE, MEA 120V 缘 光 板 电 压 是 否 正 常 。 寿 背光 板 电 压 也 正常 ， 则 检查 主板 及 
排 插 线 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 主板 上 的 排 插 线 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 1) 该 机 通电 按 交 流 开 关 后 ， 电 源 指 示 灯 显示 红色 ， 按 两 次 开机 触 
摸 键 后 变 为 蓝 色 ， 但 闪烁 1s 后 马上 熄灭 ， 显 示 屏 无 法 点 亮 。 

2) 某 些 功能 出 现 错误 或 损坏 失灵 时 会 引起 整 机 保护 而 导致 无 法 正常 开机 。 





























1. Ар9883А / МТ59885 





































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 GND 也 
2 ~9 GREENO ~ GREEN7 数字 绿 基色 信号 输出 
10 GND 也 
11 V33 输出 端口 工作 电源 
12-19 BLUFO ~ BLUE7 数字 蓝 基色 信号 输出 
20、 21 GND 也 
22 、23 V33 输出 端口 工作 电源 
24 25 GND 也 
26. 27 AVDD 模拟 电源 
28 GND 也 
29 COAST 锁 相 控制 脉冲 输入 
30 HSYNC 模拟 行 同步 信号 输入 
31 VSYNC 模拟 场 同步 信号 输入 
32 GND 地 
33 FILT 锁 相 环 外 接 滤 波峰 
34. 35 PVDD 锁 相 环 工作 电源 
36 GND 地 
37 MIDSCV R. G, B 钳 位 参考 电位 
38 CLAMP 外 部 钳 位 信号 
39 AVDD 模拟 电源 
40, 41 GND 地 
42 AVDD 模拟 电源 
43 BAIN 模拟 蓝 基色 信号 输入 
44 GND 地 
45. 46 AVDD 模拟 电源 
47 GND 地 
48 GAIN 模拟 绿 基 色 信 号 输入 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
49 SOGIN 模拟 绿 基色 同步 信号 输入 
50 GND 地 
51, 52 AVDD 模拟 电源 
53 GND 地 
54 RAIN 模拟 红 基 色 信 号 输入 
55 A0 地 址 串 行 输入 
56 SCL PC Ж 〈 串 行 时 钟 线 ) 
57 SDA PC 总 线 〈 串 行 数据 线 ) 
58 REFBYP 内 部 参考 电位 
59 AVDD 模拟 电源 
60 GND 也 
61 GND 也 
62 AVDD 模拟 电源 
63 GND 地 
64 VSOUT 数字 场 同步 信号 输出 
65 SOGOUT 绿 基 色 限 幅 同 步 信号 输出 
66 HSOUT 数字 行 同步 信号 输出 
67 DATACK 和 象 素 时 钟 
68 GND 地 
69 V33 输出 端口 工作 电源 
70 ~77 REDO ~ RED7 数字 红 基 色 信 和 号 输出 
78. 79 үзз 输出 端口 工作 电源 
80 GND 也 





2. ADM3232EARNZ 


































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ë 

1 СІ + 外 部 电容 1 连接 该 集成 电路 为 RS-232 线路 驱动 器 / 

2 V + 内 部 产生 的 正 电源 (бу) 接收 器 ， 它 与 MAX3232 性 能 基本 相 

3 а= 外 部 电容 1 连接 同 ， 可 以 互 换 。 应 арЫ 5-1 
(以 应 用 在 LG 52LG70ED- CA 液晶 彩 

4 C2 + 外 部 电容 2 连接 电 上 为 例 ) 

5 C2 - 外 部 电容 2 连接 

6 у- 内 部 产生 的 负电 源 ( -6V) 

7 T20UT 发 送 器 (驱动 器 ) 输出 

8 R2IN 接收 顺和 输入 























(Ж) 







































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
9 R2OUT 接收 器 输出 该 集成 电路 为 RS -232 线路 驱动 
器 /接收 器 ， 它 与 MAX3232 性 能 基本 
10 T2IN 发 送 器 (驱动器) 输入 
| М 相同 ， 可 以 互 换 。 应 用 电路 见 图 5-1 
11 T1IN 发 送 器 (驱动器) 输入 (以 应 用 在 LG 52LG70ED- CA 液晶 彩 
12 RIOUT 接收 器 输出 电 上 为 例 ) 
13 RIIN 接收 器 输入 
14 T1 OUT 发 送 器 (驱动 器) 输出 
15 GND 地 
16 VCC 电源 
133V_EXT 
Р 0401 ы 
Q400 2N7002(F) 
2N7002(F) 四 = 
= A 
UARTO TX 
UARTO RX 
UCOM RX R420 — 0 33VST MICOM 
C ОСОМ ТХ — R422I—0 
C400 0.33 READY 
03 1С400 
C402 E ADM3232EARNZ 
0.047 J 
| 
| R431 100 
R432 100 
о, — 
C404 | 0.334 C406 == == C407 
| 220р 
72 DGND 
GDND 
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ADM3232EARNZ 应 用 电路 
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3. AML7218 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Е 
1 VDAC- VDWELL 视频 DAC 电源 (3.3V) AM17218 
2 VDAC-AVSS 视频 DAC 地 为 音 视频 处 理 
3 VDAC-AVDD 视频 DAC 电源 (3. 3V) ое 
脚 PQPF 封装 ， 
4 VDAC- REXT 视频 DAC 外 接 基准 电阻 应 用 在 海信 
5 VDAC- VREF 视频 DAC 外 接 基 准 电容 TLM4628LF 
6 VDAC- COMP 视频 DAC 补偿 液晶 彩电 上 
7 УРАС- AVSS33R 视频 DAC 红 地 
8 VDAC-AVDD33R 视频 DAC 红 电 源 
9 VDAC-DAC-R 视频 DAC 红 输 出 
10 VDAC- AVS3G 视频 DAC 绿地 
11 VDAC- AVD33G 视频 DAC 绿 电源 
12 VDAC-DAC-G 视频 DAC 蓝 绿 输出 
13 VDAC-AVS22B 视频 DAC 蓝 地 
14 VDAC-AVD33B 视频 DAC 蓝 电源 
15 VDAC-DAC-B 视频 DAC 蓝 输出 
к, = D VSS12 1. 2V 数字 内 核 地 
„р шш VDD12 1. 2V 数字 内 核电 源 


172, 218, 238 








18 ~ 23 


М2-р-0 ~ М2-р-5 


SDRAM2 和 FLASH 或 数字 视频 或 






































通用 输入 与 输出 口 
24, 38, 56, 84, 92, 
105, 117, 132、 159. VSS33 3. 3V 输入 与 输出 口 地 
175. 188, 224. 234. 245 
25. 39. 55. 83. 93. 
106. 118, 133, 160. VDD33 3.3V 输入 与 输出 口 电 源 
174, 187. 223, 233, 244 





SDRAM2 和 FLASH 或 数字 视频 或 














26 ~35 M2-D-6~ M2-D-15 |, 
通用 输入 与 输出 口 
SDRAM2 和 FLASH 或 数字 视频 或 
36—37, 40-45 М2 маке ыу зу Аа 
通用 输入 与 输出 口 
SDRAM2 和 FLASH 或 时 序 控制 器 
46 ~47 MS- ВАО ~ MS- BAl 








或 输入 与 输出 口 























































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
Пе КРЕТ SDRAM2 ЯП FLASH 或 时 序 控 制 器 АМІ7218 
ЕУ ”| 或 输入 与 输出 品 为 音 视频 处 理 
- z 器 ， 采 用 256 
SDRAM2 和 FLASH 或 PWM 输出 、 
60 ~61 M2- A-0 ~ M2- A-1 занал ано 脚 PQPF 封装 ， 
或 Л J) ili H о 
I 应 用 在 海信 
62 OSC IN 晶振 输入 (27MHz) TLM4628LF 
63 OSC OUT 晶振 输出 (27MHz) 液晶 彩电 上 
64, 128, 255, 256 NC 空 脚 
65、69、73 PLL- DVDD12 PLL 电源 (1.2V) 
66, 70, 74 PLL-DVSS12 PLL Ж (1.2V) 
67. 71. 75 PLL- AVDD33 PLL 电源 (3.3V) 
68. 72, 76 PLL- AVSS33 PLL Ж (3.3V) 
SDRAM2 和 FLASH 或 PWM 或 数 
77 ~78 M2-A-2~M2-A-3 | Й 
字 视 频 或 通用 输入 与 输出 口 
数字 视频 或 时 序 控制 器 或 通用 输 
79 МО5 
和 与 输出 口 
ATAPI 或 时 序 控制 器 或 通用 输入 
80 AT- CSEL К 
与 输出 口 
85 ~91、94 ~97, 151 ~ ИН | 
AT ATAPI 或 通用 输入 与 输出 口 
158, 、161 ~ 168 
98 ~ 102、107 ~ 111、 
114 ~ 116、119 ~ 127、 М1-А SDRAM ЯП FLASH 
129 ~ 131, 145 ~ 148 
112 ~ 113 FLASH FLASH 存储 器 界面 
169 ~ 171、176 ~ 178、 Е ! 
EGPIO 通用 输入 与 输出 口 
185 ~ 186, 189 ~ 192 
179 ~ 184 SD 卡 阅 读 器 或 通用 输入 与 输出 口 
193 、204 USBB-ID USBB 识别 器 
194 、205 USBB-VBUS USBB5V 电源 线 
195 USBB- VDD12 USBB1. 2V 数字 电源 
196 USBB-VSS12 USBB1. 2V 数字 地 
197 USBB-VSSA33T USBB 模拟 地 
198 USBB- рр 从 USBB 线 来 的 D + 信号 
199 USBB-DM 从 USBB 线 来 的 D - 信和 号 












































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Е 
200 USBB- VDDA33T USBB3. ЗҮ 模拟 电源 АМ17218 
201 USBB-REXT USBB 外 接 基 准 电 阻 为 音 视 频 处 理 
202 USBB- VDDA33C USBB 内 核 3. 3V 模拟 电源 it, 采用 256 
203 USBB- VSSA33C USBB 内 核 3. 3V 模拟 地 脚 PQPF 封装 ， 
206 USBA- VDD12 USBA1. 2V 数字 电源 应 用 在 海信 
207 USBA- VSS12 USBA1. 2V 数字 地 ока 

液晶 彩电 上 
208 USBA- VSSA33T USBA 模拟 地 
209 USBA-DP 从 USBA 线 来 的 D + 信和 号 
210 USBA-DM 从 USBA 线 来 的 D - 信和 号 
211 USBA-VDDA33T USBA3. ЗУ 模拟 电源 
212 USBA- REXT USBA 外 接 基准 电阻 
213 USBA- VDDA33C USBA 内 核 3. 3V 模拟 电源 
214 USBA- VSSA33C USBA 内 核 3. 3V 模拟 地 
215 USB-XI USB 晶振 输入 
216 USB-XO USB 晶振 输出 
219 FEC- CLK 传输 分 离 器 时 钟 
220 FEC-SOP 传输 分 离 器 起 始 包 
221-222 FEC-D 传输 分 离 在 数据 有 效 、 失 败 
225 ~232 FEC-D-0 ~FEC-D-7 | 传输 分 离 器 数据 0 ~7 
235 MIO-4 遥控 输入 或 通用 输入 与 输出 
DE Р PC 主 数据 、PC 从 数据 或 通用 输入 
与 输出 口 
240 MIO-1 PS. PC 主 数据 或 通用 输入 与 输出 
241 MIO-0 PS. PC 主 数 据 或 通用 输入 与 输出 
242 ADATA-1 PS 数据 线 1 
243 ADATA-0 PS 数据 线 0 
246 ALRCIK PS 左右 声 道 时 钟 
247 AOCLK PS 输出 时 钟 
248 АМСІК PS 主 时 钟 
249 JTAG-TMS JTAG 传输 使 能 
250 JTAG-TDI JTAG 传输 数据 输入 
251 JTAG-TCK JTAG 传输 时 钟 
252 JTAG-TDO JTAG 传输 数据 输出 
253 ТЕЅТ- № 测试 口 
254 КЕЅЕТ- № 芯片 复位 信号 














4. AOZ1024DI 











































































































AOZ1024DI 应 用 




















引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 PGND 地 该 集成 电路 为 4A 同步 降 压 稳 压 器 ， 
2 VIN 电源 电压 输入 Лу 电路 见 图 5-2 (以 应 用 在 
165510650 液晶 彩电 上 为 侦 
地 G55LD650 液晶 彩电 上 为 例 ) 
4 FB 反馈 
5 COMP 外 部 环 路 补偿 
6 EN 使 能 
7 LX PWM 输出 连接 电感 器 
+12V 
+3.3V_NORMAL 
R8060 
— IPOWER_ON/OFF2_2 
L8013 осе D3.3V 
CIC21J501NNE 
ОРТ | |R8066 
3.9k 
L8016 
CIC21J501 
dy 
IC8005 | 
C8052 AOZ1024DI 区 = 
+ 22u 8057[С8059С8067][С8063 C8064 
C8051 25V 22u | 22и | 104 он 01р 
и 
О RR 10V | 10V | 10V 16V 
20k 
C8054 
2200p 
50V 


电路 


= 
N 
© 





5. CD4053BNSR 






















































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 (V) 备注 
1 BY 输入 /输出 6.41 І. 封装 : 采用 16 JH 
2 BX 输入 /输出 6.41 SOP 封装 
2. 用 途 : CD4053B 是 
3 cY 输入 /输出 6.41 ана 
ттт 三 重 两 通道 复 用 器 ， 具 
4 OUT/IN CX OR CY 输出 /输入 6.41 有 三 个 独立 的 数字 控制 
5 IN/OUT CX 输入 /输出 6.41 ША, A.B 和 C 以 及 
6 INH 抑制 输入 0 一 个 抑制 输入 
7 VEE 地 0 3. 应 用 领域 : 模拟 和 
数字 复 用 和 信号 分 解 、 
A-D 和 D-A 转换 、 门 控 
9 C 数字 控制 输入 11.22 аыр 
信号 
10 B 数字 控制 输入 11.22 4. 关键 参数 : 电源 电 
11 А 数字 控制 输入 11.22 压 为 3 ~20V 
Ж t А Д Ыс 
12 АХ 输入 /输出 6.71 5 此 数据 在 东芝 
37WIA8R 液晶 电视 上 
13 AY 输入 /输出 6.71 s "п 
测 得 
14 OUT/IN АХ OR BY 输出 /输入 6.71 
15 OUT/IN BX OR BY 输出 /输入 6.71 
16 VDD 电源 11.82 
6. DS90CF383A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VCC 电源 
2-4 TXIN5 ~ TXIN7 TTL 电 平 输入 
5 GND 地 1. 封装 : 采用 56 脚 TSSOP 
= 封装 
6-8 TXIN8 ~ TXIN10 TTL 电 平 输入 Pk N 
2. 用 途 : LVDS 信号 接收 
9 VCC 电源 与 发 送 电 路 
10-12 TXIN11 ~ TXIN13 TTL 电 平 输入 3. 应 用 领域 : 高 端 液晶 彩 
电 (如 用 在 康佳 LC-TM3008 
13 GND 地 Я 
液晶 彩电 上 ) 
14~16 TXIN14 ~ TXIN16 TTL 电 平 输入 4. 关键 参数 ， 电 源 电压 范 
17 R_FB 可 编程 闸门 选择 围 为 -0.3 ~4V 
18 ~20 TXIN17 ~ TXIN19 TTL 电 平 输入 
21 GND 地 















































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
22 ~25 TXIN20 ~ TXIN23 TTL 电 平 输入 
26 VCC 电源 
27 TXIN24 TTL 电 平 输入 
28 TXIN25 TTL 电 平 输入 
29 GND 地 
30 TXIN26 TIL 电 平 输入 
31 TXCLK IN TTL 电 平时 钟 输入 
32 PWRDWN TTL 电 平 输入 
33 PLL GND PLL 地 
34 PLL VEG PLL 电源 1. 封装 ; 采用 56 脚 TSSOP 
35 PLL GND PLL 地 封装 
ДЄ LVDS САП LVDS 地 2. 用 途 : LVDS 信号 接收 
at 与 发 送 电路 
37 TXOUT3 + LVDS 正 差 分 数据 输出 3 应 用 领域 ， 高端 液晶 彩 
38 TXOUT - LVDS 负 差 分 数据 输出 电 (如 用 在 康佳 LC-TM3008 
39 TXCLKOUT + LVDS 正 差分 时 钟 输出 液晶 彩电 上 ) 
40 TXCLKOUT - LVDS 负 差 分 时 钟 输出 ылыш 
围 为 -0.3 ~4V 
41 TXOUT2 + LVDS 正 差 分 数据 输出 
42 TXOUT2 - LVDS 负 差 分 数据 输出 
43 LVDS GND LVDS 地 
44 LVDS VCC LVDS 电源 
45 TXOUTI + LVDS 正 差 分 数据 输出 
46 TXOUTI - LVDS 负 差 分 数据 输出 
47 TXOUTO + LVDS 正 差 分 数据 输出 
48 TXOUTO - LVDS 负 差 分 数据 输出 
49 LVDS GND LVDS 地 
50 TXIN27 TTL 电 平 输入 
51 TXINO TTL 电 平 输入 
52 TXIN1 TTL 电 平 输入 
53 GND 地 
54 ~ 56 TXIN2 ~ TXIN4 TTL 电 平 输入 



































7. FAN6755W 





















































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ж Ë 
1 VIN 线 电 压 检测 采用 SOP-7 封装 ， 应 用 
2 FB 反馈 (外 部 补偿 电路 的 信号 被 送 入 该 引 脚 ) 在 康佳 34008015 二 合 一 
3 С& 电流 检测 "u 应 用 电路 见 图 
4 GND 地 
5 GATE 推 挽 式 单 端 输出 驱动 器 
6 VDD 电源 
7 HV 接 高 压 
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ГТ 2.7R/1208 





FAN6755W 

































































图 $-3 FAN6755W 应 用 电路 





8. FAN7602 










































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

1 ШУР 线路 欠 电压 保护 该 集成 电路 为 绿色 电流 模式 PWM 
2 LATCH/PLIMIT 锁 存 保护 /功率 限制 саит, 采用 8 W DIP 封装 ， 应 用 
3 CS/FB 电流 检测 /反馈 ea 

TLM32E29)， 其 内 部 电路 框图 见 图 
4 GND 地 

5-4 
5 OUT 栅 极 驱动 输出 
6 VCC 电源 
7 NC 空 脚 
8 VSTR 启动 

VSTR 
8 
一 下 vcc 


LUVP 


LATCH/ 
PLIMIT 







| 2V/1.5V 


65kHz 


时 钟 与 
频率 调制 











限制 偏 移 
发 生 器 
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锁 存 保护 











FAN7602 


OLP 


限制 偏 移 








软 启动 





过 电压 保护 
SS END 19V 
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限制 偏 移 
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图 5-4 FAN7602 内 部 电路 村 
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9. FLI2300, FLI2310 




































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 HSYNC1- PORTI 行 同 步 
2 VSYNC1- PORTI 场 同 步 
3 FIELD ID1- PORTI 奇 / 偶 场 标志 
4 IN-CLK1-PORTI 输入 时 钟 
5 HSYNC2- PORTI 行 同 步 
6 VSYNC2- PORTI 场 同 步 
7 FIELD ID2- PORTI 奇 / 偶 场 标志 
8 VDD1 (3.3V) 电源 
9 VSS 10 地 
10 IN- CLK2- PORTI 输入 时 钟 
Шын 该 IC 为 数字 视频 格 
iae Ю РОКТІ- A0 ~ PORTI- А7 信和 号 端口 式 转换 器 ， 采 用 QFP- 
208 脚 封 装 
16 VDDCOREI 电源 FL12300 应 用 在 6P30 
17 VSS CORE 地 机 心 彩 电 、 海 尔 142V6- 
21 ~28 PORTI- ВО ~ PORTI- B7 信号 端口 A8D 液晶 彩电 、TCL 
р LCD3026H 液晶 彩电 等 上 
aë Ке ` PORT1- C0 ~ PORTI- C7 信和 号 端口 FLI2310 应 用 在 海信 
TLM3766 、TLM4277 、 
30 VDD2 (3.3V) 电源 TLM4077, TLM3777. 
31 VSS 10 也 TLM3788 液晶 彩电 上 
36 VDD СОВЕ? (1.8V) B jz 
37 VSS CORE 也 
41 IN- SEL 输入 选择 
42 FILM SYNC-IN 同步 输入 
43 DEV- ADDR1 器 件 地 址 设 定 1 
44 DEV- ADDRO 器 件 地 址 设 定 0 
45 SCLK 串 行 时 钟 
46 SDATA 串 行 数据 
47 RESET-N 复位 
48 VDD3 (3.3V) 电源 
49 VSS 10 地 
50—61, 64-67, SDRAM DATA0 ~ 


70-79, 82-87 





SDRAM DATA31 





SDRAM 数据 总 线 



















































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 E 
62 VDD4 (3.3V) ЕД 
63 VSS 10 也 
68 VDD CORE3 (1.8V) BY 
69 VSS CORE 也 
80 VDD CORE (1.8V) ЕД 
81 VSS СОВЕ 也 
88 VDD5 (3.3V) 电源 
89 VSS 10 也 
90 TEST IN 测试 输入 

91-95, SDRAM ADDR 10 ~ 、 

98 ~103 SDRAM ADDR0 
96 VDD CORES (1.8V) 电源 该 IC 为 数字 视频 格 
97 VSS CORE 地 Мей, Ж QFP- 

208 脚 封 装 
104 WEN 号 使 能 FLI2300 应 用 在 6P30 
105 RASN 地 址 行 选择 机 心 彩电 、 海 尔 142V6- 
106 CASN 地 址 列 选择 A8D 液晶 彩电 、TCL 
107 BAI SDRAM BANK 选择 1 LCD3026H 液晶 彩电 等 上 
108 BA0 SDRAM BANK 选择 0 Е112310 应 用 在 海信 
TLM3766 、TLM4277 、 

109 СӨ 片 选 信号 Т1М4077 , Т1М3777, 
110 ром SDRAM 输入 /输出 使 能 信号 TLM3788 液晶 彩电 上 
111 SDRAM CLKOUT 时 钟 输出 
112 VDD6 (3.3V) 电源 
113 VSS 10 地 
114 SDRAM CLKIN 时 钟 输入 
115 TEST3 测试 
116 TEST OUTO 测试 输出 
117 TEST OUTI 测试 输出 

118-122 CTLOUTO ~ CTLOUT4 CTL 输出 
123 VDD CORE6 (1.8V) 电源 
124 VSS CORE 地 
125 CLK OUT 时 钟 输出 

126, 127, VID-OUT 16 ~ 

130 ~ 135 VID- OUT23 ш 

































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
128 VDD7 (3.3V) 电源 
129 VSS 10 地 
136, 137, 
VID-OUTS VID 输出 
140 ~ 145 
138 VDD CORE7 (1.8V) 电源 
139 VSS CORE 也 
146 VDD8 (3.3V) 电源 
147 VSS 10 也 
148 ~ 155 VID- OUTO ~ VID- OUT7 VID 输出 
156 ОЕ 数字 视频 输出 使 能 
157 PLL-PVDD (1.8V) 电源 该 IC 为 数字 视频 格 
158 PLL-PVSS 也 式 转换 项 ， 采 用 QFP- 
208 脚 封 装 
159 AVSS-PLL- BE1 也 
FLI2300 应 用 在 6P30 
160 AVDD-PLL-BE1 (1.8V) EW 机 心 彩电 、 海 尔 LA2V6- 
161 AVDD-PLL-BE2 (1.8V) вй ASD 液晶 彩电 、TCL 
162 AVSS-PLL- BE2 也 LCD3026H 液晶 彩电 等 上 
163 AVSS-PLL-SDI 也 112310 应 用 在 海信 
- TLM3766 、TLM4277 、 
164 AVDD-PLL-SDI (1.8V) 电源 
TLM4077 、TLM3777 、 
165 AVDD-PLL-FE (1.8V) BJ TLM3788 液晶 彩电 上 
166 AVSS- PLL-FE 也 
167 DAC-PVSS 也 
168 DAC-VDD (1.8V) 电源 
169 DAC-VSS 也 
170 DAC- BOUT 模拟 B 输出 
171 DAC AVDDB (3.3V) 电源 
172 DAC-AVSSB 也 
173 DAC-GOUT 模拟 G 输出 
174 DAC- AVDDG (3.3V) 电源 
175 DAC- AVSSG 地 
176 DAC- ROUT 模拟 R 输出 
177 DAC- AVDDR (3.3V) 电源 
178 DAC- AVSSR 地 






































































































































































































































































































































( 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
179 DAC-COMP DAC 视频 补偿 
180 DAC-RSET DAC 复位 
181 DAC-VREF OUT DAC 参考 电压 输出 
182 DAC- VREF IN DAC 参考 电压 输入 
183 DAC- AVDD (3.3V) 电源 
184 DAC-AVSS 也 
185 DAC- GR- AVSS 也 该 IC 为 数字 视频 格 
186 DAC-GR-AVDD (3.3V) By 式 转换 器 ， 采 用 QFP- 
187 DAC-PVDD (3.3V) 电源 208 脚 封装 
188 ~ 190 TESTO ~ TEST2 测试 Е112300 应 中 在 6P30 
191 XTAL IN 晶体 振荡 器 输入 机 心 彩电 、 海 尔 [42V6- 
192 XTAL OUT 晶体 振荡 器 输出 ABD 液晶 彩电 、TCL 
193 VDD9 (3.3V) EJE LCD3026H 液晶 彩电 等 上 
VS FLI2310 应 用 在 海信 
195 IN-CLK-PORT2 输入 时 钟 TIM3766. TLM4277; 
бё PORO 信号 端口 TLM4077 、TLM3777、 
197 VDD CORES (1.8V) 电源 TLM3788 液晶 彩 电 上 
198 VSS CORE 也 
199 ~205 PORT2-1 ~ PORT2-7 言 号 端口 
206 FILDID-PORT2 奇 / 偶 场 标志 
207 VSYNC-PORT2 场 同步 
208 HSYNC-PORT2 行 同步 
10. Е$ЕК1700 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 VDL 高 边 场 效 应 晶体 管 漏 极 
2 CON 启用 /禁用 保护 
3 RT 关 频 率 
该 集成 电路 为 半 桥 谐振 转换 
4 CS 低 边 场 效 应 晶体 管 电流 检测 器 ， 采 用 SIP_9 封装 ， 应 用 在 康 
5 SG 控制 地 Ë LED42IS97N (电源 板 号 
6 РС 电源 地 34006904) 、LC55FT68AC (电源 
7 LVcc 控制 电路 电源 电压 板 号 为 34005964) 等 彩电 上 。 
Е NO үүт 其 引 脚 排列 及 内 部 电路 框图 见 图 
9 HVCC 高 边 门 驱 动 电路 电源 电压 р 
10 ҮСТЕ 低 边 场 效 应 晶体 管 漏 极 
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LVCC 
@ Taclay Е 
=== > ЕЕЕ; PUDRE te 
п 350ns 
К. жин РЕТ 
NR. S Q 停机 延迟 
1Р—Е - 
n VCC вооа] 8 =k, 5 S—T= БН < 09У 1 [К 
保护 23V 启动 保护 -Q К VAocp 
SER HRP б 
保护 LVCC<5V 
El Drocp 5 
< 0.6V [ 
4 
Ё 5-5 FSFR1700 引 脚 排列 及 内 部 电路 框图 
11. ЕО$С1565 
ЕЗГЕГЕ 
1 DRAIN 接 MOSFET 漏 极 该 集成 电路 为 开关 电源 厚 膜 电路 ， 
内 含 振荡 器 、 误 差 放 大 电路 、 同 步 脉 
а PAN т 冲 电 路 、 激 励 电路 和 大 功率 MOSFET 
3 VCC 电源 等 ， 应 用 在 创维 P26TQI 和 8ТМ1 机 
Е u 心 等 液晶 彩电 上 。 其 应 用 电路 见 
t 8 反馈 电压 输入 图 5-6 (以 应 用 在 P26TQI 液晶 彩电 
5 SYNC 脉冲 同步 信号 输入 上 为 例 ) 
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Ë 5-6 FQSC1565 应 用 电路 








IR] 


























N 
© 
© 





РЕР А p A 









































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1~4 ROM- DATA3 ~ ROM- DATAO ROM 数据 
5 ROM- ОЕп 外 部 存储 器 数据 读 控制 
6 ROM- WEn 外 部 存储 器 数据 写 控制 
7 ROM- CSn 内 /外 部 存储 器 转换 控制 
8 CRVSS 也 
9 CVDD-1.8 电源 (1. 8V) 
10 VCO-LV VCO 测试 点 
11 AVDD-OUT-LV-E-3.3 电源 (3.3V) 
12 AVSS-OUT-LV-E 也 














该 集成 电路 是 GENE- 
13 CH3P-LV-E (PDOZERO) LVDS 输出 SIS 公司 生产 的 微 芯片 ， 
它 是 一 片 集成 度 高 、 功 
能 强大 的 多 功能 液晶 显 
15 CLKP-LV-E (PD2/ER2) LVDS 输出 示 处 理 器 ， 内 部 集成 强 
16 CLKN-LV-E (PD3/ER3) LVDS 输出 大 的 平板 图 像 处 理 器 、 
三 路 信号 输入 (RGB 输 
17 CH2P-LV-E (PD4/ER4) LVDS 输出 A, DVI 输入 、ITU656 
视频 输入 ) OSD 控制 、 











14 CH3N-LV-E (PD1/ER1) LVDS 输出 























































































































18 CH2N-LV-E (PD5/ER5) LVDS 输出 
内 置 X86 IP AÉ HEAR, 

19 CHIP-LV-E (PD6/ER6) LVDS 输出 PLL 时 钟 控 发 生 器 、 

КРУ 

20 CHIN-LV-E (PD7/ER7) LVDS 输出 ADC 及 智能 图 像 处 理 
等 功能 模块 。 采用 

21 CHOP-LV-E ( PD8/EGO) LVDS 输 t" QFP208 脚 封 ЖБ 3.3ү 

22 CHON-LV-E (PD9ZEG1) LVDS 输出 和 1.8V 电压 供电 。 应 
用 在 TCL LCD2026A 液 

23 AVSS-OUT-LV- E 也 晶 彩 电 、 海 尔 L42V6 - 

24 AVDD-OUT-LV-E-3.3 电源 (3.3V) A8D 液晶 彩电 上 

25 AVSS-LV 也 

26 AVDD-LV-3.3 电源 (3. 3V) 

27 AVDD- OUT- LV- 0-3. 3 电源 (3.3V) 

28 AVSS- OUT- LV- O 也 

29 CH3P-LV-O (PD10/EG2) LVDS 输出 

30 CH3N-LV-O (Рр11/ЕСЗ) LVDS 输出 

31 CLKP-LV-O (PD12/EG4) LVDS 输出 

32 CLKN-LV-O (PD13/EG5) LVDS 输出 











































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
33 CH2P-LV-O (PD14/EG6) LVDS 输出 
34 CH2N-LV-O (Рр15/ЕС7) LVDS 输出 
35 CH1P-LV-O (PD16/EB0) LVDS 输出 
36 CHIN-LV-O (PD17/EB1) LVDS 输出 
37 CHOP-LV-O (PD18/EB2) LVDS 输出 
38 CHON-LV-O (Рр19/ЕВЗ) LVDS 输出 
39 AVSS-OUT- LV-O 也 
40 AVDD- OUT- LV- 0-3.3 电源 (3.3V) 
41 CVDD-1.8 电源 (1. 8V) 
42 CVSS 也 该 集成 电路 是 СЕМЕ- 
43 ~46 PD20 ~ PD23/EB4 ~ EB7 LVDS 输出 иаи 
- ыйар ma 它 是 一 片 集成 度 高 、 功 
47 DEN LVDS 输出 能 强大 的 多 功能 液晶 显 
Ë = pK n 
Д8 DÉS LVDS 输出 示 处 理 器 ， 内 部 集成 强 
大 的 平板 图 像 处 理 器 、 
A |] kx. ha, 
49 DVS LVDS 输出 三 路 信号 输入 (RGB їй 
50 RVDD-3.3 电源 (3.3V) A. DVI # 入 、ITU656 
m 视频 输入 ) OSD 控制 、 
J Aly 局 
CRVSS 内 置 X86 fW Ak PH д, 
52 ~54 NC 空 脚 PLL HF eh 5 Е ir 
° 及 智能 图 像 处 
55 DCLK 数据 时 钟 в 及 Р ВЕЕ 像 处 理 
等 功能 模块 。 采 用 
56 JTAG-RESET ( PD24/OR0) JTAG 复位 信号 QFP208 脚 封 装 ，3.3V 
57 ~63 RESERVED (PD25 ~PD31/OR1 ~OR7)| 保留 和 1.8V 电压 供电 。 应 
用 在 TCL LCD2026A Wi 
64 ЈТАС-Тро (PD32/0G0) JTAG 数据 输出 信号 晶 彩 电 、 海 尔 142V6 - 
65 RESERVED (PD33/0G1) 保留 A8D 液晶 彩电 上 
66 JTAG-TDI (PD37/0G5) JTAG 数据 输入 信号 
67 PPWR PANEL 电源 控制 
68 PBIAS 背光 开关 
69 GPIO15 (STI-TM1/GPI015) 通用 输入 /输出 
70 RESERVED (STI-TM2) 保留 
71 HOST- SCL/UART- DI PC 时 钟 
72 HOST-SDAZUART- DO PC 数据 
73 RVDD-3.3 电源 (3.3V) 
74 CRVSS 地 





























































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
75 CVDD-1. 8V 电源 (1.8V) 
76 CRVSS 地 
77 DDC-SCL-VGA VGA DDC PC 时 钟 
78 DDC-SDA- VGA VGA DDC Рс 数据 
79 DDC- SCL- DVI DVI DDC PC 时 钟 
80 DDC-SDA- DVI DVI DDC PC 数据 
81—85, Z 
СРІОО ~ GPIO6 通用 输入 /输出 
88, 89 
86 CVDD-1.8 电源 (1. 8V) 
87 CRVSS 也 该 集成 电路 是 GENE- 
通 输入 /输出 与 中 断 SIS 公司 生产 的 微 芯 片 ， 
90 GPl07/1RQ IN 请 求 输入 它 是 一 片 集成 度 高 、 功 
Фин grae m m 
ШШЕ АЛ N S rh i МЕ О 
91 GPIO8/IRQ OUT клор 示人 处 理 器 ， 内 部 集成 强 
请 求 输出 大 的 平板 图 像 处 理 器 、 
通用 输入 /输出 与 串 行 三 路 信和 号 输 RGB 输 
92 GPIO9/SCL | ' 三 路 信号 输入 (RGB fA 
时 钟 线 À. DVI 输入 、ITU656 
通用 输入 /输出 与 串 行 视频 输入 ) OSD 控制 、 
93 GPIO10/SDA 数据 线 内 置 X86 微 处 理 器 、 
PLL HF Ah PE E E i 
94 ов: B ADC 及 智能 图 像 处 理 
2 RYDDES 电源 (3. 3V) 等 功能 模块 。 采 用 
F IHJ Et hE 
96 Сүрр-1.8 йй (1. 8V) QFP208 HIE, 3. 3V 
和 1.8V 电压 供电 。 应 
27 CRVSS s. 用 在 TCL LCD2026A 液 
98 ~101 PWM0 ~ PWM3/GPIO11 ~ GPIO14 СВО ЕН С аи 
Ы ~ RLST ~ 输入 /输出 A8D 液晶 彩电 上 
102 VDATA7/GPIO16 数据 /通用 输入 /输出 
103 VDATA6/GPIO17 数据 /通用 输入 /输出 
104, 105 NC 空 脚 
VDATAS ~ VDATAO/ р | 
106 ~111 数据 /通用 输入 /输出 
GPIO18 ~ GPIO23 
112 VCLK 像素 时 钟 信号 
113 AVDD-IMB-3.3 电源 (3.3V) 
114 REXT 外 部 电阻 
115 AGND-IMB 地 












































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 E 

116 VDD- RX2-1. 8 电源 (1. 8V) 

117 AGND- RX2 地 

118 RX2 + 数据 接收 正 

119 RX2 - 数据 接收 负 

120 AVDD- RX2-3.3 电源 (3.3V) 

121 VDD- RX1-1.8 电源 (1. 8V) 

122 AGND- RX1 也 

123 КХІ + 数据 接收 正 

124 RXI - 数据 接收 负 

125 AVDD-RX1-3.3 电源 (3.3У) 

126 VDD- RX0-1.8 电源 (1. 8V) 该 集成 电路 是 CENF- 

127 ACND- RXO 也 SIS 公司 生产 的 微 芯片 ， 

128 RXO + 数据 接收 正 它 是 一 片 集成 度 高、 功 
能 强大 的 多 功能 液晶 显 

ш ЕИЗ 示 处 理 器 ， 内 部 集成 强 

130 AVDD-RX0-3.3 电源 (3.3V) 大 的 平板 图 像 处 理 器 、 

131 AGND- RXC 也 三 路 信号 输入 (RGB їй 

132 RXC + 氏 压 差分 时 钟 正 ZA. DVI ffi A, ITU656 

= 视频 输入 ) OSD 控制 、 

133 RXC - 氏 压 差分 时 钟 负 җе = 微 处 理 

134 AVDD-RXC-3.3 电源 (3.3У) PIL 时 钟 控 发 生 器 . 

135 VBUFC- DVI DVI 输入 ADC 及 智能 图 像 处 理 

136 GND- RXPLL 也 等 功能 模块 。 采用 

137 VDD- RXPLL-1.8 电源 (1. 8V) QFP208 脚 封闭 ，3.3V 
和 1.8V 电压 供电 。 应 

138 кш 时 钟 输出 用 在 TCL LCD2026A W 

139 CVDD-1.8 电源 (1. 8V) 晶 彩 电 、 海 尔 142V6 - 

140 CRVSS 也 A8D 液晶 彩电 上 

141 AVDD- BLUE-3.3 电源 (3. 3V) 

142 BLUE + VGA 蓝 色 正信 号 输入 

143 BLUE - VGA 蓝 色 负 信和 号 输入 

144 AGND- BLUE 地 

145 AVDD-GREEN-3.3 电源 (3.3V) 

146 SOG- MCSS 绿色 同步 信号 

147 GREEN + VGA 绿色 正信 号 输入 

148 GREEN - VGA 绿色 负 信 号 输入 

149 AGND- GREEN 地 

150 AVDD- RED-3.3 电源 (3.3V) 














































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 E 
151 RED + VGA 红色 正信 号 输入 
152 RED - УСА 红色 负 信 号 输入 
153 AGND- RED 也 
154 AVDD-ADC-3.3 电源 (3.3У) 
155 ADC-TEST 测试 
156 AGND-ADC 也 
157 ~ 162 NC 空 脚 
163 GND1- ADC 也 
164 VDD1-ADC-1. 8 НХ (1. 8V) 
165 GND- RPLL 也 
166 VDD-RPLL-1.8 BW (1.8V) 该 集成 电路 是 GENE- 
167 VBUFC- RPLL 兽 益 SIS 公司 生产 的 微 芯片 ， 
168 AGND- RPLL 了 它 是 一 片 集成 度 高 、 功 
> Т гета 能 强大 的 多 功能 液晶 显 
示 处 理 器 ， 内 部 集成 强 
170 TCLK 时 钟 信 号 大 的 平板 图 像 处 理 器 、 
171 AVDD-RPLL-3.3 电源 (3.3V) 三 路 信号 输入 (RGB 输 
172 LBADC-VDD-3.3 电源 (3. 3V) Л, DVI 输 A, ITU656 
173 LBADC-INI 输入 视频 输入 ) OSD 控制 、 
24 ТҮРЕ ЖА, 内 置 X86 微 处 理 器 、 
PLL BJ $h P R Е Gñ. 
175 es 输入 ADC 及 智能 图 像 处 理 
176 LBADC- RETURN 返回 等 功能 模块 。 采用 
177 LBADC-GND 也 QFP208 脚 封 装 ，3.3V 
178 RESET 复位 和 1.8V 电压 供电 。 应 
用 在 TCL LCD2026A 液 
179 CVDD-1.8 НХ (1. 8V) 晶 彩电 、 海 尔 142V6 - 
180 CRVSS 也 A8D 液晶 彩电 上 
181 HSYNC 行 同步 
182 VSYNC Ярра 
183 189, 
es ROM- ADDR17 ~ ROM- ADDRO ROM 地 址 总 线 
190 RVDD-3.3 电源 (3.3V) 
191 CRVSS 地 
203 204, 
ЖОЕ ROM-DATA7 ~ ROM- DATA4 ROM 数据 
205 RVDD-3.3 电源 (3.3V) 
206 CRVSS 地 
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13. ICL3232CBNZ 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 СІ + 外 部 电容 器 
2 V+ 内 部 产生 正 发 射电 源 (+5.5V) 
3 Ch= 外 部 电容 器 
4 C2 + 外 部 电容 器 
5 C2 – 外 部 电容 器 
6 V- 内 部 产生 负 发 射电 源 (+5. 5V) 
7 TOUT RS-232 电 平 发 射 输出 该 IC 采用 PDIP, SOIC, SSOP, 
HIN RS_232 兼 窑 接收 输入 a 封装 ， 应 用 在 LG 42LC2RR W 
品 彩电 上 
9 R20UT TTL/CMOS 电 平 接收 输出 
10 T2IN TTL/CMOS 兼容 发 射 输入 
11 TIIN TTL/CMOS 兼容 发 射 输入 
12 R1OUT TTL/CMOS 电 平 接收 输出 
13 RIIN RS-232 兼容 接收 输入 
14 TIOUT RS-232 电 平 发 射 输出 
15 GND 地 
16 VCC 电源 
14. MP2108DQ 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ë 
1 BST 高 边 栅 极 驱动 升 压 输 入 
2 VIN 电源 输入 
3 LX 电感 器 连接 
4 PGND 地 该 集成 电路 为 2A/6V/720kHz 同步 
5 SGND 地 降 压 转换 器 ， 应 用 电路 见 图 5-7 (以 
P S 软 启动 控制 输入 P LG 55LD650 液晶 彩电 上 为 
7 FB 反馈 
8 COMP 补偿 节点 
9 VREF 参考 电压 
10 RUN 使 能 / 欠 电 压 锁 定 














































































































































































































1.8012 
BCM DDR 18У 3.6h 
z Р 
У 1С8002 NR8040T3R6N 
ЕРЕ MP2108DQ 
Hi 可 pido 
о 10 КОЧ POWER_OMOFF1 
o [|YREF 
3A C8042 
OPT 
g [COMP 00lu = 50% 
25V 100p. 
C8031 PGND 4 7 FB C8044 
224 C8039 R2 
10V SGND |$ 6 LSS —3300p | R8056 
50V 10К 
C8038 22u | 0.01n 
Lodin І КВ! 1/10W 199 
25У : 
图 5-7 MP2108DQ 应 用 电路 
15. MX29LV040 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
TSOP PLCC 
1 25 А11 也 址 输入 
2 26 А9 也 址 输入 
3 27 A8 也 址 输入 
4 28 A13 也 址 输入 1. 封装 : 采用 32 脚 TSOP 与 
5 29 А14 也 址 输入 PLCC 封装 
6 30 А17 也 址 输入 2. 用 ië: MX29LV040 是 
7 31 WE 写 使 能 输入 4Mbit CMOS 单 电压 3V 快 闪存 
8 32 VCC ЕН, 储 器 
9 1 А18 也 址 输入 3. 应 用 领域 : 应 用 在 厦 华 
10 2 А16 也 址 输入 120Y15 系列 液晶 彩电 、 海 信 
11 3 A15 也 址 输入 TLM3766、 TLM3788、 TLM3777、 
12 4 А12 也 址 输入 'TLM4077. TLM4277 液晶 彩电 上 
13 ~20 5-12 A7 ~ АО 也 址 输入 4. 关键 参数 : 电源 电压 为 
21-23, | 13-15, с аА лан 2.7-3.6У 
РТ РИТ QO - Q W A h 5. 引 脚 排列 及 内 部 电路 框图 
ІЛ) š 
24 16 GND 地 见 图 5-8 
30 22 CE 芯片 使 能 输入 
31 23 А10 地 址 输入 
32 24 ОЕ 输出 使 能 
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MX29LV040 
00-07 
图 5-8 MX29LV040 内 部 电路 框图 
16. NJW1142 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 

1 INla 音频 输入 1а 

2 IN2a 音频 输入 2a 

3 IN3a 音频 输入 За 

4 IN4a 音频 输入 4a 












































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
5 MONa 音频 监控 输出 a 
6 SR FIL 环绕 滤波 
7 TONE - Ha 左 声 道 高 音 滤波 
8 TONE - La 左 声 道 低音 滤波 
9 LINEa 扬声器 左 声 道 信号 输出 
10 OUTa 耳机 左 声 道 信号 输出 
11 CVA 噪声 抑制 ( 左 声 道 音量 与 平衡 ) 
12 CVB 噪声 抑制 ( 右 声 道 音量 与 平衡 ) 
13 SDA PC 总 线 数据 输入 
14 SCL PC 总 线 时 钟 输入 
15 GND 地 
16 V+ +9V 供电 
17 Vref 参考 电压 
18 CTL BEMA (低音) 
19 CTH 噪声 抑制 (高音 
20 AGC AGC 滤波 
21 OUTb 耳机 右 声 道 信号 输出 
22 LINEb 饭 声 器 右 声 道 信号 输出 
23 TONE -Lb 右 声 道 低音 滤波 
24 TONE - Hb 右 声 道 高 音 滤波 
25 CSR 噪声 抑制 端 (环绕 控制 ) 
26 MONb 音频 监控 输出 b (AVI 右 声 道 输出 信和 号) 
27 IN4b 音频 输入 4b (TV 右 声 道 ) 
28 IN3b 音频 输入 3b (数字 信号 输出 右 声 道 ) 
29 IN2b 音频 输入 2b (DMP AF) 
30 IN1b 音频 输入 1b (AV2 右 声 道 ) 
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17. О79976 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 DRV1 驱动 输出 1 
2 PGND 地 
3 ZCS 零 电 流 开 关 
4 КТІ 电阻 设置 为 突出 的 频率 扫描 范围 
5 CT 电阻 器 和 电容 器 设置 为 最 低 运行 频率 
aen кү 该 集成 电路 为 高 
6 LET 电阻 器 和 电容 器 设置 为 低频 振荡 器 效率 PWM 解 调 器 ， 
7 PDIM PWM 调 光 输 入 кы 
电源 二 合 一 板 ( 板 
8 VSEN 变压器 过 电压 /过 电流 检测 号 34006723 ) 与 
TCL C37E320B 
9 ISEN 灯 电 流 检测 ( IPL32L 型 电源 - 
背光 二 合 一 板 ) 等 
io тя 变压器 输出 过 电压 /过 电流 检测 和 PWM 调 光 极 性 液晶 彩电 上 。 应 用 
设置 电路 见 图 5-9 (应 
在 康佳 34006723 
11 TIMER 电阻 器 和 电容 器 的 设置 开关 延迟 计时 器 和 突出 计时 器 二 合 一 板 上 为 例 ) 
12 ADIM 模拟 调 光 输入 
13 ENA 使 能 
14 УВЕЕ 5V 参考 电压 
15 VIN 输入 电压 
16 DRV2 驱动 输出 2 
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图 5-9 079976 应 用 电路 





















































































































































































































































18. PCM1800E 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ë 
1 VINL 左 通道 模拟 输入 
2 VREF1 参考 退 耦 电容 
3 КЕЕСОМ 参考 退 耦 公共 端 
4 VREF2 参考 退 耦 电容 
5 VINR 右 通道 参考 电压 输入 
6 RSTB 复位 输入 〈 低 态 有 效 ) 
7 BYPAS 高 通 滤波 器 旁 路 控制 
8 ЕМТО 音频 数据 格式 
ЕМТІ 音频 数据 格式 
该 集成 电路 为 单 端 模 拟 输入 的 20 
10 MODEO 主 / 从 模式 选择 位 立体 声 模 - 数 转换 器 ， 采 用 24 BI 
11 MODE1 主 /从 模式 选择 SSOP 封装 ， 应 用 在 海信 TLM4628LF 
12 FSYNC 帧 同步 液晶 彩电 的 录放 电路 中 
13 LRCK 采样 时 钟 输入 与 输出 
14 BCK 位 时 钟 输入 与 输出 
15 DOUT 音频 数据 输出 
16 SYSCLK 系统 时 钟 输入 
17 DGND 数字 地 
18 VDD 电源 
19 CINNR Е Еа т ( - ) ， 右 通道 
20 CINPR Е ЕНА й ( + ) ， 右 通道 
21 CINNL сЕ Р ( - ) ， 左 通道 
22 CINPL ой AA 〈 + ) ， 左 通道 
23 VCC 电源 
24 AGND 地 
19. РТ2330 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1、 OUTRP 右 声 道 正极 性 音频 信号 输出 
3、11、12 、19、 
26. 34 Ае А 
4 FAULT 保护 输出 信号 
5 MUTE 静音 信号 
6 GAINI 增益 设置 1 
7 GAIN2 增益 设置 2 



































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 
8 PVHC 供电 (12У) 
9 INRP 右 声 道 正极 性 音频 信号 输入 
10 INRN 右 声 道 负极 性 音频 信号 输入 
13 CRIP 右 声 道 振荡 同 相 输入 
14 CROP 右 声 道 振荡 同 相 输出 
15 CRIN 右 声 道 振荡 反 相 输入 
16 CRON 右 声 道 振 功 反 相 输出 
17 AGND 地 
18 СВЕЕ 外 接 电 容 
20 VCCO 内 置 5V 电源 
21 CLON 左 声 道 振荡 反 相 输 出 
22 CLIN 左 声 道 振荡 反 相 输 入 
23 CLOP 左 声 道 振荡 同 相 输出 
24 CLIP 左 声 道 振荡 同 相 输入 
27 INLN 左 声 道 负极 性 音频 信号 输入 
28 INLP 左 声 道 正极 性 音频 信号 输入 
2 * К ` PCND 电源 地 
30 М1 测试 
31 MO 测试 
32 CTE 旁 路 电容 
33 SD 低 功 耗 
35. 36 OUTLP 左 声 道 正极 性 音频 信号 输出 
39. 40 PVHL 左 声 道 供电 输入 
41、42 OUTLN 左 声 道 负极 性 音频 信号 输出 
43, 44 OUTRN 右 声 道 负极 性 音频 信号 输出 
45. 46 PVHR 右 声 道 供电 输入 
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[9 5-10 R2A15112 应 用 电路 





20. К2А15112 





























































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ë 
1,2 OUTI 音频 输出 
3.6 ~9.17 ~21 28.29. 
30.31.34.37.40. NC 空 脚 
43 45 .48 49 
4.5 Ур! 供电 电压 

10 STBYL 待机 控制 
11 GAIN1 增益 控制 
12 ІМІ 音频 输入 1 
13 CBIAS 扬声器 偏 置 电压 
14 ROSC 调整 振荡 频率 
15 AVCC 模拟 内 置 电压 
16 GND 地 
22 CLOCK 时 钟 该 集成 电路 为 数 
23 VREF 内 部 参考 电压 字 伴 音 功 放电 路 ， 
24 PROT 开关 机 噪声 抑制 供电 电压 为 11 ~ 
25 IN2 音频 输入 24V， 应 用 在 长 虹 
26 GAIN2 增益 控制 1526 机 心 液 晶 彩 
27 MUTEL 静音 控制 电 上 ( 见 图 5-10) 

32、33 VD2 供电 电压 

35、 36 OUT2 音频 输出 

38. 39 VS2 内 署 电压 脚 ， 接 地 
41 HB2 输出 反馈 
42 DVDD 数字 内 置 电压 脚 
44 НВ1 输出 反馈 

46. 47 VS1 ГА Ег ңа ЕЙ, Peg 





21. ЅАА7117АН 














































































































电阻 (R+/ Е 
= ЕЕ ШО 能 i 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 R-)/KO 备 Ж 
1 DNC6 空 脚 230. 01/230. 01 1. 封装 :采用 160 
— 脚 封装 
2 АЦІ 41 个 端口 模拟 信和 号 输入 1799. 89/1700. 04 | 2. 用途 :TVZAV 转 
二 换 ,DVD 信号 转换 及 
3 AGND 模拟 信号 接地 0/0 解码 与 A-D 
4 VSSA4 4 个 端口 模拟 信号 输入 接地 0/0 3. 应 用 领域 :应 用 
= 在 LCD42B03-P、 
5 AI42 42 个 端口 模拟 信和 号 输入 9. 99/9. 99 LCD40B03-P 型 液晶 
= я 彩电 及 CHD-2 机 心 
Жи 微分 输入 的 信号 经 四 通道 A-D 转换 | sm oo | 彩电 上 
处 理 9 4. 此 数据 在 TCL 
LCD40A71P 液晶 彩 
7 A143 43 个 端口 模拟 信号 输入 9. 99/9. 99 电 上 测 得 
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= = H 20) 能 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 R-)/KO & Ж 
草拟 提供 电压 与 4 个 端口 输 
š VDD 模拟 提供 电压 与 4 个 端口 输入 3.3V Бый 
费 拟 提供 电 夺 与 4 个 端口 输入 3. 
AA к В JE Ej 4 个 端口 输入 3.3V үз 
10 AI44 44 个 端口 模拟 信号 输入 1.79/1.79 
11 Al31 31 个 端口 模拟 信号 输入 1899. 89/1899. 89 
12 VSSA3 接地 与 模拟 信和 号 输 0/0 
13 AI32 32 个 端口 模拟 信号 输入 9. 99/9. 99 
微分 输入 的 信号 经 四 通道 A-D 转 
14 ABD 微分 输入 的 信号 “ë узв E 转换 9 82/9. 82 
处 理 
15 А133 33 个 端口 模拟 信号 输入 1899. 89/1899. 89 
异 拟 提供 电压 与 3 个 端口 输入 3.3 
16 VDDA3 кийа ЕЧ ЗИМНА ЗУ 0 5310.51 
草拟 提供 电压 与 3 个 端口 输 I 
17 | VDDA3A REESS 个 端口 输入 3.3V | 051/051 
18 A134 34 个 端口 模拟 信号 输入 1899. 89/1899. 891 р 封装 :采用 160 
19 А121 21 个 端口 模拟 信号 输入 1899. 89/1899. 89 | 脚 封 装 
20 VSSA2 谱 地 与 模拟 信号 输入 0/0 2. 用 途 :TV/AV 转 
21 А122 22 个 端口 模拟 信号 输入 1899. 89/1899. 89 | 换 ,DVD 信和 号 转换 及 
22 ADD 微分 信号 输入 与 两 通道 A-D 转换 控制 ”|9789. 75/9789. 75| 亮色 解码 与 A-D 
23 A123 23 个 端口 模拟 信号 输入 1949. 77/1949. 77 | 转换 
24 VDDA2 模拟 电压 提供 与 模拟 信号 输入 0/0 3. 应 用 领域 :应 用 
25 VDDA2A 模拟 电压 提供 与 模拟 信号 输入 0/0 在 кн R 
26 А124 24 个 端口 模拟 信号 输入 267. 57/267. 57 кзы — ы ни 
27 АП1 11 个 端口 模拟 信号 输入 1951. 03/1900. 04 жип | ии 
гне БУ >> EL рл һе РЕ, 
28 VSSA1 са 0/0 4. 此 数据 在 TCL 
29 АП2 12 个 端口 模 ШЫ Л 1947. 69/1947. 69 | LCD40A71P 液晶 彩 
30 AHD 微分 输入 与 一 通道 A-D 转换 处 理 9.71/9.71 电 上 测 得 
31 AI13 13 个 端口 模拟 信号 输入 1947. 02/1949. 58 
32 VDDA1 模拟 电压 提供 与 模拟 信号 输入 0. 49/0. 49 
33 VDDAIA 模拟 电压 提供 与 模拟 信号 输入 0. 49/0. 49 
34 АП4 14 个 端口 模拟 信号 输入 0/0 
35 AGNDA 模拟 信号 接地 端 0/0 
36 AOUT 模拟 测试 信号 输出 0. 49/0. 49 
Si it ЕН, JE 3 个 端口 输入 3.3V 
37 VDDA0 б паз 个 端口 输入 0. 49/0. 49 
38 VSSA0 接地 与 内 部 时 钟 产 生 电 路 0/0 
39 AOUT 模拟 信号 输出 1708. 04/1700. 02 
40 DNC14 空 脚 oo /oo 
41 DNC18 空 脚 oo / оо 
42 DNC15 空 脚 2306. 01/2306. 01 
43 EXMCLR 外 接 清除 端口 6. 39/6. 39 
44 СЕ 复位 端口 0. 51/0. 51 
45 VDDDI1 数字 电压 供给 0. 51/0. 51 






























































































































































































































































































































































А (К+/ 
= HE H y fE 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 к—)/КО & Ж 
46 LLC 系统 时 钟 输出 2467. 56/2449. 95 
47 VSSD1 数字 接地 0/0 
48 LLC2 线性 时 钟 的 一 半 输 出 2467. 56/2467. 56 
49 RES 复位 输出 2467. 56/2449. 95 
50 VDDD2 数字 电压 提供 2 0. 32/0. 32 
51 VSSD2 数字 接地 2 0/0 
i RAH A-D 信号 的 变 
52 CLKEXT 钟表 输入 与 信号 的 变换 2389. 58/2389. 58 
53 ADP8 A-D 转换 输出 的 指示 端 F 2389. 58/2389. 58 
54 ADP7 A-D 转换 输出 的 指示 端口 1 2389. 58/2389. 58 
55 ADP6 A-D 转换 输出 的 指示 端口 2 2389. 58/2389. 58 
56 ADP5 A-D 转换 输出 的 指示 端口 3 2389. 58/2389. 58 
57 ADP4 A-D 转换 输出 的 指示 端口 4 2389. 58/2389. 58 
58 ADP3 A-D 转换 输出 的 指示 端口 5 2389. 58/2389. 58 
59 VDDD3 数字 供电 电压 3 0. 51/0. 51 
60 ADP2 A-D 转换 输出 的 指示 端口 6 2436. 97/2436.97| | мы 32 BJ 160 
61 ADP1 A-D 转换 输出 的 指示 端口 7 2436. 97/2436. 97 脚 封装 о 
НҢ _ ez фае ELLE > t| 
62 ADP0 模拟 数字 信号 转换 输出 2436. 97/2436. 97 | ， 用 途 ,TV/AV 转 
63 VSSD3 数字 接地 0/0 换 ,DVD 信号 转换 及 
64 INT P C 总 线 的 中 断 标记 2357. 03/2357.03 | 亮色 解码 与 A-D 
65 VDDD4 数字 提供 电压 0. 31/0. 31 转换 
66 SCL P C 总 线 时 钟 输入 9. 99/9. 99 3. 应 用 领域 :应 用 
67 VSSD4 数字 接地 0/0 在 LCD42B03-P、 
68 SDA PC 总 线 数据 输入 /输出 9.99/9.99 | LCD40B03-P 型 液晶 
实时 时 钟 同 : = BË == A ç H 在 彩电 及 CHD-2 机 心 
69 RTSO йо 钟 同步 信息 ,寄存 器 控制 在 |2478.5872478. 58 彩电 上 
4. 此 数据 在 TCL 
实时 时 钟 同步 信息 , 寄存 Ж И ZE ws 297 
70 RTSI Ma 钟 同步 信息 ,寄存 器 控制 在 2473. 03/2473. 03 | LCD40A71P 液晶 彩 
电 上 测 得 
71 RTCO 实际 收看 时 间 输 出 控制 4. 89/4. 89 
72 АМСК 主要 音频 信号 时 钟 输出 2445. 01/2445. 01 
73 VDDD5 数字 电压 提供 0. 51/0. 51 
74 ASCLK 音频 时 钟 信 号 连续 输出 2528. 03/2528. 03 
75 ALRCLK 音频 左 / 右 声 道 时 钟 信号 输出 2478. 02/2478. 02 
76 AMXCLK 音频 主要 的 外 围 时 钟 信号 输入 oo / оо 
77 ITRDY 目标 读 入 图 像 信号 端口 2299. 01/2299. 01 
78 DNCO 空 脚 w/w 
79 DNC16 空 脚 2418. 03/2418. 03 
80 DNC17 空 脚 w/w 
81 DNC19 空 脚 oo / оо 
82 DNC20 空 脚 oo /oo 
83 FSW 彩色 全 电视 信号 输入 0/0 
84 ICLK 时 钟 信号 输出 图 像 端口 2414. 01/2414. 01 
85 IDQ 限定 输出 数据 到 图 像 端 2441. 02/2441. 02 
86 ІТКІ 图 像 信 号 控制 输出 оо / оо 















































































































































































































































































































































E: Е A 电阻 (R+/ 二 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 R-)/Q & Ж 
87 IGP0 普通 图 像 效 果 信 和 号 输出 端口 0 2458. 99/2458. 99 
88 VSSD5 数字 地 0/0 
89 IGP1 普通 图 像 效 果 信和 号 输出 端口 1 2451. 02/2451. 02 
90 IGPV 多 种 图 像 效 果 垂 直 信 和 号 参考 输出 2456. 01/2456. 01 
91 IGPH 多 种 图 像 效 果 水 平 信号 参考 输出 2453. 01/2453. 01 
92 IPD7 图 像 数 据 输 出 端口 2406. 02/2406. 02 
93 IPD6 到 像 数据 输出 端口 1 2411. 03/2411. 03 
94 IPD5 镜像 数据 输出 端口 2 2412. 04/2412. 04 
95 VDDD6 数字 供电 电压 oo /oo 
96 VSSD6 数字 地 0/0 
97 IPD4 到 像 数 据 信号 输出 端口 3 2408. 02/2410. 01 
98 IPD3 到 像 数 据 信号 输出 端口 4 2408. 02/2410. 01 
99 IPD2 到 像 数 据 信号 输出 端口 5 2408. 02/2410. 01 
100 IPD1 到 像 数 据 信号 输出 端口 6 2408. 02/2410. 01 
101 VDDD7 数字 供电 电压 7 0. 31/0. 31 
102 IPD0 到 像 数据 信号 输出 端口 0 oo /oo 
103 HPD7 外 接 Cb-Cr 色差 信号 输入 端口 7 БООН О | 有 ш ыш 
104 VSSD7 数字 地 7 _ | 0/0 r: 用 途 .TV/AV 转 
105 HPD6 外 接 Cb-Cr 色差 信号 输入 端口 6 2428. 02/2428. 02 m, DVD 信号 转换 及 
106 VDDD8 数字 供电 电压 8 oo / оо 亮色 解码 与 A-D 
107 HPD5 外 接 Cb-Cr 色差 信号 输入 端口 5 2428. 01/2428. 01 а 
108 VSSD8 数字 地 8 0/0 .应 用 领域 :应 用 
109 HPD4 外 接 Chb- Cr 色差 信号 输入 端口 4 2423. 02/2423. 02 — LCD42B03-P 
110 HPD3 外 接 Cb- Cr 色差 信号 输入 端口 3 2423. 02/2423. 02 | LCD40B03- P 型 液晶 
111 HPD2 外 接 Cb- Cr 色差 信号 输入 端口 2 2423. 02/2423.02 | 彩电 及 CHD-2 机 心 
112 HPDI 外 接 Cb- Cr 色差 信号 输入 端口 1 2423. 0272423. 02 | 彩电 上 
113 HPD0 外 接 Cb- Cr 色差 信号 输入 端口 0 2423. 02/2423. 02 | 4. 此 数据 在 ги 
114 VDDD9 数字 供电 电压 9 туре LCD40A71P 液晶 彩 
115 DNCI 空 肢 pan 电 上 测 得 
116 DNC2 空 脚 oo / оо 
117 DNC7 空 脚 oo / оо 
118 DNC8 空 脚 oo / оо 
119 DNC11 空 脚 oo / 
120 DNC12 空 脚 oo / оо 
121 DNC21 空 脚 oo / оо 
122 DNC22 空 脚 ря 
123 DNC3 空 脚 my 
124 DNC4 空 脚 Pp 
125 DNC5 空 脚 p= 
126 XTRI 时 钟 端口 控制 信号 输出 0/0 
127 XPD7 扩展 数据 端口 2424. 02/2424. 02 
128 XPD8 扩展 数据 端口 1 2420. 01/2420. 01 
129 VSSD9 数字 地 9 0/0 
130 XPD5 扩展 数据 端口 2 2430. 02/2430. 02 












































































































































































































































































































































E: Е A 电阻 (R+/ е 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 R-)/Q # W 
131 XPD4 - 展 数据 端口 3 2429. 01/2429. 01 
132 үррр10 数据 供电 电压 10 oo /oo 
133 VSSD10 数字 地 10 0/0 
134 XPD3 扩展 数据 端口 2419. 99/2419. 99 
135 XPD2 - 展 数据 端口 2419. 99/2419. 99 
136 VDDD11 数据 供电 电压 11 oo / оо 
137 VSSD11 数字 地 11 0/0 
138 XPD1 扩展 数据 端口 6 2419. 99/2419. 99 
139 XPD0 Ж 展 数 ШШ __ 2419. 99/2419.99 | 封装 ,采用 160 
140 XRV 垂直 参考 输入 /输出 扩展 端口 2419. 99/2419. 99 | 脚 封 装 
141 XRH 水 平 参考 输入 /输出 扩展 端口 2422. 04/2422.04| ”2 ， 用途 :TVZAV 转 
142 VDDD12 数字 供电 电压 12 оо / ос 换 ,DVD 信和 号 转换 及 
143 XCLK 时 钟 信号 扩展 端口 2420. 03/2420.03 | 亮色 解码 与 A-D 
144 XDQ 数据 合格 扩展 端口 2451. 01/2451. 01 | 转换 
145 VSSD12 数字 地 12 0/0 3. 应 用 领域 :应 用 
146 XRDY 读 出 标记 信号 333.98/333.98 | 在 1Ср42В03-Р, 
147 TRST 复位 信号 输入 0/0 LCD40B03-P 型 液晶 
148 TCK 时 钟 测试 信号 2310. 0372310. 03 А CHD-2 机 心 
EREE 彩电 
149 TMS Ш Е 圣 输 入 2850. 01/2850. 01 а ж та. 
150 TDO 测试 数据 输出 0. 51/0. 51 | 7 
а LCD40A71P 液晶 彩 
151 VDDD13 数字 供电 电压 13 oo /oo 电 上 测 得 
152 TDI 测试 数据 输入 2307. 02/2307. 02 
153 VSSD13 数字 地 13 0/0 
154 Уз 字符 振荡 电路 地 0/0 
155 XTALI 晶体 振荡 信号 输入 2200. 03/2200. 03 
156 XTALO 晶体 振荡 信号 输出 2200. 03/2200. 03 
157 | VDD(XTAL) 字符 振荡 电路 供电 电压 oo /oo 
158 XTOUT 字符 振荡 信号 输出 2307. 01/2307. 01 
159 DNC9 空 脚 oo / оо 
160 DNC10 КЕШ P= 
22. SC4519STRT 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
1 BST ЧЕНЕ 该 集成 电路 为 降 压 式 
IN "g 开关 电源 电路 ， 采 用 双 
列 8 脚 贴 片 (SOIC-8L- 
3 SW 内 部 开关 管 的 发 射 极 EDP) 封装 ， 工 作 电压 
4 GND 地 为 24V， 了 驱动 电流 为 
5 EN 芯片 使 能 输入 3A, 工作 频率 为 
6 FB 可 调和 输出 控制 器 反馈 输入 л. 
7 COMP 内 部 误差 放大 咒 输 入 与 输出 52LG70ED-CA 液晶 彩 
8 SYNC 同步 控制 电 上 为 例 ) 
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图 5-11 SC4519STRT 应 用 电路 
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23. ТА2024 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 

1 5ҮСЕМ 5V 电压 调节 

2 DCAP2 外 接 电容 充电 

3 DCAP1 外 接 电容 放电 

4 V5D 数字 直流 SV 

5 AGND 模拟 地 

6 REF 内 部 参考 电压 

7 OVERLOADB 过 电流 输出 ， 低 电 平 有 效 

8 AGND 模拟 地 

9 V5A 模拟 直流 5V 

10 OAOUTI 左 声 道 输出 

11 INVI 左 声 道 输入 

12 MUTE 静音 控制 输入 

13 NC 空 脚 

14 OAQOT2 右 声 道 输出 

15 INV2 右 声 道 输入 

16 BIASCAP 输入 偏 置 电压 

17 AGND 模拟 地 

18 SLEFP IC 睡眠 控制 

19 FAULT 过 热 保 护 输 出 ， 高 电 平 有 效 

20 PGND 电源 地 

21 NC 空 肢 

22 DGND 数字 地 

23 NC 空 肢 
24，27 OUTP2&OUTM2 左 、 右 通道 放大 器 输出 (为 桥 式 信 号 对 ) 
25, 26 VDD 供电 
28，31 OUTM1&OUTP1 左 、 右 通道 放大 器 输出 (为 桥 式 信 号 对 ) 
29, 30 VDD 供电 

32 NC 空 脚 

33 VDDA 模拟 供电 

34 NC 空 脚 

35 PGND 电源 地 

36 CPUMP 外 接 电容 充电 














24. ТВ1274 








































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 СҮВЅІ/ҮІ -IN 复合 视频 1/ 亮 度 1 输入 
2 SYNC IN 同步 信号 输入 
3 CVBS OUT 复合 视频 输出 
4 VS 场 同步 输出 
5 COMB Y - IN 梳 状 滤波 需 亮 度 输入 
DDS/BUS/V - CDZH - CD 部 分 
6 DVDD | 
电源 
梳 状 滤波 器 色 度 输入 /SECAM 
7 COMB С – IN/FORCED - S М 
强制 模式 
а DDS/BUS/V - CD/H - CD 部 分 
接地 
9 HS 行 同步 信号 输出 
10 SCP 消 堡 脉冲 输出 该 集成 电路 为 彩色 解码 处 理 电 
т ， 能 够 进行 PAL/NTSC/SE- 
11 SYNC OUT 同步 信号 输出 КА Кие ' 
- CAM 的 多 制式 自动 识别 和 解码 ， 
12 SYNC VCC 同步 电路 电源 并 能 够 自动 识别 50760Hz 的 信 
13 SCL PC 总 线 串 行 时 钟 线 号 ,内 部 具有 用 于 彩色 解码 的 
14 SDA PC 总 线 捉 行 数据 线 3. 58MHz, 4. 43MHz 彩色 副 载波 
>: E JE НУ FH 采 
г тэ RGB1 主 信和 号 和 RGB1 信和 号 转换 信 号 形成 BIR. 采用 QFP48 脚 
К [ЖЬ 
开关 信号 和 
16 SYNC GND 同步 电路 地 
17 CRI IN 色差 信号 输入 
18 CB1 IN 色 度 信号 输入 
19 Y1 IN 色 度 信号 输入 
20 CLP FIL 亮度 钳 位 电容 连接 
21 YOUT 色差 信号 输出 
22 CB OUT 色差 信号 输出 
23 CR OUT 色差 信号 输出 
主 信号 和 YCBCR2 信和 号 转换 开 
24 YS1 Y/CB/CR2 IN К, 
关 信 和 号 
25 ВІ IN 蓝 信 号 输入 
26 G1 IN 绿 信号 输入 






























































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а E 
27 КІ IN 红 信和 号 输入 
Ү/С/ТЕХТ/УШЕО - SW/1HDL 
28 Ү/С GND 部 分 接地 
29 CR2 IN 色差 信号 输入 
30 CB2 IN 色差 信号 输入 
31 Y2 IN 色差 信号 输入 
32 Y C VCC 亮度 / 色 度 电源 
33 B2 IN 蓝 信号 输入 
34 G2 IN 绿 信号 输入 
т о MESRA 该 集成 电路 为 彩 色 解码 处 理 电 
路 ,能 够 进行 PAL/NTSC/SE- 
А a 主 信号 与 RGB2 信号 转换 开关 | CAM 的 多 制式 自动 识别 和 解码 ， 
信号 并 能 够 自动 识别 50/60Hz 的 信 
37 ЕП, 滤波 号 ,内 部 具有 用 于 彩色 解码 的 
38 XTAL 晶振 (16.2MHz) 3.58MHz、4.43MHz 彩色 副 载 波 
GN r 信号 形成 电路 。 采 用 QFP48 脚 
封装 
40 APC FIL 鉴 相 器 滤波 
41 CVBS3 Y3 IN 复合 视频 3/ 亮度 3 输入 
42 ADDRESS 地 址 选择 
43 C2 IN C2 信号 输入 
44 CVBS2 /Y2 IN 复合 视频 2/ 亮度 2 输入 
45 COMB SYS 梳 状 滤 波 系统 选择 
46 FSC OUT 彩色 副 载 输出 
47 AFC ЕП, AFC 滤波 
48 C1 IN C1 信号 输入 





25. TC90A69F 
































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 BIAS ADC 偏 置 电压 
2 VRT ADC 输入 范围 上 限 电压 
3 VDD1 +5V 模拟 供电 1 
4 TESTI 测试 输入 1 
















































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 

5 VSS2 模拟 接地 2 

6 VRB ADC 输入 范围 下 限 电压 

7 CVBS IN 视频 信号 输入 

8 TEST 测试 接地 

9 KILLER Y/C 分 离 垂直 边缘 增强 开关 控制 

10 TESTI 测试 输入 2 

11 VDD3 +5V 数字 供电 3 

12 VSS3 数字 接地 3 

13 VDD2 +5V 数字 供电 2 

14 TESTI3 测试 输入 3 

15 SCL PC 总 线 串 行 时 钟 线 

16 SDA PC 总 线 串 行 数据 线 

17 MODE1 DAC FEINA h PE hl 

18 TEST OUT 测试 输出 

19 FSC IN 彩色 副 载 波 输入 
20 VDD4 模拟 供电 4 
21 VSS4 模拟 接地 4 
22 ЕП, 连接 АРС 滤波 器 

23 PO PLL 输出 

24 VB2 偏 置 电压 2 

25 Y OUT 模拟 亮度 信号 输出 

26 VSS1 模拟 接地 1 

27 COUT 模拟 色 度 信号 输出 

28 УВІ 偏 置 电压 1 

26. TDA15063H 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V | 电阻 (R+/R-)/kQ # ü 
1 TXOUT 发 送 数据 输出 0 8. 51/6. 51 该 集成 电路 为 多 制式 
2 RXIN 接收 数据 输入 0 8. 51/6. 51 音频 /视频 数字 处 理 电 
3 SYS 制式 转换 0 2. 51/2. 51 m МА i Ha 
k Ж Ж Jú Ж 

4 GND 也 0 0/0 TC -TM2018S 液晶 彩 
5 VCC -1.8b 电源 ( +1.8V) 1.82 4. 82/4. 89 H ЕВ 




























































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V | EBE (R+/R-)/kQ 备 注 
绿 指示 灯 信 号 
6 LEDG 3.01 оо /7. 59 
控制 
红 指 示 灯 信号 
7 LEDR 0 оо /7. 59 
控制 
8 GND 地 0 0/0 
9 КЕҮВ1 键 控 信 号 输入 3. 22 2. 51/2. 51 
10 КЕҮВО 键 控 信 号 输入 3. 22 2.22/2. 31 
11、12 VCC -1.8b 电源 ( +1.8V) 1.79 4. 78/4. 89 
13. 14 NC 空 脚 一 
15 RST 复位 3.01 1.01/1.01 
16 MUTE 静音 控制 0 25. 81/7. 52 
17 BKLBT 亮度 控制 0 оо /7. 51 
该 集成 电路 为 
18 BKLON 开 / 关 控制 3.22 3. 52/3. 52 多 制式 音频 / 视 
19 3.3Vsb 电源 (3.3V) 3.31 5.11⁄5.11 频数 字 处 理 电 
ТРЕТ 路 ， 采 用 128 脚 
PC 总 线 串 行 交 Те 
20 SDA I 3.71 3.79/3.79 封装 。 此 表 数 据 
据 线 和 
在 康佳 TC -TM 
PC 总 线 串 行 时 20185 液晶 彩电 
21 SCL | 3.71 3. 79/3. 79 Е 
钟 线 上 测 得 
22 SW1 开关 控制 3.22 oo /4. 22 
23 PWRON 电源 待机 控制 0 5.61/5.61 
24 М -RST 复位 信号 输出 0 5. 61/6. 01 
25 M - CLK 时 钟 信号 0 5. 61/5. 52 
数据 信号 输入 / 
26 M -SDA К 3.22 5.61/5. 52 
输出 
27 M - CS 字库 选择 信号 0 5. 61/5. 52 
28 GND 也 0 0/0 
29 VCC -1.8b 电源 ( +1.8V) 1.82 4. 22/4. 59 
30 SW2 开关 控制 0 12. 01/6. 82 
31 М -INT 中 断 输 入 /输出 3.01 5. 62/5. 52 
32 IR 遥控 信号 输入 4. 42 15. 01/7. 53 




































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V ”| 电阻 (R+/R-)/kQ 备 注 
33 VCC -1.8b 电源 ( +1.8V) 1. 82 4. 22/4. 62. 
34 GND 也 0 0/0 
35 3.3Vsb 电源 ( +3.3V) 3.32 4. 51/4. 61 
36 1.8VCC 电源 (+1.8V) 1. 82 4. 22/4. 61 
37 GND 也 0 0/0 
38 NC 空 脚 1. 52 6. 6175. 62 
39 3.3Vsb 电源 ( +3.3V) 3.32 4. 51/4. 61 
40 GND 也 0 0/0 
41 3.3Vsb 电源 ( +3.3V) 3.31 4. 51/4. 61 
42 B -OUT 蓝 色 信号 输出 1.72 17. 01/7. 22 
43 G- OUT 绿色 信和 号 输出 1.82 17. 01/7. 22 
44 R- OUT 红色 信号 输出 1. 82 17.01/7.22 
45 BLKIN 暗 电 流 输入 0. 79 17.01/10. 01 
该 集成 电路 为 
46 BCLIN 束 电 流 限 制 输入 3. 22 17. 01/9. 52 Өз 
多 制式 音频 / 视 
47 5УАУСС 电源 ( +5.0V) 5.01 4.22/4.41 频数 字 处 理 电 
48 GND 地 0 0/0 路 ， 采 用 128 脚 
49 ~55 .57 ~59、 NE ii эзе, Е 
oiae HA ТОЕ Tee lM 
20185 液晶 彩电 
同步 分 离 器 Y 信 测 得 
56 Y-SYNC | ,~ | 52 16. 81/9. 69 上 测 得 
号 输入 
60 VCC -5Va 电源 ( +5V) 5.01 4. 22/4. 61 
61 GND 地 0 0/0 
62 HSYNC 行 同步 信 号 输出 4. 49 3. 01/3. 79 
耳机 右 声 道 音 频 
66 PHONE-R | o a 2.39 17.01/10. 01 
信号 输出 
耳机 左 声 道 音频 
67 PHONR-L | ,~ 2.39 19. 01/10. 22 
信号 输出 
伴音 功放 右 声 道 
68 AMP-R | 2. 22 5. 01/4.22. 
音频 信号 输出 
伴音 功放 左 声 道 
69 АМР -1, 2.22 5.01/4. 22 








音频 信号 输出 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V “| 电阻 (R+/R-)/kQ 备 注 
70, 71 NC 空 脚 = = 
音频 输入 3 右 声 
72 AU3IN -R | oaa 1.81 17. 01/10. 01 
道 信号 
音频 输入 3 左 声 
73 AU3IN-L | 1.81 17. 01/10. 01 
道 信号 
74 NC 空 脚 一 一 
音频 输入 2 右 声 
75 AU2IN-R | 1.81 16. 01/10. 01 
道 信号 
音频 输入 2 左 声 
76 AU2IN -L | 1.81 16. 01/10. 01 
道 信号 
77 SV1 -C 彩色 信号 输入 1.21 16. 01/10. 01 
78 SV1 -Y 亮度 信号 输入 1.21 17.01/10. 01 
79 AUIIN-R 音频 输入 1 AE 1. 81 16. 01/10. 01 
道 信和 号 ` ` ` 该 集成 电路 为 
P Ps 多 制式 音频 / 视 
音频 输入 1 左 声 ñ 
80 AUIIN-L | 1.81 17.01/10. 01 频数 字 处 理 电 
道 信号 ® 
路 ， 采 用 128 脚 
АҮ - CVBS 信号 LE ре 
81 VIDEOL | i 1.22 16.01/10.01 封装 。 此 表 数 据 
输入 在 康佳 TC -TM 
82 VCC -5Va 电源 ( +5V) 5.01 4. 22/4. 61 20185 液晶 彩电 
83 NC 空 脚 5.01 16. 01/10. 01 上 测 得 
84 VCC -8V BW (+8V) 8.01 4.22/4.41 
85. 86 NC 空 脚 = = 
伴音 中 频 AGC 
87 SIFAGC 1.72 17. 01/10. 01 
в 
IF -PLL 环 路 滤 
88 PLLIF 1.81 17. 01/10. 01 
K її 
89 NC 空 脚 一 一 
90 AMOUT AM 信和 号 输出 0 16. 01/10. 01 
91 DECSDEM 伴音 解 调 器 退 耦 2. 41 16. 01/10. 01 
92—95 NC 空 脚 — = 
96 GND 地 0 0/0 







































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 (V) | 电阻 CR+A 人 R- )/kO # ü“ 
Еа а EHT/ 过 电压 保护 输 Š бб 
入 (用 于 CRF -TV) 
98 AGC -OUT AGC 输出 2.01 14. 01/9. 01 
99 SIF IN2 伴音 中 频 输入 2 1.79 14. 01/10. 01 
100 SIF ІМІ 伴音 中 频 输入 1 1.79 14. 01/10. 01 
101 GND 地 0 0/0 
102 IREF 基准 电流 输入 1.79 14. 01/10. 01 
103 VSC 外 接 场 锯齿 波 电 容 2.51 16. 01/10. 01 
104 VIF IN2 VIF 信号 输入 1. 81 14. 01/10. 01 该 集成 电路 为 
105 VIF IN1 VIF 信号 输入 1. 81 14. 01/10. 01 
zs: : ` 频数 字 处 理 电 
106 VDRA 场 驱动 A 信号 输出 0 16. 01/10. 01 路 ， 采 用 128 JH 
107 VDRB 场 驱 动 B 信号 输出 3.01 16. 01/9. 01 封装 。 此 表 数 据 
108 EWOUT аи 0 16. 01/9. 01 к д Wi 
信和 号 输出 20185 па № Hp 
109 ~ 113, 115, 上 测 得 
116, 118 ~120、 NC 空 脚 = 
122, 127 
114 ҮСС-5 Уа 电源 ( +5У) 0 0/0 
117, 121, 
Е GND 也 0 0/0 
124, 125 3.3Vsb 电源 (+3.3V) 3.31 4.22/4.61 
126 VCC-1. 8b 电源 ( +1.8V) 1.82 4.22/4.61 
27. ТМ05351 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 SDA3 原 端口 3 DDC РС 数据 线 
2 SCL3 源 端口 1 DDC PC 时 钟 线 
3 GND 地 
Bi Н 3 TMDS 负 输 入 该 集成 电路 为 三 端口 视频 开关 电 
P КЗ ТИБЕП 3 TMDS ERA 路 , 采用 64 脚 TQFP 封装 ， 应 用 在 
创维 8A03 机 心 、LG 42PG60UD、LG 
ó Yee са 42L5FRC-TA 等 液晶 彩电 上 ， 应 用 电 
7 B32 原 端口 3 TMDS 负 输 入 路 见 图 5-12 (以 应 用 在 创维 8A03 机 
8 АЗ2 源 端口 3 TMDS 正 输入 心 液晶 彩电 上 为 例 ) 
GND 地 
10 B33 原 端口 3 TMDS 负 输 入 

















































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 

11 A33 源 端口 3 TMDS 正 输入 

12 VCC 电源 

13 B34 源 端口 3 TMDS 负 输 入 

14 A34 源 端口 3 TMDS 正 输入 

15 GND 地 

16 VSADJ TMDS 符合 电压 摆 幅 控制 

17 Y4 TMDS 正 输出 

18 7А TMDS 负 输 出 

19 VCC 电源 

20 з TMDS Eimi 该 集成 电路 为 三 端口 视频 开关 电 

21 Z3 TMDS 负 输 出 路 ， 采 用 64 脚 TQFP 封装 ， 应 用 在 

22 GND 地 创维 8A03 机 心 、LG 42PG60UD LG 
4215ЕВС-ТА 等 液晶 彩电 上 ， 应 用 电 

а С аа 路 见 图 5-12 (以 应 用 在 创维 8A03 机 

24 72 TMDS 负 输 出 心 液晶 彩电 上 为 例 ) 

25 VCC 电源 

26 ҮІ TMDS 正 输出 

27 71 TMDS 负 输 出 

28 GND 地 

29 SCL-SINK DDC P C 数据 线 

30 SDA-SINK DDC P C 数据 线 

31 HPD-SINK 热 搬 拔 检测 器 输入 

32 51 源 选 择 

33 S2 源 选 择 

34 EQ TMDS 输入 均衡 器 选择 (控制 引 脚 ) 

35 HPDI1 源 端口 1 热 插 拔 检测 需 输 出 

36 SDA1 源 端口 1 DDC P C 数据 线 

37 SCL1 源 端口 1 DDC PC 时 钟 线 

38 B11 源 端口 1 TMDS 负 输 入 


































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
39 А11 源 端口 1 TMDS 正 输入 
40 VCC 电源 
41 B12 源 端 口 1 TMDS 负 输 入 
42 А12 原 端口 1 TMDS 正 输入 
43 GND 地 
44 B13 原 端口 1 TMDS 负 输 入 
45 A13 源 端口 1 TMDS 正 输入 
46 VCC 电源 
47 B14 源 端口 1 TMDS 负 输 入 
该 集成 电路 为 三 端口 视频 开关 电 
48 А14 源 端口 1 TMDS 正 输入 路 ,采用 64 脚 TQFP 封装 ， 应 用 在 
49 үрр 电源 创维 8A03 机 心 、LG 42PG60UD LG 
4215ЕВС-ТА 等 液晶 彩电 上 ， 应 用 电 
09 е ааа шна 路 见 图 5-12 (以 应 用 在 创维 8A03 机 
51 SDA2 源 端口 2 DDC P C 数据 线 心 液晶 彩电 上 为 例 ) 
52 SCL2 源 端 口 1 DDC PC 时 钟 线 
53 B21 源 端口 2 TMDS 负 输 入 
54 A21 源 端口 2 TMDS 正 输入 
55 VCC 电源 
56 B22 源 端口 2 TMDS 负 输 入 
57 A22 原 端口 2 TMDS 正 输入 
58 GND 地 
59 B23 原 端口 2 TMDS 负 输 入 
60 A23 源 端口 2 TMDS 正 输入 
61 VCC 电源 
62 B24 源 端口 2 TMDS 负 输 入 
63 A24 原 端口 2 TMDS 正 输入 
64 HPD3 源 端口 1 热 插 拔 检测 器 输出 
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HDMI_HPD2 
HDMI_SDA2 1 SDA3 a148 RX0_2 
HDMI_SCL2 2 SCL3 вт | {7 RX0_2B 
GND VCC 
RX2_CB : B31 A13 15 КХО І 
RX2_C 引 A31 BIS RX0_IB 
УСС смо 
RX2_2B 7|p32 A12 42 RX0_0 
RX2_2 8| A32 TMDS351 B124 RX0_0B 
9 40 
GND у 
RX2_1B 10| B33 人 39 RX0_C 
ro H Te B11 B8 RX0_CB 
了 | vcC 5сїл37 HDMI-SCLO 
RX2_0B 131534 spA1136 HDMI_SDA0 
RX2_0 14 A34 HPD1 PS HDML HPD0 
1 GND ZE EQ Е 
VSADJ 298 5233 
Q Q Аб 
о 所 一 
NEEE R260 
4.02k R262 S E сео E E e 1—0] НОМІ_$рА5 52 
R261 
[一 < ]HDMIL SCL5_S1 
一 二 Ç | HDMI_HPO 
R83 
10k 
ча а 98 98 == 
只 | 只 只 = 
AVDD3V3[_ > 2& ЕЁ 55 
HDMI-3V3 єт р, ру HDMI_SDA 
а а а ба 
HDML SCL 
RM1 
E=] 
C215 == CM47 == СМ46 == CM4 CM43 Хо, 
Ы R256 
0.1W/10V-0402 |} 10k 
0.1W10V-0402 0.1W10V-0402 ”0.1W10V-0402 
5V-HDMI[L >— 





图 5-12 TMDS351 应 用 电路 


28. TPA3002D 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 SD 关 断 信号 输入 
2 RINN 右 通道 差分 音频 信号 输入 
4 V2P5 2. 5V 模拟 参考 电压 
5 LINP 左 通道 差分 音频 信号 输入 
6 LINN 左 通道 差分 音频 信和 号 输入 
7 AVDDREF 参考 5V 输出 
8 УВЕЕ 增益 控制 参考 
9 VARDIFF 差分 增益 设置 
10 VARMAX 最 大 增益 设置 
11 VOLUME 音量 控制 输出 
12 REFGND Jb 
13 BSLN 左 通道 输入 输出 
14 、15 PVCCL 供电 
16 、17 LOUTN 左 通道 放大 需 输 出 
18 PCNDR 音频 地 
19 PGNDL 音频 地 
20. 21 LOUTP лй ЈА A 
22, 23 PVCCL 供电 
24 BSLP 左 通道 输入 输出 
25 VCLAMPL 左 通 道内 部 电压 供应 
26 AGND 模拟 地 
27 ROSC 外 接 电阻 到 地 
28 COSC 外 接 电容 充 /放电 
29 AVDD 5V 调节 输出 
30 AGND 模拟 地 
31 VAROUTL 左 通 道 音 频 变量 输出 
32 VAROUTR 右 通道 音频 变量 输出 
33 AVCC 模拟 电源 
34 MODE- IN 模式 控制 输入 
35 MODE- OUT 模式 控制 输出 
36 VCLAMPR 右 通道 内 部 电压 供应 
37 BSRP 右 通道 输入 输出 
38. 39 PVCCR 供电 端 
40 ROUTN 右 通道 放大 咒 输 出 












































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
41 ROUTP 右 通道 放大 咒 输 出 
42 PCNDR 音频 地 
43 PGNDL 音频 地 
44 ROUTN 右 通道 放大 咒 输 出 
45 ROUTP 右 通道 放大 顺 输 出 
46. 47 PVCCR 供电 
48 BSRN 右 通道 输入 输出 


29. TPS65161 


















































































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
1 ЕВ VDA 供电 稳 压 反馈 控制 输入 
2 COMP VDA 升 压 变 换 电 路 补偿 
3 05 过 电压 保护 电路 输出 检测 
45 SW 升 压 电源 (VDA) 开关 控制 
6、7 PCND 地 
8 SUP 泵 电源 的 供电 输入 
9 EN2 泵 电源 使 能 控制 
10 DRP 正 电 和 荷 泵 电路 驱动 输出 
11 DRN 负电 和 荷 泵 电路 驱动 输出 该 集成 电路 为 DC- DC 变换 电 
12 FREQ 振荡 频率 控制 路 ， 应 用 在 长 虹 LT42710FHD ( 
13 FBN 负电 荷 泵 电路 (VGL) 电压 反馈 控制 LS20A 机 心 )、 海 信 TLM32E29 
14 ЕВР 正 电 荷 泵 电路 (VCH) 电压 反馈 控制 等 液晶 彩电 上 。 其 内 部 电路 框图 
15 FBB 降 压 电路 电压 反馈 控制 见 图 5-13 
16 EN1 降 压 及 负电 和 荷 泵 电路 使 能 控制 
17 BOOT 降 压 电源 MOS 管 栅 极 驱动 电压 
18 SWB 降 压 电源 开关 控制 
19 NC 空 脚 
20、21 VINB 条 压 电 路 电源 电压 输入 
22 AVIN 模拟 电路 12V 电压 输入 
23 GND 地 
24 REF 内 部 基准 电压 输出 
25 DLY!1 延 时 时 间 调 整 
26 DLY2 延 时 时 间 调 整 
27 GD 外 部 MOS 管 栅 极 驱动 
28 SS 升 压 电 源 软 启 动 时 间 设 定 
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30. ТУР5147 
























































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж Ë 
1 VI-1-B CVBS/Pb/C 模拟 视频 输入 
2 VI-1- C CVBS/Y 模拟 视频 输入 
3 CH1- A33GND 也 
4 CH1- АЗЗУРр BW З. ЗУ 
5 СН2- АЗЗУРр 电源 3. 3V 
6 CH2- A33GND 也 
7 VI-2- A CVBS/Pr/ С 模拟 视频 输入 
8 VI-2-B CVBS/Y 模拟 视频 输入 
VI-2-C 模拟 视频 输入 
10 CH2- A18GND 也 
11 CH2- A18VDD 电源 І. 8V 
12 Al8VDD-REF | ”电源 1.8V ашына чш 
Дат, ЖЛ 80 脚 TQFP 
13 A18GND- REF 也 封装 ， 工 作 电压 分 别 为 
14. 15. Në x IOVDD = 3.0 ~ 3.6V、 
19 ~22 DVDD = 1.65 ~ 1.95У, 
16 VI-3- A 模拟 视频 输入 AVDD, = 3.0 ~ 3.6V、 
17 VL3-B 模拟 视频 输入 AVDDis = 1.65 ~ 1. 95У, 
18 VI-3-C 模拟 视频 输入 {ШЕН 0 = 00 
23 VI-4- A 模拟 视频 输入 C, 
海信 TLM4628LF 液晶 彩 
24 A18GND 地 电 中 
25 A18VDD 电源 1. 8V 
26 AGND 模拟 地 
27 DGND 地 
28 SCL PC 时 钟 输入 
29 SDA PC 总 线 数据 
30 INTREQ 中 断 请 求 
31 DVDD 电源 1. 8V 
32 DGND 地 
33 PWDN 掉 电 输入 
34 RESETB 复位 信号 输入 
35 GPIO 可 编程 通用 输入 与 输出 
36 AVID/GPIO 视频 指示 器 输出 /可 编程 通用 输入 与 输出 
37 GLCO/P СА 同步 锁 相 控制 输出 /PC 地 址 







































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
38 IOVDD 电源 3.3V 
39 IOGND 也 
40 DATACLK 线路 锁定 数据 输出 时 钟 
41 DVDD 电源 1. 8V 
42 DGND 也 
43 ~47、 SPS 
Ү-9-Ү-0 YZ/YCbCr 数字 视频 输出 
50 ~54 
48 IOVDD 电源 3.3V 
49 IOGND 也 
55 DVDD 电源 该 集成 电路 为 视频 前 端 
56 DGND 也 处 理 器 ， 采 用 80 脚 TQFP 
Je 电压 分 别 ; 
57-60, 63-66. wa 封装 ， 工 作 电 压 分 别 为 
к С-9 ~ С-0/СРІО| CbCr 数字 视频 输出 IOVDD = 3.0 ~ 3.6V 
` DVDD = 1.65 ~ 1.95V、 
61 IOVDD 电源 3.3V AVDD; = 3.0 ~ 3.6V. 
62 IOGND Ü AVDDi。= 1.65 ~ 1.95V, 
67 DVDD 电源 1. 8V 工作 温度 为 0 ~70% 
68 DGND 也 应 用 在 厦 华 LC-27U16、 
海信 p yy Н g 
71 FID/GPIO 奇数 - 偶数 场 指示 器 输出 /通用 输入 与 输出 “| 海信 TLM4628LF 液晶 彩 
电 中 
本 人 场 同步 输出 /数字 复合 同步 输出 /可 编程 通用 
i ` 输入 与 输出 
饭 同 步 输出 /VBLK 输出 /可 编程 通用 输入 
73 VS/VBLK/GPIO 
与 输出 
74 XTALI 14. 31818MHz 晶体 振荡 器 信和 号 输入 
75 ХТАІ2 晶体 振荡 器 信号 输出 
76 PLL-A18VDD 电源 1. 8V 
77 PLL- A18GND 也 
78 CH1-A18VDD 电源 1. 8V 
79 CH1- A18GND 也 











80 


VI-1-A 








CVBS/Pb/C 模拟 视频 输入 或 输出 








31. VPC3230 










































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 B1/CB1 IN 模拟 B1/CB1 输入 
2 G1/Y1 IN 模拟 G1/Y1 输入 
3 R1⁄CRI IN 模拟 RIZCR1 输入 
4 В2/СВ2 IN 模拟 B2/CB2 输入 
5 С2/Ү2 IN 模拟 G2/Y2 输入 
6 R2/CR2 IN 模拟 R2/CR2 输入 
7 ASGF 模拟 保护 地 
8 FFRSTWIN (NC) 数据 输入 复位 读 输入 〈 空 脚 ) 
9 VSUPCAP 数字 退 耦 电路 电压 
10 VSUPD 数字 电路 电压 
11 GND 地 
12 GNDCAP 退 耦 电路 地 
13 SCL P C 总 线 串 行 时 钟 线 
14 SDA PC 总 线 串 行 数据 线 
15 RESQ 复位 ( 低 电 平 有 效 ) 
16 TEST 测试 
17 ҮСАҮ ҮСА 场 同步 信号 电压 该 集成 电路 为 视频 信 
18 YCOEQ Y/C 使 能 信号 输入 ( 低 电 平 有 效 号 处 理 蕊 片 ， 采 用 80 
19 FFIE 输出 使 能 信号 d 
20 FFWE 数据 读 使 能 信和 号 
21 FFRSTW 读 / 写 复位 
22 FFRE 读 使 能 信号 
23 FFOE 输出 有 效 信号 
24 CLK20 主 时 钟 输出 (20. 25MHz) 
25 GND РА 缓冲 电路 退 耦 地 
26 VSUPPA 缓冲 电路 电压 
27 LLC2 双 倍 时 钟 
28 LLC1 时 钟 信号 
29 VSUPLLC 时 钟 电路 电源 
30 GNDLLC 时 钟 电路 地 

u к Y7 ~ Y0 亮度 数据 端子 7 ~0 
35 GNDY 亮度 电路 地 
36 VSUPY 亮度 电路 电源 














































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
41-44, М 
к C7 ~ C0 色 度 信号 输出 7 ~0 
45 VSUPC 色 度 电路 电源 
46 GNDC 色 度 电路 地 
51 GNDSY 同步 缓冲 电路 地 
52 VSUPSY 同步 缓冲 电路 电源 
53 INTLC 隔行 信号 输入 
54 AVO 激活 的 视频 音频 输出 
55 ЕЅҮ/НС/НЅҮА 形成 外 视频 输入 钳 位 脉冲 
56 MSY/HS 主 同 步 / 行 脉冲 
57 VS 场 同 步 脉 冲 输出 
58 FPDAT 前 端 /后 端 数 据 (未 用 ) 
59 VSTBY 待机 控制 电路 电源 
60 CLKS CCU 5MHz 时 钟 输出 
ш Ше ы 该 集成 电路 为 视频 信 
6? XTALI килы 号 处 理 芯片 ， 采 用 80 
63 XTAL2 接 时 钟 晶体 脚 PQFP 封装 
64 ASGF 模拟 电路 地 
65 GNDF 前 置 电路 地 
66 VRT 基准 电压 
67 PCSFL 总 线 地 址 选择 信和 号 
68 ISGND 地 
69 VSUPF 模拟 电路 电源 
70 VOUT 模拟 视频 输出 
71 CIN 色 度 信号 
72 ~75 VINI ~ VIN4 视频 信号 输入 1 ~4 
76 VSUPAI 模拟 信号 输入 
77 GNDAI 模拟 信号 输入 地 
78 VREF 基准 电压 输入 
79 FBIIN 快速 消 隐 信号 输入 
80 AISGND 地 











32. YDA138 
























































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Е 
1 HPOR 右 通道 耳机 信和 号 输出 
2 AVSS 地 (5V 模拟 ) 
3 VSSBGR 地 (参考 电压 电源 ) 
4 VREFR 右 通道 参考 电压 (与 外 部 电容 ) 
5 INR 右 通 道 模拟 信号 输入 
6 MUTEN 静音 控制 
7 PVDDPR 右 通道 12V 线路 电源 
8 OUTPR 右 通道 正 侧 输出 

9-13 PVSSR 地 (AMÉ 12V 线路 ) 
14 OUTMR 右 通道 负 侧 输出 1. 封装 : 采用 42 脚 SSOP 封装 
15 PVDDMR 右 通道 12V 线路 电源 2 用 途 : 10W 的 立体 声 数字 音 

频 功率 放大 器 
ы) 警告 信号 输出 3， 应 用 领域 : 应 用 在 TCL MS88 
17 SLEEPN 睡眠 控制 机 心 (其 代表 机 型 有 LCD37K73、 
18 DVSS 地 (数字 ) LCD40K73 、LCD47K73 、L32E64 、 
19 CKIO 时 钟 输入 /输出 L32M61、 L37M61R、 140E64 、 
Xó ГҮҮ IL40M61R、 мамы. LCD32E64 、 
L42M61R 等 ) 液晶 彩电 上 

2 a PARRA а 关键 参数 : 工作 电压 为 
22 DVDD 电源 〈 数 字 电 路 ) 





23 ~ 25 | MODEO ~ МОрЕ2 


工作 模式 选择 































































































26 VOLO 输入 灵敏 度 设置 
27 VOLI 输入 灵敏 度 设置 
28 PVDDML 左 通道 12V 线路 电源 
29 OUTML 左 通道 负 侧 输 出 
30 ~34 PVSSL 地 ( 左 通道 12V 线路 ) 
35 OUTPL 左 通道 正 侧 输 出 
36 PVDDPL 左 通道 12V 线路 电源 
37 HP 耳机 控制 
38 INL 左 通道 模拟 信号 输入 
39 VREFL 左 通道 参考 电压 
40 PVDDREG 12V 线路 电源 ( 稳 压 电路 ) 
41 REFA 5V 稳 压 输出 (与 外 部 电容 ) 
42 HPOL 左 通道 耳机 信号 输出 








9 ~13.5V 
5. 内 部 电路 框图 见 图 5-14 
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欠 电 压 保护 | 过 电流 保护 
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图 5-14 YDA138 内 部 上 
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